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Klasyfikacja pokry¢ Porta

Spedjalnie dla Paristwa, na podstawie europejskich standarddw, opracowalismy klasyfikacje pokry¢ biorac pod uwage rézne bodzce zewnetrzne
wptywajace bezposrednio na trwatos¢ powierzchni drzwi. Na klasyfikacje sktadaja sie nastepujace czynniki, ktore oddziatujg na drzwi i ich okleiny
w codziennym uzytkowaniu:

Nieuniknione dziatanie podczas uzytkowania kazdych
drzwi. Kazdego dnia drzwi sa narazane na wielokrotne
otarcia zwigzane z przejéciami osob, gdzie czesto zajete
rece, przenoszone dokumenty, czy rzeczy osobiste unie-
mozliwiajg prawidtowe ich uzytkowanie. Powierzchnia OA

Scieranie Wilgotnosé

Bezposrednie narazenie przy duzej wilgotno-
$ci powietrza, dotyczy wiasnie okleiny i to jej
odporno$¢ na ten czynnik gwarantuje nie-
zmienno$¢ ksztattu oraz jednolitg powierzch-

skrzydta musi wytrzymywac zabawy dzieci, czesto takze T ST Gy e VTR

zwierzeta domowe nie oszczedzajg drzwi w oczekiwa-

W

niu na przyjscie domownikéw.

Srodki czyszczace

Swiatto dzienne

Prace porzadkowe zaréwno w domu,
jaki w firmie powoduja koniecznos¢

nie pozostaje bez znaczenia
dla trwatosci powierzchni.

uzycia srodkéw czyszczacych, co zwykle

Czynnik wptywajacy na zmiang tonadji
koloréw w dtugim okresie uzytkowania.
Sprawdzilismy dla Paristwa wszystkie rodzaje
oklein oraz ich sposéb reakgji na $wiatto
dzienne przy wieloletnim uzytkowaniu

i zduma podkreslamy, ze dobrane przez nas
sposoby pokrycia drzwi osiagaja bardzo dobre
wyniki przez caty okres uzytkowania.

W klasyfikacji Porta uwzgledniono szes¢ grup, podziatu na grupy dokonano na podstawie jakosci wykoriczenia, stanowiacej o jej trwatosci i odpornosci
na czynniki zewnetrzne. Mamy nadzieje, ze nasza klasyfikacja utatwi Paristwu podjecie najlepszej decyzji i optymalny wybdr. Przy kazdym prezentowanym
produkcie znajda Paristwo informacje o klasyfikacji zastosowanego pokrycia.

ECONOMIC
Klasa stanowigca idealne potgczenie
jakosci i ceny.

.88 0 ¢

PREMIUM

Portadur, Naturalna Standard, Naturalna
Satin, Naturalna Select, Drewnopodobna,
Farba Akrylowa Zewnetrzna, Lakier
Wodny Zewnetrzny, Farba Akrylowa UV
Klasa idealnie faczaca estetyke z gwarancja
wysokiej jakosci uzytkowej, z sugerowanym
przeznaczeniem do budynkéw mieszkalnych
i biur.

STANDARD

Farba Akrylowa Wewnetrzna

Klasa podstawowa Porta zapewnia
mozliwos¢ dtugotrwatego uzytkowania
w gospodarstwach domowych.

PROFESSIONAL 2 8.0 0 8 ¢

CPL HQ, Farba Poliestrowa, Blacha
Stalowa Laminowana PCV, Portaperfect 3D
Klasa taczaca niezmienng funkcjonalno$c

z elegancja wszedzie tam, gdzie drzwi bezpo-
$rednio sg narazone na diugotrwate dziatanie
czynnikéw zewnetrznych, z sugerowanym
przeznaczeniem do hoteli, budynkéow
uzytecznosci publicznej i biur.

Sugerowane przez Porta zastosowanie poszczegdlnych rodzajow pokryc.

% %k %k & EXTREME
s # ok # ok PROFESSIONAL

J k&% PREMIUM

STANDARD PLUS

* % STANDARD
* ECONOMIC

*kk

STANDARD PLUS

Portadecor, Portasynchro 3D,
Portacortex, Super Matt

Rozszerzona klasa STANDARD o podwyz-
szonych parametrach $cieralnosci oraz
odpornosci na wilgotnosé.

) 6.8 0.0 0 ¢

EXTREME

T ]— miejsca o duzym natezeniu ruchu

hotele, biura, budynki uzytecznosci publicznej

budynki, pomieszczenia mieszkalne
0 szerokim zakresie przeznaczenia
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Kategorie drzwi oddzielone kolorystycznie:
drzwi eIzt
wewnatrzlokalowe wewnatrzlokalowe (0C M Villadora
d w naturalnej okleinie
05 drzwi wewnetrzne drzwi zewnetrzne 07 drzwi oéciesnice
wejéciowe wejéciowe techniczne
Skrécony system informacyjny w postaci ikon:
Antywtamaniowo$é = ; -
n Dostepne rozmiary
klasa 2, klasa 3, klasa C h "
n Odpornos¢ drzwi na I J;i"‘?&,”ﬁg’:g?ﬁ?b,, I LlodiiRetro
nieuprawnione otwarcie n..,ou% o
Ognioodpornos¢ [EE— .
El30, EI 60 Dostepne rozmiary Dostepne
Zdolno$¢ do powstrzymania dwuskrzydtowe: . mozliwosci
rozprzestrzeniana sie ognia, min. 90", maks. 220" (X ] kolorystyczne
odpowiednio 30 60 minut

6‘6‘&

Dzwigkoszczelnos¢

Rw 27 dB D 25, Rw 32 dB D 30,

Rw 37 dB D,35, Rw 42 dB D40
Wartos¢ wskazuje ilos¢ decybeli,
jaka drzwi sa w stanie wyttumic

Klasa mechaniczna

klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4
Wytrzymato$¢ drzwina
obcigzenia w zaleznosci

od warunkow eksploatacji

Dymoszczelnos¢

klasa Sa, Sm

Okresla szczelnos¢ drzwi na
przenikanie dymu

Odpornosé
na warunki
klimatyczne
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Bezprzylgowos¢

Przylgowos¢

Dostepna regulacja
oscieznicy

Skrzydto suwane

Stworz swoj
wilasny projekt
drzwi

Lustro
- opcja dodatkowa

Fornirowane
kolekcja skrzydet
w okleinie naturalnej

Porta KONTRAKT
Specjalizacja

w zamowieniach
niestandardowych

drzwifamane,

suwane, przesuwne
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STANDARD
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ECO
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WARRANTY
STANDARD

f

MODERN
DESIGN

A

QUALITY
100%

akcesoria, wymiary,
dodatkowe informacje

Energooszczednosc¢
pozwala obnizy¢w
znaczny sposéb koszty
zwigzane z ogrzewaniem
pomieszczen.

Innowacyjna technologia
pasywna to najbardziej
energooszczedne
rozwigzanie
w budownictwie.

Rozwiazania przyjazne
srodowisku podczas
produkgji oraz w
codziennym
uzytkowaniu.

Jakosc na lata,
3 lata gwarancji.

Nowoczesne
wzornictwo, sprawdzone
rozwigzania.

Najwyzsza jakos¢
gwarantowana Erzez
firme PORTA.
Innowacyjna
technologia stworzona
przez specjalistow.



EORTA

DRZWI

Szanowni Panstwo,

od ponad 20 lat Porta KMI Poland jest pionierem i czotowym producentem wysokiej jakosci
drzwi. To firma prosperujaca w zgodzie ze $wiatowymi trendami we wzornictwie i technologii
produkcji. Od lat mamy przywilej uczestnictwa w przeobrazaniu wygladu polskich mieszkan
i w ksztattowaniu gustéw miliondw Polakow.

Przeobrazajac przestrzenie domowe, nie mozemy jednak zapominac¢ o wiasnej marce. Dlatego,
przyszedt czas na zmiany. Nowy znak graficzny, ktéry po raz pierwszy zobaczy¢ mozecie Parstwo
w tym katalogu, to symbol PORTY odmienionej i przygotowanej na nowe czasy. Zalezy nam na
tym, aby PORTA wcigz pozostawata synonimem wysokiej jakosci drzwi w najlepszych cenach
i stale wyznaczata najwyzsze standardy w branzy.

Nowe logo odzwierciedla wartosci, ktore oferujemy naszym klientom: solidnos¢ i niezawod-
nos$¢ w nowoczesnym stylu. To stempel gwarantujacy satysfakcje i jakos¢. Chcemy, aby poprzez
nasze logo odbiorcy jeszcze wyrazniej postrzegali nas jako marke mtodg duchem i nowoczesna,
na ktdrej mozna polegad. Staramy sie, by przekaz firmy PORTA byt spéjny, i aby klient odnajdywat
te samg marke niezaleznie od miejsca zakupu - czy to w Polsce, czy za granica.

Razem z nowym, petnym nowosci katalogiem, oddajemy w Panstwa rece odmieniong marke
PORTA. Mamy nadzieje, ze w nowej odstonie pokochacie jg Paristwo jeszcze bardzie].

Jacek Sarnowski
Prezes Zarzadu
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Budowlana Marka

Roku 2013 o —

Konsumencki
Lider Jakosci 2013

Porta KMI Poland Sp.z 0.0. SKA.

ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo, tel. 58 677 81 00, faks 58 677 81 99

Siedziba: Polska, woj. pomorskie, powiat wejherowski, miejscowos¢ Bolszewo

Sad Rejonowy Gdanisk-Pétnoc w Gdarisku

VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, Nr KRS: 0000435006, Nr NIP: 585-00-06-204
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 110.100.000 zt



spis tresci
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drzwi wewnatrzlokalowe w syntetycznej okleinie

MINIMAX, Porta DECOR
LONDYN, WIEDEN ... ...
Porta ROYAL ...
Porta VECTOR. . ...
Porta GRANDDECO. . S
POrta STY L. e
Porta PASKY L
Porta TWIST .. ..
Porta FOCUS. ..o
Porta FlIT .
Porta NOVA.
Porta LINE ...
Okleinowane CPL. . ... . e
Porta OFFICE. .....
Porta GRANDE ..
Porta KONCEPT . o
Porta INSPIRE ..o

drzwi wewnatrzlokalowe w naturalnej okleinie

Porta CLASSIC .o
Natura FAVORITE. .
AL A G A

MADRYT, CORDOBA. . . . 56
TOLEDO, SEVILLA ... ..
Nova NATURA ...... ...60
Nova NATURA TOP . ..
Natura LINE. .
Natura SPACE
Natura TREND.
Natura KONCEPT o 70
Natura IMPRESS ... 74

Villadora

Villadora RETRO. . ...ttt e et
Villadora MODERN ..

drzwi tamane, suwane, przesuwne

Drzwitamane ALFA, BETA ... o 84
Drzwi suwane OMEGA ... . o 86
System przesuwny PORTA, ALU ... o 88
System przesuwny KOMPAKT, METAL ... 90
drzwi wewnetrzne wejsciowe

Drzwi wewnetrzne wejsciowe — zeStawienie. ... ..o 94
OPTIMAL stalowe, wzmocnione ............. ...96
AGAT, OPAL.............o o ...98

KWARC... .100
GRANIT ... ..102
GRANIT PS 104
ROMA STANDARD . . . oot 12
drzwi zewnetrzne wejsciowe

Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE ... 108
ECONORD ..................o.. .10
ROMA PREMIUM ...... L 112
GDYNIA, WROCEAW 14
drzwi techniczne

Drzwi techniczne — zestawienie ... ... ... .. i 18
Akustyczne 27dB, 32dB ..
AKUSTYCZNE 42.dB .o oo
Przeciwpozarowe EI30, EI60 . ... ..o 122
ENDURO .
AQUA
MetaloWe .. 125
Uniwersalne drzwi do pomieszczer gospodarczych. . ..126

Metalowe EI30 ....................... .. .
Zastosowanie drzwi technicznych Porta................o i 128

oscieznice, naswietla

NI A X e
Porta SYSTEM . ..
Porta SYSTEM ELEGANCE. . ..
PS GIPSY KINGS o et
Villadora RETRO. .. ..o
Villadora MODERN ..
Naswietla ............
Katowa MALA, DUZA. ... .. ..
Katowa DUZA SKEADANA ...
RegUIOWANa . ..
Regulowana PS ,na kant” ..
AGAT, OPAL L . et
PROJEKT

akcesoria, wymiary, dodatkowe informacje

Akcesoria dodatkowe . ..
Rodzaje konstrukgji ....... ..
Zastosowanie drzwi Porta. .. ... ... .o
Rysunki techniczne ... ... o
Wymiary montazowe drzwi . ..
Tabele wymiarOw drzwi. ...

Autoryzowane Grupy MONTaZOWE . ... ... ..ottt 174
Probki Kolordw. . ..o 180



NOWOSCI

@ NOWE KOLORY

Okleina Portasynchro 3D %%

8 ou |

}Akacja Srebrna

NOwY Nowy

Akacja Miodowa Dab Szkartatny

Farba Akrylowa UV % &%

NOWY NOwWY
Kos¢ Stoniowa Bez Jasny Papirus Pertowy
(RAL9010) (RAL 1013) (RAL 7047)

@ NOWE ROZWIAZANIA

Porta ThermControl* - ciepty prog
patrz str. 108, 110

* zastrzezona nazwa marketingowa

@ NOWE AKCESORIA

Klamka Antywlamaniowa (I Klasa Europejska),
europejski producent
GLOBER patrzstr. 161

¢ @

Dab Ciemny

2013 /2014

Okleina Portaperfect 3D Wik

Nowy [eiagiel NOWY

SYNCHRO Nowy

m PORTA
PERFECT
Dab Mallibu 'I |

Il

il |

Dab Hawana

Dab Kalifornia

Lakier wodny zewnetrzny k& Okleina Naturalna Standard %% %

NOwY NOwWY
Tabacco Nero

Nowy

Dab Biaty

Antracyt

RAL (7024)

(RAL9016)

Drzwi do pomieszczen gospodarczych
patrz str. 126

Skrzydta z lustrem

- Porta NOVA 2.2, patrz str. 30

- Porta GRANDE A1, patrz str. 42
- Porta INSPIRE A1, patrz str. 46
« Sevilla, patrz str. 58

« Nova NATURA 2.2, patrz str. 60

prawe czy lewe?
uniwersalne!

Klamka Antywlamaniowa (I Klasa Europejska),
europejski producent
CORTES patrzstr. 161




@ NOWE KOLEKCJE

Eco POLAR
patrz str. 108-109

Eco POLAR 3, Antracyt

Porta FOCUS
patrz str. 24-25

—_——

' W

Porta FOCUS 4.8, Orzech Bielony

zamki
antywlamaniowe
klasy 4 ENV

nowe modele

Eco POLAR PASSIVE
patrz str. 108-109

do domoéw

pasywnych

Eco POLAR PASSIVE 5, Biaty

OPTIMAL stalowe, wzmocnione
patrz str. 96-97

europejska jakos¢

OPTIMAL Petne, Dab Ztoty

Eco NORD
patrzstr. 110-111

do doméw
energooszczednych

Eco NORD 4, Dgb 1

Uniwersalne drzwi do pomieszczen
gospodarczych, patrz str. 126

Zawsze masz

wybor

1

Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych,
Petne z wentylacja, ocynkowane,
nielakierowane



> Drzwi Porta GRANDE, A.1 z lustrem, C.0, Kos¢ Sfoniowa
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01

drzwi

MINIMAX, Porta DECOR
Ttoczone LONDYN, WIEDEN
Ttoczone Porta ROYAL
Porta VECTOR

Porta GRANDDECO
Porta STYL

Porta PASKY

Porta TWIST

Porta FOCUS

Porta FIT

Porta NOVA

Porta LINE
Okleinowane CPL
Porta OFFICE

Porta GRANDE

Porta KONCEPT

Porta INSPIRE

wewnatrzlokalowe

w syntetycznej okleinie

ogata oferta pozwala kazdemu Klientowi zna-

lez¢ interesujacy go model skrzydfa zaréwno pod

wzgledem wzorniczym, jak i cenowym. Oferujemy
skrzydta wykonczone lakierem, laminatami w boga-
tej palecie kolorystycznej lub okleing syntetyczna. Wspdlna
cechg réznorodnych wykonczen poszczegélnych modeli
jestich wysoka jakos¢. Niezaleznie od ceny drzwi nasi Klienci

moga by¢ pewni, ze otrzymajg produkt najwyzszej jakosci.



od 138,-| 169,74

MINIMAX, Porta DECOR

Jakosc¢ i cena

Drzwi z kolekcji MINIMAX to idealna propozycja
dla klientéw, ktérzy szukajqc produktu

w atrakcyjnej cenie nie chcq rezygnowac

Z jego jakosci.

Drzwi Porta DECOR swietnie wyglqdajq
zaréwno w zaciszu domowego ogniska, jak

i pomieszczeniach biurowych. R6znorodnos¢
koloréw wzbogaca sprawdzong stylistyke.

Porta DECOR drabinka, Biaty

petne mata ramka duza ramka

] (S

szpros WC maty szpros

MINIMAX petne, Biaty drabinka
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@ KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa %%

Biaty

Okleina Portadecor MINIMAX %%

. B

Okleina Portadecor W

—
" Popielaty
Biaty Euroinvest Orzech
) )

Orzech
Verona 2

Orzech
Bielony

Dab Orzech
Jasny* Verona 1*

Orzech
Verona 3* "

*do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %k *

NOWY NOwY Nowy Nowy
Akacja Akacja Dib Dab
Srebrna Miodowa Szkartatny Ciemny

-

=Y

l
JI

szyba ,chinchilla”

N

4

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa
w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnetrznym ramia-
kiem ze sklejki (opcja za doptata). Cato$¢ obtozona jest ptyta HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Dopfaty
« Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze ,100" lub ,110")
« Zamek: na klucz zwykty, z blokadg tazienkowa lub dostosowany
pod wktadke patentowa
+ Szyba wzor: ,chinchilla” lub matowa za doptata
+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE, patrzstr. 132

Do skrzydet przylgowych (MIMIMAX) oraz przylgowych i bezprzylgowych
Porta DECOR.

UWAGI

+ Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.

« Skrzydfa MINIMAX tylko w wersji przylgowej

- Skrzydta dostepne w wersji do samodzielnego malowania w cenie
skrzydta MINIMAX biaty.

- Wypetnienie ,ptyta otworowa" i ptyta petna zawiera przygotowanie
do skrétu w standardzie.

—

[

!

=

@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

MINIMAX Farba akrylowa Portadecor (Buk
wewnetrzna Bawaria, Wisnia)

petne 138|169,74 1481182,04
mata ramka 200 | 246,00 201 247,23
duza ramka 2371291,51 238|292,74
szpros WC 2371291,51 252|309,96
maly szpros 263 323,49 276 | 339,48
drabinka 234|287,82 246|302,58
PortaDECOR | POTectcdl oo

peine 201 247,23

mata ramka 253|311,19

duza ramka 292|359,16

szpros WC 304 373,92

maly szpros 340|418,20

drabinka 297136531+

PortaDECOR | foradece

drabinka 239|293,97

« Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem ,ptyta wiérowa
otworowa". Wymiary przeszklen jak w rozmiarze ,100".

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach
podwadjnych. Skrzydto bierne (dostawka) w rozmiarach ,30",,40" ,50"
tylko w wersji petnej. Przy drzwiach podwéjnych bezprzylgowych

nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
« MINIMAX tylko w wersji przylgowe;j.

DOPLATY
« rozmiar,100%,110" 50/61,50
«+ wypefnienie ptyta wiérowg otworowa 70|86,10
- kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 26131,98
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20| 24,60
« zamek z czotem potysk (srebrny lub zfoty) 10/12,30
- przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 26131,98
« bulaj - ze stali nierdzewnej 401 493,23
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151]185,73
- naktadki na zawiasy standard (komplet na jedng sztuke) 466|5,73
« szyba matowa hartowana — mata ramka lub szpros WC 16119,68
- szyba matowa hartowana - duza ramka 54166,42
« szyba matowa hartowana — maly szpros 42|51,66
« szyba matowa hartowana — drabinka 18122,14
« klamka z szyldem (str. 158)

[+
o
v
[
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©
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od 192,- | 236,16

Klasyka
w dobrym stylu

Klasyczne wzornictwo, wysoki standard
wykoriczenia i nawiqzujqce do najnowszych
trenddw kolory sq wyznacznikami kolekcji
LONDYN i WIEDEN.

WIEDEN duzy szpros, petne, Biaty

———— e :Ih ,_..--—"--_|I __,_,-—'--._I

_J i l'

B
T T |

LONDYN* LONDYN* LONDYN* LONDYN*
petne mate okienko SZpros duzy szpros
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WIEDEN WIEDEN WIEDEN WIEDEN
petne mate okienko SZpros duzy szpros

LONDYN petne, Biaty



@ KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa %%

Biaty

Okleina Drewnopodobna PCV &

Dab Nugat Nugat Nugat
Ciemny Cherry Classic

KONSTRUKCJA SKRZYDLA
Wypetnienie stabilizujgce dwustronnie obtozone ttoczong ptyta HDF.
AKCESORIA W CENIE SKRZYDtA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME,
patrz Doptaty

+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany
pod wktadke patentowg

+ Szyba wzoér: ,chinchilla”

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych.

[
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@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

MODELE ONDWEDER)  onn

petne 192| 236,16 432|531,36
mate okienko 278 341,94 551|677,73
szpros 328|403,44 601|739,23
duzy szpros 367 | 451,41 675| 830,25

stoje drewna

UWAGI
« Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach

podwdjnych.
* Niedostepny dla rozmiaréw ,60" oraz ,120".

DOPLATY

« kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne

« przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm)

« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic)

« zamek z czotem potysk (srebrny lub ztoty)

« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne)
« nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke)

« klamka z szyldem

26(31,98
26131,98
20| 24,60
10/12,30
1511185,73
4,6615,73
(str. 158)
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Porta ROYAL

Wyrafinowany
smak

Porta ROYAL to kolekcja utrzymana
w klasycznym wzornictwie,
ale w zupetnie nowej odstonie.

Porta ROYAL petne, Biaty

Porta ROYAL petne, Biaty

petne

mata ramka

b 17

duza ramka

od 259,-| 318,57
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@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

=
=
Farba Akrylowa %% 8
MODELE Lakierowane ©
£
. o
Biaty petne ‘ 259 318,57 =
mata ramka, 349 (429,27
duza ramka | 4

B N

P —
kl_\ r;k J

taczenie z szybg

ptycina

KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Wypetnienie stabilizujgce dwustronnie obtozone ttoczong ptyta HDF.

« Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach

podwdjnych.
- Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, - Proponujemy klamke i szyld Royal, patrz 158.
patrz Doptaty « Klamka do modelu duza ramka o szerokosci szyldu nie wiekszej niz 42 mm.
+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany 1 Nie dotyczy modelu duza ramka (tylko pochwyt palcowy)
pod wktadke patentowg

+ Szyba wzoér: ,chinchilla”

DOPLATY (OPCJE)
+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)'

- tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 2631,98
OSCIEZNICE, patrz str. 132 « przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 26131,98
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20| 24,60

Do skrzydet przylgowych « zamek z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10112,30
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne)' 1511185,73

« nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,665,73

« klamka z szyldem

(str. 158)




od 249,-| 306,27

Porta VECTOR

Inspiracje

Nowoczesne modele w subtelnym wykonaniu
sprawiajq, Ze kolekcja Porta VECTOR nadaje
charakter wnetrzom, nie przyttaczajqc ich
swojq obecnoscigq.

Porta VECTORK, Biaty

model A model B model C model D model E

model F model G model H model | model J

Porta VECTOR J, Biaty model K model L model M model N model O




@ KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa %%

Biaty

Mozesz wykona¢ dowolne frezowanie z Porta KONTRAKT,

m Uwolnij wyobraznie! Masz pomyst na wtasny model?
QO szczegoty dot. zamdwien niestandardowych, patrz str. 178.

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa
w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnetrznym ramia-
kiem ze sklejki (opcja za doptata). Cato$¢ obtozona jest ptyta HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME,
patrz Doptaty

« Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100"

+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany
pod wktadke patentowg

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE, patrz str. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.

1!

. 1|

=

@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

MODELE Lakierowane
wszystkie 249|306,27*
modele ’

N AN 1 /

frezowanie model F

frezowanie model K

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.

+ Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem ,ptyta wiérowa
otworowa".

« Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach
podwdjnych. Skrzydto bierne (dostawka) w rozmiarach ,30",,40" ,50"
bez frezu.

+ Mozliwos¢ realizacji innych wzordw frezowar poprzez Porta KONTRAKT,
patrzstr. 178.

* Dotyczy standardowych frezowarn i koloréw.

DOPLATY (OPCJE)

« rozmiar,100" 50/61,50
« wypetnienie ptyta widrowg otworowg 70|86,10
- tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 26131,98
« przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 2631,98
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20124,60
« zamek z czotem potysk (srebrny lub zfoty) 10/12,30
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151|185,73
« nakfadki na zawiasy (komplet na jedna sztuke) 4,66 5,73
« klamka z szyldem (str. 158)
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od 209,- | 257,07

Porta GRANDDECO et e

Funkcjonalnos¢
z klasq

Prosta forma to ponadczasowy synonim
dobrego gustu i smaku — ich odzwierciedleniem
jest Porta GRANDDECO.

Porta GRANDDECO 5.2, Orzech Verona 2

model 1.1 model 1.2 model 1.3

model 2.3 model 3.1 model 3.2 model 4.1

Porta GRANDDECO 3.1, Orzech model 5.1 model 5.2 model 6.1 model 6.2
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@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

Okleina Portadecor %k

Portadecor,
MODELE Portasynchro 3D
. Popielaty I i¢ni
Biat : Orzech Wenge Wisnia
y Euroinvest 9 1.1, 2.1,3.1,4.1,5.1,6.1 —2'55'1'3'15765—

' 1.2,2.2,5.2,6.2 325139975~
Dab Orzech Orzech Orzech Orzech
Jasny* Verona 1* Verona 2 Verona 3* F Bielony
1.3,2.3,3.2,4.2 —3961479;76-

*do wyczerpania zapasow

o
[
i}
[a)
[a)
=
<
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)
©
=
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Okleina Portasynchro 3D % MODELE Portadecor,
I = e — Portasynchro 3D
Ak Akacj Dab Dab
sﬁii'ia MG <oty | cooony 1.1,2.1,3.1,4.1,5.1,6.1 209 | 257,07
1.2,2.2,5.2,6.2 229 281,67
1.3,2.3,3.2,4.2 299|367,77

szyba matowa gustowna ramka
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Wypetnienie skrzydta stanowi ,plaster miodu”. W opcji za doptatg dostep- « Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
na: ptyta wiérowa otworowa (modele 1.1,2.1,3.1,4.1, 5.1, 6.1) lub ptyta petna « Wypetnienie ,ptyta otworowa" i ptyta petna zawiera przygotowanie
(pozostate modele) w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione we- do skrotu w standardzie.
wnetrznym ramiakiem ze sklejki. Catos¢ obtozona jest ptyta HDF. « Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem ,ptyta widrowa

otworowa”. Wymiary przeszklen jak w rozmiarze ,100".

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA S L o .
« Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, podwajnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy
patrz Doptaty zamawiac skrzydto czynne i bierne.
« Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze ,100" lub ,110")
+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowan 2Ly
yKty, q q Yy
pod wktadke patentowg - rozmiar,100",110" 50/61,50
+ Szyba wzor: matowa hartowana lub ,chinchilla” - wypefnienie plyta wiérowg otworowa 70/86,10
+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) - wypetnienie plyta peing 941115,62
- kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 26131,98
OSCIEZNICE, Uil s « zawiasy PRIME (dotyycz); dedykowanych os’ciez:ic) 20 } 24,60
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych. - zamek z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10]12,30
« przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 26131,98
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151|185,73
« nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,66 5,73

« klamka z szyldem (str. 158)




Porta STYL

i

N
e
Porta STYL 2, Buk Bawaria

1[1[E]E]E

model 1 model 2 model 3 model 4 model 5
model 1% model 2* model 3* model 4* model 5%

* zamiast szyby wypetnienie dwustronnie okleinowanymi panelami

Porta STYL 1, Wenge



@ KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor %

/R
— " Eﬁjorg:ﬁl‘fetz,t i} L .
- /
1 I| i -
Dab Orzech Orzech Orzech | n Orzech
Jasny* Verona 1* Verona 2 Verona 3*

rnf Bielony

*do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %
I NOWY [

Akacja Akacja
Srebrna Miodowa

Nowy

Dab
Ciemny

Dib
Szkartatny

Okleina CPL HQ ik

""rll
" Popielaty k Orzech
Biaty Euroinvest Iﬂ:’tal Orzech Bielony
b
Dab Dab Dab

*do wyczerpania zapasow

Orzech Orzech

Dab
Milano 5 Modena 2

Modena 1

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Modele 1, 2, 3 i 4 wypetnienie ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworo-
wa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnetrznym ra-
miakiem ze sklejki (opcja za doptata). Model 5 wypetnienie ptyta widrowa
petna. Catos¢ obtozona jest ptyta HDF. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydta
pokryte sg tasma ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME,
patrz Doptaty

« Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100" lub 110"

- Zamek: na klucz zwykty, z blokadg tazienkowa lub dostosowany
pod wktadke patentowa

+ Szyba wzor: matowa hartowana lub ,chinchilla”

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.

— —
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@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

Portadecor
(pozostate kolory) CPLHQ
Portasynchro 3D

1,2 —2751338;25- 302137146~ —4101504;30-
3,4 -3361413,28- -3631446,49- —4721580,56-

Portadecor

MODELE (Buk Bawaria)

5 —46'4‘1'579—7'2', _49'1'1'693‘,93 5721763;56
Portadecor
MODELE Portadecor (pozostate kolory) CPLHQ

(Buk Bawaria) Portasynchro 3D

1,2 259|318,57 279|343,17  359|441,57
3,4 309(380,07 319]392,37  399|490,77
5 429|527,67 449|552,27  529|650,67

=i

model z szybg

model z panelem

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.

+ Rozmiar ,100"i,110" jest niedostepny dla skrzydta model 5.

- Dwa rzedy tulei niedostepne dla skrzydta model 5.

« Wypetnienie ,ptyta otworowa” i ptyta petna zawiera przygotowanie
do skrétu w standardzie.

« Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem ,ptyta widrowa
otworowa". Wymiary przeszkler jak w rozmiarze ,100".

-+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach
podwajnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy
zamawiac skrzydto czynne i bierne.

DOPLATY
- rozmiar,100’,110" 50|61,50
« wypetnienie plyta widrowa otworowg 70|86,10
- kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 26131,98
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 201 24,60
« zamek z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10112,30

+ PROMOCIJA - w drzwiach w pokryciu CPL — pakiet PRIME (srebrny lub ztoty) 0zt

« przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 26131,98
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151|185,73
« nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,66 5,73
« klamka z szyldem (str. 158)
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od 249,-| 306,27

Porta PASKY

Nowe mozliwosci

Zgodnie z aktualnymi trendami we wzornictwie
prezentujemy kolekcje Porta PASKY.

To propozycja, ktéra otwiera nowe mozliwosci
w aranzacji wnetrz.

Porta PASKY 4, Dab Ciemny

model 1 model 2

model 3 model 4

1 T I D

Porta PASKY 1, Dab Szkartatny model 5



O="l="

@ KOLORYSTYKA PASKOW @ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN
Okleina Portadecor k%
MODELE Lakierowane
a Eﬁjorgiiﬁl\feqs/t Wenge Wisnia 1 ‘ 249|306,27
2-5 ‘ 499|613,77
Dab Orzech Orzech Orzech Orzech
Jasny* Verona 1* Verona 2 Verona 3* | Bielony

*do wyczerpania zapasow
Okleina Portasynchro 3D %%
I NOWY [ NOwY

Akacja Akacja Dab Dab
||S|‘I?brna Miodowa Szkarlatny Ciemny

I

dekoracyjna listwa przy szybie dekoracyjna listwa przy panelu
- model 2 - model 3
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Skrzydto w kolorze biatym. Wybiera sie jedynie kolor paskéw. Wypetnie- « Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
nie stanowi ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa w ramie z klejonki drewna « Wypetnienie ,ptyta otworowa" i ptyta petna zawiera przygotowanie
iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za do- do skrotu w standardzie.
pfata). Catos¢ obtozona jest ptyta HDF. Wzory przeszklone z szybg matowa - Opcja przygotowanie do skrétu dotyczy modelu 1.
hartowang o grubosci 8 mm, ktéra stanowi element konstrukcyjny skrzydta. « Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem ,ptyta widrowa".

« Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach
podwajnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy
- Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, zamawiac skrzydto czynne i bierne.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

patrz Doptaty

« Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100" lub 110" 2oLl )
- Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany - rozmiar,100/,110" 50161,50
pod wktadke patentowa - wypetnienie plytg otworowa 70/86,10
+ Szyba matowa hartowana - tuleje wentylacyjne 26131,98
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20| 24,60
OSCIEZNICE, QOIS . zamekyz czotem po:/ysky(sreb{ny lub Z%oty) 10 } 12,30
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych. - przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 26(31,98
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
« nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,6615,73

« klamka z szyldem (str. 158)




od 352,-| 432,96

Porta TWIST

Wyroznij sie

W proponowanych modelach drzwi Porta TWIST,
prosta forma i ostre kontury zostaty ztagodzone
dzieki zastosowaniu tukoéw i krzywizn, ktére
swoim ksztattem mogq nawiqzywac do
charakteru pomieszczenia.

Porta TWIST A.3, Orzech Bielony

model A.0 model A.1 model A3

model B.0 model B.1 model B.2
Porta TWIST A.3, Orzech Verona 2 model C.0 model C.1 model D.0 model D.1



@ KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor %k

a EPuorgliﬁl:;zt L

r
Dab Orzech Orzech Orzech Orzech
Jasny* Verona 1* Verona 2 Verona 3* Bielony

Wisénia

*do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %%
m NOWY NOWY NOWY

Akacja Akacja

Iilr a Miodowa

Dab Dab
Szkartatny Ciemny

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi konstrukcja mieszana ,plastra miodu” i ptyty stabi-
lizujacej lub ptyty petnej wzmocnionej sklejka (opcja za doptata). Catosc
obtozona jest ptyta HDF. Konstrukcje skrzydta uzupetniajg zamiennie szyba
lub panel ptaski.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME,
patrz Doptaty

« Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze ,100" lub ,110")

« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany
pod wktadke patentowa

+ Szyba matowa

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.

— [

@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

Portadecor,
MODELE Portasynchro 3D
wszystkie
modele ‘ 352 |432,96

=
0

delikatna ramka z szyba
- model A3

delikatna ramka z panelem
- model A.0

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.

« Wypetnienie ,ptyta petna wzmocniona sklejkg” zawiera przygotowanie
do skrétu w standardzie.

« Rozmiar ,60"1,120" (dwuskrzydfowe) jest niedostepny dla modeli AiD.

« Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem z ptyty petnej
wzmocnionej sklejka.

« Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach
podwajnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy
zamawiac skrzydto czynne i bierne.

DOPLATY
- rozmiar,100",110" 50/61,50
« wypetnienie ptyta otworowa i/lub petna 70|86,10
- kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 26131,98
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20| 24,60
« zamek z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10/12,30
« przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 26131,98
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151|185,73
« nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,66 5,73
« klamka z szyldem (str. 158)

Porta TWIST




Porta FOCUS

Wiecej swiatta

Modele przeszklone to propozycja dla ludzi
cenigcych sobie swobode przestrzeni, dla
ktérych naturalne swiatto petni istotng
role przy projektowaniu wnetrz.

Porta FOCUS 4.B, Orzech Bielony, szyba mat

WY DY A

Porta FOCUS 2.0, Dab Ciemny

model 1.B

model 2.0
szyba mat

model 3.A

model 1.C

model 2.0
szyba ,zebra”
biata mat

model 3.B

od 199,-| 244,77

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

model 1.D

model 2.0
szyba ,drabinka”

model 3.C

model 1.E

model 2.0
szyba
Jkwadraciki

"

model 4.A

model 2.0
szyba ,falka”

model 4.B




@ KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor %

—
L " 1 i} .
-

'%

Popielaty
Euroinvest

Dab
Jasny*

Orzech

Orzech
Verona 2

Orzech
Verona 3*

Orzech

Verona 1* Bielony

*do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %

I NOWY [ NOwY
Akacja Akacja Dab Dab
Srebrna Miodowa Szkarlatny Ciemny

NOWOSC

J

taczenie z szyba ,na kant”
- modele zgrupy 3i4

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stanowi ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa w ramie z klejonki
drewna iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki (opcja
za doptatg). Catos¢ obtozona jest ptyta HDF. Wzory przeszklone z szyba ma-
towa hartowang o grubosci 8 mm, ktéra stanowi element konstrukcyjny
skrzydfa.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME,
patrz Doptaty

« Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100" lub 110"

- Zamek: na klucz zwykty, z blokadg tazienkowa lub dostosowany
pod wktadke patentowa

+ Szyba matowa hartowana

- Szyba hartowana ,kratka" lub ,zebra” przezroczysta (biafa i brazowa)

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.

—
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@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

MODELE Portaaymeo 3D
1.B-1.E 315138745
2.0,3.A-3.C 608174784
MODELE Portasyného 3D
1.B-1.E 199 | 244,77
2.0,3.A-3.C 489|601,47
4.A 3991490,77
4B 499|613,77
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faczenie z szyba ,na okragto”
- model 2.0

UWAGI

frezowanie
-model 1.D

« Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Kratka, podciecie wentylacyjne i przygotowanie do skrotu dostepne

tylko w skrzydtach petnych grupy 1.

- Wypetnienie ,ptyta otworowa’ i ptyta petna zawiera przygotowanie

do skrotu w standardzie.

- Szyba w statej szerokosci, niezaleznie od szerokosci skrzydta.

« Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem ,ptyta widrowa".

« Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach
podwadjnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy

zamawiac skrzydto czynne i bierne.

« Modele z grupy 3 i 4 wykonane ,na kant”. Szyba tylko matowa.

DOPLATY

- rozmiar,100",110"
« szyby,kratka”lub,zebra"mat (biata i brazowa)

- dopfata do wersji z szyba matowa (nie dotyczt modeli 4.A, 4.B)

« wypetnienie ptyta widrowg otworowg

- kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne

« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic)
- zamek z czotem potysk (srebrny lub ztoty)
« przygotowanie do skrotu (maksymalnie 60 mm)

- zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne)

« nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna szt
« klamka z szyldem

uke)

50| 61,50

25|30,75
70|86,10
26]31,98
20124,60
10112,30
26(31,98
151|185,73
4,66 5,73
(str. 158)




od 299,-| 367,77

I o rta F I I cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Bogactwo
kolorow

Porta FIT to szeroka gama produktéw
dostosowana do indywidualnych wymagarn
klienta. Bogata gama koloréw w petni uzupetnia
catq kolekcje pozwalajqc na stworzenie
indywidualnych aranzacji wnetrz.

Porta FIT A.6, Orzech Verona 2

model A.0 model A.2 model A.6 model B.2 model B.5

model C.1 model C.2 model C.3 model D.0 model D.1

|

Porta FIT C.3, Akacja Miodowa model D.2 model D.3 model 1.0 model |1




— [

!

=

@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN
-
Okleina Portadecor W% L
Portadecor, o]
MODELE Portasynchro 3D Portadur CPLHQ %'
a Eﬁjorgllﬁl:erzt L B homes -

D.0-D.3 -45+554;73— 5371666;51 559168757
1.0-1.1 -3361413;28— 4231520;29- 4451547%35-

Dab Orzech Orzech Orzech Orzech
Jasny* Verona 1* Verona 2 Verona 3* Bielony

*do wyczerpania zapasow

. Portadecor,
Okleina Portasynchro 3D %k MODELE Portasynchio 3D Fortadur CPLHQ
m NOWY NOWY NOWY
Akacja Akacja Dab Dab A0-C3 299|367,77 369|453,87 379|466,17
ilr a Miodowa Szkarlatny Ciemny
v D.0-D.3 399(490,77 479|589,17 479|589,17
Okleina Portadur ik 1L0-11 299|367,77 369|453,87 379|466,17

—
i |- 'y

Okleina CPL HQ ik

" Popielaty Orzech

a Euroinvest Orzech Bielony
Dab Dab Dab Dab

Milano 1 Milano 3* Milano 4 Milano 5

*do wyczerpania zapasow

Orzech Orzech
Modena 1 Modena 2

ramka z panelem

KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
W modelach A, B, C oraz | wypetnienie ,plaster miodu” i ptyta stabilizujaca « Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
lub w catosci ptyta petna wzmocniona sklejka (opcja za doptata), w modelu « Dla rozmiaru 110" z uwagi na wielko$¢ przeszklenia w modelu A
D ptyta petna. Catos¢ obtozona jest ptyta HDF. W wykonczeniu CPL HQ, szyba matowa nie jest hartowana.
boki skrzydfa pokryte sa tasma brzegowa ABS. « Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach

podwajnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy
zamawiac skrzydto czynne i bierne.

DOPLATY (OPCJE)

AKCESORIA - W CENIE SKRZYDLA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME,

patrz Doptaty
« Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100” oraz we wszystkich - rozmiar,100 50|61,50
rozmiarach w okleinie Portadur -+ wypetnienie plyta otworowa i/lub petng 70|86,10
-+ Zamek: na klucz zwykty, z blokadg tazienkowa lub dostosowany - kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 2631,98
pod wktadke patentowa - zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20| 24,60
+ Szyba matowa hartowana lub ,chinchilla”’, MasterCarre - zamek z czotem potysk (srebrny lub Zioty) 10]12,30
+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) - PROMOCIJA - w drzwiach w pokryciu CPL — pakiet PRIME 0zt
A . « przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 26131,98
0S| EZNICE Jod Ay « zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 "|85,73
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych. - naktadki na zawiasy standard (komplet na jedng sztuke) 466 15,73

« klamka z szyldem (str. 158)




od 319,-| 392,37

Porta FIT

Bogactwo
kolorow

Porta FIT to szeroka gama produktéw
dostosowana do indywidualnych
wymagarn klienta. Bogata gama
koloréw w petni uzupetnia catq
kolekcje pozwalajqgc na stworzenie
indywidualnych aranzacji wnetrz.

Porta FIT H.3, Biaty

model E.O model E.3 model F.2 model F.3 model F.6
model G.2 model G.3 model G.4 model G.5

Porta FIT G.5, Wenge model H.1 model H.2 model H.3 model H.4



@ KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor %k
P—
Popielaty

— o il .
) )

Biaty
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@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

Portadecor,

MODELE Portasynchro 3D

Portadur CPLHQ

EO-H.4 -4124506;76— —4991613;77— -5201639,60—

1 Ir
Portadecor,
Dab Orzech Orzech Orzech Orzech MODELE Portasynchro 3D Portadur CPLHQ
Jasny* Verona 1* Verona 2 Verona 3* m; Bielony
E0-H.4 319]392,37 379|466,17 399|490,77

*do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %
I NOWY [

Nowy
Akacja Akacja

Dib Dab
Srebrna Miodowa Szkartatny

Ciemny

Okleina Portadur ¥k

Orzech 2 Orzech 5 Orzech 6

Okleina CPL HQ ik

Orzech

Orzech Bielony

Euroinvest

L
Dab Dab Dab
Milano 1 Milano 3* Milano 4

*do wyczerpania zapasow

¥
Biaty Popielaty FEJI:ta Mahon

Orzech

Dab
Milano 5 Modena 1 Modena 2

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

ramka z szyba

UWAGI

ramka z panelem
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Wypetnienie stanowi ,plaster miodu” i ptyta stabilizujaca lub w catosci pty-
ta petna wzmocniona sklejka (opcja za doptatg). Catos¢ obtozona jest ptyta
HDF. Konstrukcje skrzydta uzupetniaja szyba lub panel pfaski. W wykonaniu
CPL HQ boki skrzydta pokryte sg tasma brzegowa ABS.

« Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.

- Kratka, tuleje wentylacyjne 2 rzedy niedostepne dla modelu H.

+ Rozmiar 100" wystepuje wytacznie w ustojeniu pionowym.

« Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach
podwajnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy

AKCESORIA - W CENIE SKRZYDLA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME,
patrz Doptaty

zamawiac skrzydto czynne i bierne.

DOPLATY (OPCIJE)

+ Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100” oraz we wszystkich - rozmiar,100" 50|61,50
rozmiarach w okleinie Portadur -+ wypetnienie plyta otworowa i/lub petng 70|86,10

« Zamek: na klucz zwykty, z blokadg tazienkowa lub dostosowany - szyby kratka” mat (biafa i brazowa) - tylko dla skrzydet grupy H 25130,75
pod wktadke patentowa - kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 26131,98

+ Szyba matowa hartowana lub ,chinchilla”’, MasterCarre - zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oécieznic) 20 24,60
- Szyba hartowana ,kratka” przezroczysta (biata i brazowa) - zamek z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10]12,30
- tylko dla skrzydet grupy H - PROMOCIJA - w drzwiach w pokryciu CPL - pakiet PRIME oz

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) « przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 26131,98
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151/185,73

OSCIEZNICE, Elliciiici= « nakfadki na za)\//viasy staniiard (komp\ir na jedna sztuke) 4,|66 |5,73
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych. « klamka z szyldem (str. 158)




od 303,-| 372,69

Porta NOVA

Modne
rozwiqgzania

Wysoka jakos¢ materiatéw, atrakcyjne

i popularne wzornictwo, oraz rézne rodzaje
przeszklen to gtdwne atuty tej kolekcji. Modele
Z tej grupy znajdujq zastosowanie zaréwno we
wnetrzach mieszkalnych, jak i biurowych.

Porta NOVA 2.2 z lustrem, Dab Szkartatny

|l

model 1.1 model 1.2 model 1.3
model 2.1 model 2.2 model 2.2
z lustrem

Porta NOVA 1.1, Orzech 3 model 3.1 model 3.2



@ KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor (pionowe utozenie stojow) k&

Dab Orzech Orzech Orzech Orzech
Jasny* Verona 1* Verona 2 Verona 3* |4 Bielony

*do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D (pionowe utozenie stojow) %k

I NOWY NOWY NOWY
Akacja Akacja Dab Dab
Srebrna Miodowa Szkarlatny Ciemny

Okleina Portadur ¥k

Orzech 2

Orzech 3 Orzech 4 Orzech 5 Orzech 6

ramka z szyba

ramka z ptycing

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Rama skrzydta jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie
skrzydet: grupa 1 - ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa wzmoc-
niona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za doptata), grupa 2 i 3
- ptyta widrowa petna. Catos¢ obtozona jest ptyta HDF.

Model 2.2 mozliwy do wykonania z lustrem na jedng lub na dwie strony.
Przy wyborze skrzydta z lustrem na jedna strone z drugiej znajduje sie ptycina.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod
wkiadke patentowa

- Dwa zawiasy czopowe standard lub trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze
,100" oraz w okleinie Portadur, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty

« Szyba - wzory: chinchilla’, ,zaluzja"", matowa, MasterCarre

- Szyba hartowana ,kratka” przezroczysta (biata i brazowa)

+ Przygotowanie do skrétu maksymalnie 60 mm (tylko grupa 2 i 3)

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.
UWAGI

+ Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.

- Kratka, tuleje wentylacyjne 2 rzedy dostepne tylko dla modeli grupy 1.

- Wypetnienie ,ptyta otworowa" i ptyta petna zawiera przygotowanie
do skrétu w standardzie.
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@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

Portadecor, Portasynchro 3D
Matowa, ,MasterCarre’,
MODELE Szyba,chinchilla’;  Szyba,zaluzja” ,kratka’ przezroczysta
(biata i brazowa)
21 447|549,81 447|549,81 447|549,81
2.2 447|549,81 - 515|633,45
31 447|549,81 447|549,81 447|549,81
3.2 447|549,81 470|578,10 494|607,62
Portadur
Matowa, ,MasterCarre’,
MODELE Szyba,chinchilla’};  Szyba,zaluzja” ,kratka’ przezroczysta
(biata i brazowa)
1.1 303|372,69 303|372,69 303]|372,69
1.2 372|457,56 384|472,32 397|488,31
1.3 400|492,00 438|538,74 470|578,10
21 497 611,31 497|611,31 4971611,31
2.2 497 611,31 - 565 | 694,95
31 4971611,31 497 | 611,31 4971 611,31
3.2 497 611,31 520|639,60 544|669,12

« Rozmiar 100" dostepny tylko w grupie 1 3 wystepuje wytgcznie
w ustojeniu pionowym.

« Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiarow skrzydet w drzwiach
podwajnych. Skrzydto bierne (dostawka) w rozmiarach ,30" ,40",,50"
tylko w wersji petnej w ustojeniu pionowym. Przy drzwiach podwdjnych
bezprzylgowych nalezy zamawia¢ skrzydto czynne i bierne.

« Modele z grupy 1 niedostepne w pokryciu Portadecor, Portasynchro 3D.

1 Niedostepne dla modelu 2.2.

DOPLATY

« rozmiar,100" 50161,50
- wypetnienie ptyta widrowg otworowa 70|86,10
« szyby,kratka”mat (biata i bragzowa)

- dopfata do wersji z szyba matowa 25|30,75
« lustro na jedna strone 150 | 184,50
« lustro na dwie strony 300 369,00
« kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 26131,98
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 201 24,60
« zamek z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10112,30
« przygotowanie do skrotu (maksymalnie 60 mm) (grupa 1) 26131,98
- bulaj - ze stali nierdzewnej (model 1.1) 4011493,23
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151/185,73
« nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,66 5,73
« klamka z szyldem (str. 158)
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od 474,-| 583,02

Porta NOVA

Modne
rozwiqzania

Wysoka jakos¢ materiatéw, atrakcyjne

i popularne wzornictwo, oraz rézne rodzaje
przeszklen to gtdwne atuty tej kolekcji. Modele
Z tej grupy znajdujq zastosowanie zaréwno we
wnetrzach mieszkalnych, jak i biurowych.

Porta NOVA 4.2, 4.4, Orzech 3

model 4.1 model 4.2 model 4.3 model 4.4
model 5.1 model 5.2 model 5.3

Porta NOVA 5.5, Orzech 4 model 5.4 model 5.5
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@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO|BRUTTO PLN =
>
. . - L o
Okleina Portadecor (pionowe utozenie stojow) k& Portadecor, Portasynchro 30 Portadur %
Matowa, Matowa, "g
. Popiel i A Szyba,chinchilla’; ,MasterCarre’, Szyba,chinchilla’; ,MasterCarre’, kratka”
SRR Orzech | wenge Wisnia MODELE | RS st premocnysa [
przezroczysta (biata i brazowa)
4.1 474 | 583,02 474 | 583,02 524 | 644,52 524 | 644,52
Dab Orzech Orzech Orzech Orzech
Jasny* Verona 1* Verona 2 Verona 3* | Bielony
! 4.2 474]1583,02 499|613,77 | 524|644,52 549|675,27
*do wyczerpania zapasow
4.3
Okleina Portasynchro 3D (pionowe utozenie stojow) #k 474|583,02  524]644,52  524(644,52  574|706,02
I NOWY [ NOwY
4.4 474|583,02 548|674,04 | 524|644,52 598|735,54
Akacja Akacja Dab Dab
||S|‘I?brna Miodowa Szkarlatny Ciemny
5.1 514|632,22 514|632,22 | 564|693,72 564|693,72
Okleina Portadur ks 5.2 514|632,22 539|662,97 564|693,72 589 |724,47
5.3 514|632,22 564|693,72 564|693,72 614|755,22
Orzech 2 Orzech 3 Orzech 4 Orzech 5 Orzech 6
5.4 514|632,22 589|724,47 564|693,72 639|785,97
5.5 514|632,22 614|755,22 564|693,72 664 ]|816,72

uktad okleiny uktad okleiny
Portadecor, Portasynchro 3D Portadur
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Rama skrzydta jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie « Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
stanowi ptyta widrowa petna. Catos¢ obtozona jest ptytg HDF. + Rozmiar 100" wystepuje wytacznie w ustojeniu pionowym.

« Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA podwadjnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy

- Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany zamawiac skrzydto czynne i bierne.

pod wktadke patentowa

) ) . DOPLATY

- Dwa zawiasy czopowe standard lub trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze

,100" oraz w okleinie Portadur, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Doptaty - rozmiar,100" 50/61,50
- Szyba - wzory: chinchilla’, ,zaluzja”, MasterCarre lub matowa hartowana - szyby,kratka”mat (biata i brazowa) dopfata do wersji z szyba matowa 25| 30,75
+ Szyba hartowana ,kratka” przezroczysta (biata i brazowa) - podciecie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne (1 rzad) 26131,98
+ Przygotowanie do skrotu maksymalnie 60 mm - zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20| 24,60
+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) - zamek z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10]12,30

« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151]185,73

OSCIEZNICE, PeBZ SR 2 « naktadki na zawiasy standard (komplet na jedng sztuke) 466|5,73

Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych. « klamka z szyldem (str. 158)




Porta NOVA

Klasyczne piekno

Wysoka jakos¢ materiatéw, atrakcyjne

i popularne wzornictwo oraz rézne rodzaje
przeszklen to gtdwne atuty tej kolekcji. Modele
Z tej grupy znajdujq zastosowanie zaréwno we
wnetrzach mieszkalnych, jak i biurowych.

Porta NOVA 6.4, Orzech 3

od 514,- | 632,22

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Porta NOVA 6.4, Orzech 4

model 6.1 model 6.2 model 6.3 model 6.4 model 6.5

I E

model 7.1 model 7.2 model 7.3 model 7.4 model 7.5
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@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

Okleina Portadecor (pionowe utozenie stojow) k&

. Popielaty
a Euroinvest

Dab Orzech
Jasny* Verona 1*

‘ Portadecor, Portasynchro 3D ‘ Portadur

S
o
2
S
A
o
a

Szyba,chinchilla”  Szyba matowa Szyba,chinchilla”  Szyba matowa

6.1-7.5 ‘514|632,22 564|693,72 ‘ 564|693,72 614|755,22

Orzech Orzech

Orzech

Verona 2 Verona 3* F Bielony

*do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D (pionowe utozenie stojow) %k
I NOWY [

Akacja Akacja Dab
SlﬁTrF Miodowa Szkartatny

Nowy

Dab

Ciemny

Okleina Portadur ¥k

'y

ramka z szyba ramka z ptycing

KONSTRUKCJA SKRZYDLA DOPLATY
Rama skrzydta jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie - rozmiar,100" 50161,50
stanowi ptyta widrowa petna. Catos¢ obtozona jest ptyta HDF. - kratka, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 2631,98
AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA « zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20| 24,60
« zamek z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10/12,30
« Zamek: na klucz zwykty, z blokadg tazienkowa lub dostosowany - zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151|185,73
pod wktadke patentowa - naktadki na zawiasy standard (komplet na jedng sztuke) 4,66 5,73
- Dwa zawiasy czopowe standard lub trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze - szyba matowa hartowana 50161,50
,100" oraz w okleinie Portadur, dostepny takze pakiet PRIME, patrz Dopfaty - klamka z szyldem (str. 158)

+ Szyba - wzdr: chinchilla”
+ Przygotowanie do skrétu maksymalnie 60 mm
+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.
UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.

- Kratka i tuleje wentylacyjne 2 rzedy dostepne tylko dla modeli 6.5, 7.5.

+ Rozmiar 100" wystepuje wytacznie w ustojeniu pionowym.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiarow skrzydet w drzwiach
podwadjnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy
zamawiac skrzydto czynne i bierne.




od 349,- | 429,27

Po rta LI N E cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Nowoczesne
dodatki

Niezwykty charakter drzwi Porta LINE
zawdzieczajq wkomponowanym w ptaszczyzne
skrzydta aluminiowym intarsjom.

Porta LINE A.1, Dab Milano 5

model A1 model A3
model B.1 model C.1
Porta LINE B.1, Orzech model D.1 model E.1
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w
" =
Okleina Portadecor %k MODELE Portadecor, oradr oPLHO, :
e Portasynchro 3D Portaperfect 3D b
o
. Popielaty ieni o
Biat : Oi h Wi W
laty Euroinvest S cC enge ishia A.1-E.1 - —42'3""520,119' —4’4‘5""54'7,-3'5'
-
Portadecor, CPLHQ,
Dab Orzech Orzech Orzech Orzech MODELE Portasynchro 3D Portadur Portaperfect 3D
Jasny* Verona 1* Verona 2 Verona 3* Bielony
1 A.1-EA 349 | 429,27 399 | 490,77 419 | 515,37
*do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %%

I NOWY [ NOwY
Akacja Akacja Dab Dab
Srebrna Miodowa Szkarlatny Ciemny

Okleina Portaperfect 3D *k kv

NOWY Nowy [

Dab Dab Dab
REVELE] Kalifornia Mal%l.' |

Okleina Portadur * %%

Orzech 2 Orzech 3 Orzech 4 Orzech 5 Orzech 6

Okleina CPL HQ k&

" Popielaty Orzech
Bialy Euroinvest Bielony
Dab Dab Dab Dab Orzech Orzech
Milano 1 Milano 3* Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2

*do wyczerpania zapasow

pionowe utozenie stojow

pionowo-poziome utozenie stojow
(dostepne tylko dla Portadur)

KONSTRUKCJA SKRZYDLA « Wypetnienie ,ptyta otworowa" i ptyta petna zawiera przygotowanie
do skrétu w standardzie.
« Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem ,ptyta wiérowa otworowa”.
+ Model A.3 niemozliwy do wykonania w rozmiarze ,100" i ,110".
« Model A.3 w Portadur w ustojeniu pionowo-poziomym.
+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach

Wypetnienie stanowi ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa w ra-
mie z klejonki drewna iglastego. Catos¢ obtozona jest ptyta HDF. Skrzydta
uzupetnione s3 aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub ztotym
o szerokosci 6 mm. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydta pokryte sg tasma

brzegowa ABS. podwajnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA zamawiac skrzydto czynne i bierne.
- Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, DOPLATY
patrz Doptaty ) P
« Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100" oraz we wszystkich ’ rozm'arjj 90 110 » 20/61,50
rozmiarach w okleinie Portadur « wypetnienie ptyta widrowg otworowg 70|86,10
+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany ' w‘ej_e wentylacyjne lub podcigcie Wemyla,c_yjr_]? 26131,98
pod wkladke patentowa « zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20| 24,60
. Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) « zamek z czotem po%ysk.(srebmy lub z.%oty) . 10/12,30
- PROMOCIJA - w drzwiach w pokryciu CPL — pakiet PRIME 0zt
OSCIEZNICE, patrzstr. 132 « przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 2631,98
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych. - zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151/185,73
« naktadki na zawiasy standard (komplet na jedng sztuke) 4,66|5,73
UWAGI « klamka z szyldem (str. 158)

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.

+ Tuleje wentylacyjne niedostepne dla modelu D.1.

+ Przygotowanie do skrétu za doptata dotyczy skrzydet z wypetnieniem
,plaster miodu”.




od 289,- | 355,47

Okleinowane CPL e

Podwyzszona
odpornos¢

Zalecane zastosowanie tego produktu do
wszystkich rodzajéw pomieszczen, a szczegdlnie

wszedzie tam gdzie drzwi narazone sq na
intensywne uzytkowanie z sugerowanym
przeznaczeniem do hoteli, budynkéw biurowych,
miejsc uzytecznosci publicznej oraz mieszkarn

0 podwyzszonym standardzie.

Okleinowane CPL 5.5, Dab Milano 5

|

li ‘Lﬂ

model 1.1 model 1.2 model 1.3

model 5.3

Okleinowane CPL 1.1, Dab Milano 1



@ KOLORYSTYKA

Okleina CPL HQ ik

Lid
: Popielaty k|l1 .
a Euroinvest orta Mahor Orzech
-
Dab Dab Dab Dab
Milano 1 Milano 3* Milano 4 Milano 5

*do wyczerpania zapasow

[

Orzech
Bielony

Orzech Orzech

Modena 2

Modena 1

Sprawdz mozliwosci realizacji innych modeli
w Porta KONTRAKT, patrz str. 176

ramka z szyba ramka z ptycing

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Grupa 1 - ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa wzmocniona we-
wnetrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopfatg), grupa 5 — ptyta wiéro-
wa petna. Catos¢ obtozona jest ptyta HDF. Boki skrzydta pokryte sg tasma
brzegowa ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany
pod wktadke patentowa

- Dwa zawiasy czopowe standard lub PRIME

« Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze ,100"i,110")

+ Szyba — wzory: chinchilla’, matowa lub ,kratka” przezroczysta
(biata i brazowa)

« Przygotowanie do skrétu (max. 60 mm) (tylko grupa 5)

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.
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@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

CPLHQO,2 CPLHQO,7
CPLHQO,2 CPLHQO,7 szyba matowa szyba matowa
MODELE szyba szyba lub kratka” lub, kratka”
,chinchilla” ,chinchilla” przezroczysta przezroczysta
(biata, bragzowa) (biata, brgzowa)
1.1 '32'31‘397,‘29‘ ‘447'1’5‘49,‘81_ _3?'3'1'397,'29‘ _4'47'1'5'49781'
1.2 3861474,78— -5081624;84 —411{505;53— —5331655;59
13 '4"H-|'565753— —53#655759— —4'8'1-1'59‘|763— —603'|—7'4'1769'
5.1 585|719,55 - 585|719,55 -
5.2 585 | 719,55 - 610 | 750,30 -
53 585 | 719,55 - 635 | 781,05 -
5.4 585|719,55 - 660|811,80 -
5.5 585 | 719,55 - 685 | 842,55 -
CPLHQO0,2 CPLHQO,7
CPLHQO,2 CPLHQO,7 szyba matowa szyba matowa
MODELE szyba szyba lub kratka" lub, kratka”
,chinchilla” ,chinchilla” przezroczysta przezroczysta
(biata, bragzowa) (biata, brgzowa)
1.1 289 | 355,47 399 |490,77 289 | 355,47 399 | 490,77
1.2 349 | 429,27 459 | 564,57 369 | 453,87 479 | 589,17
1.3 369 | 453,87 479 | 589,177 439 | 539,97 549 | 675,27
UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.

« Wypetnienie ,ptyta otworowa” i ptyta petna zawiera przygotowanie
do skrétu w standardzie.

« Rozmiar 110" dostepny tylko z wypetnieniem ,ptyta widrowa".
Rozmiary przeszklen —jak w,100".

+ Przy wybraniu zawiasu PRIME skrzydto nie jest wyposazone w czes¢
zawiasowa.

« Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach
podwdjnych. Skrzydto bierne (dostawka) w rozmiarach ,30",,40" ,50"
tylko w wersji petnej. Przy drzwiach podwaojnych bezprzylgowych
nalezy zamawiac skrzydfo czynne i bierne.

- Mozliwos¢ realizacji innych modeli poprzez Porta KONTRAKT.

DOPLATY
- rozmiar,100",110" 50/61,50
« wypetnienie ptyta widrowg otworowg 70|86,10

- szyby,kratka” mat (biafa i brazowa) — doptata do wersji z szyba matowa 25|30,75
+ PROMOCIJA - w drzwiach w pokryciu CPL — pakiet PRIME
- kratka, tuleje wentylacyjne (tylko grupa 1) lub podciecie wentylacyjne 26 |31,98

0zt

« przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) (grupa 1) 26131,98
« bulaj - ze stali nierdzewnej (model 1.1) 401 493,23
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151]185,73
« naktadki na zawiasy standard (komplet na jedng sztuke) 4,66|5,73
« klamka z szyldem (str. 158)
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Porta OFFICE

Porta OFFICE 3, Nugat Ciemny

model 1

Porta OFFICE 9, Nugat Ciemny model 6 model 7 model 8 model 9



@ KOLORYSTYKA

Okleina Drewnopodobna PCV dk &%

Dab Nugat

Nugat Nugat
Ciemny

Orzech Nugat

Ztoty Cherry Classic

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie ,plaster miodu” lub ptyta widérowa otworowa w ramie z kle-
jonki drewna iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki.
Catos¢ obtozona jest ptyta HDF. Intarsje aluminiowe CPL w kolorze srebr-
nym, ztotym lub czarnym o szerokosci 15 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME,
patrz Doptaty

« Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100"

« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany
pod wktadke patentowa

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych.
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@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

intarsje

MODELE (srebrne, Ztote, czarne)

bez intarsji

frezowane 1-5 ‘ 319|392,37 -

6-9 ‘ 319|392,37 369|453,87

frezowanie model 3 intarsje model 7

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.

« Wypetnienie ,ptyta otworowa" i ptyta petna zawiera przygotowanie
do skrotu w standardzie.

- Skrzydto z kratka wentylacyjna — przygotowanie do skrétu 40 mm.

« Grubos¢ skrzydta OFFICE wynosi 44 mm, prosimy zwréci¢ uwage przy
doborze klamek.

« Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach
podwdjnych.

DOPLATY
- rozmiar,100" 50|61,50
« wypetnienie plyta widrowa otworowg 70|86,10
- tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 26(31,98
« zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 201 24,60
« zamek z czotem potysk (srebrny lub ztoty) 10112,30
« przygotowanie do skrétu (maksymalnie 60 mm) 26(31,98
« naktadki na zawiasy standard (komplet na jedng sztuke) 466|5,73

« klamka z szyldem
grubos¢ skrzydta OFFICE wynosi 44 mm,
prosimy zwrdoci¢ uwage przy doborze klamek (str. 158)
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od 449,- | 552,27

Po rta G RAN D E cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Urok koloru

Kolekcja skrzydet w najmodniejszych kolorach.
Solidna konstrukcja i profesjonalne wykoriczenie
to wtasnie Porta GRANDE.

-

I - ==
Porta GRANDE A1 z lustrem, C.0, Kos¢ Stoniowa

| m L‘.
i Ip
-
4
|
model A.0 model A.1 model A1
z lustrem
i *
|
1 T I [
model B.0 model B.1 model B.2 model B.3
|‘ e
| [
|
Porta GRANDE D.0, Ko$¢ Stoniowa (RAL 9010) model C.0 model C.1 model D.0 model D.1 model E.0



@ KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa UV k&%

Kos¢ Bez Papirus
Jasnoy PerbowI
(RAL1013)  (RAL 7047)

Stoniowa
(RAL9010)

K

Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i zt6z
zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegéty dot.
zaméwien niestandardowych, patrz str. 178

N\ J

konstrukcja ramowa

lustro — opcja

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Konstrukcja wewnetrzna skrzydta z klejonki drewna iglastego, gwarantu-
jaca solidnos¢ konstrukgji. Satynowana gtadka powierzchnia lakieru dzieki
technice lakierowania UV. Model A.1 mozliwy do wykonania z lustrem na
jedna lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydta z lustrem na jedng strone
z drugiej znajduje sie ptyta ptaska.

Okucia jak skrzydfa w okleinie naturalnej select.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek z czotem srebrny lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokada
tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa

- Szyba matowa

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.
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@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

MODELE cena standardowa cena promocyjna*
Ao, CO 598 735,54 449 552,27
A1, B2,B3,C1,D1 732|900,36 549 | 675,27
B0, DO, EO 665 | 817,95 4991613,77

* regulamin promocji dostepny na:
www.porta.com.pl/dm/noweceny2013.pdf

AN /

panel ptaski

szyba matowa

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach
podwdjnych.

« Skrzydto nie jest wyposazone w czes$¢ zawiasowa.

« Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).

* Dotyczy przedstawionych koloréw.

DOPLATY (OPCJE)

« rozmiar,100" 50/61,50
- podciecie wentylacyjne 26]31,98
« lustro na jedna strone 150| 184,50
« lustro na dwie strony 300 369,00
« klamka z szyldem (str. 158)
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od 469,- | 576,87

Porta KONCEPT

Nowoczesna
stylistyka

Drzwi z kolekcji Porta KONCEPT odpowiadajq
najnowszym trendom we wzornictwie
uzytkowym. Drzwi w ktérych elementy
drewniane odgrywajq dominujqcq role

w konstrukcji skrzydta.

Porta KONCEPT K.3, Orzech Bielony

model A.0 model A3 model A9 model B.1

model C.0 model C.2 model C.3 model C.4 model C.6

Porta KONCEPT C.6, Dagb Hawana model K.0 model K.1 model K.2 model K.3




— [

!

=

@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN E
()
Okleina Portadecor Yk =
Portadecor, Portadur, Super Matt, (@)
- MODELE Portasynchro 3D Portacortex Portaperfect 3D X
©
Biaty Eﬁjor(p)iiﬁl‘fgt Orzech Wenge Wisnia AO-A9 —5'8'5'|—7"|‘3—5'5— 671182533 693185239 g
e . '’ r '’ n-
S
B.0-K.3 -5531686;,19— 639178597~  -6611813;03—
Dab Orzech Orzech Orzech Orzech
Jasny* Verona 1* Verona 2 Verona 3* Bielony
Portadecor, Portadur, Super Matt,
d . . ) MODELE Portasynchro 3D Portacortex Portaperfect 3D
0 wyczerpania zapasow
Okleina Portasynchro 3D % A.0-A.9 499 | 613,77 549 675,27 570|701,10
I NOWY [ NOwY
l Akacja Akacja Dab Dab B.0-K.3 469 | 576,87 519|638,37 540|664,20
Srebrna Miodowa Szkarlatny Ciemny
Okleina Portacortex Wk
Kora 1 Kora 2
Okleina Super Matt %
Biaty
Okleina Portadur * %%
OrzeCh 5 OrZECh 6
Okleina Portaperfect 3D W&k ._5 ..5
Nowy [ n
Dab Dab
Kalifornia Malﬁaq | u
szyba matowa panel pfaski
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Rama wykonana jest z drewna klejonego wielowarstwowo. Skrzydfa w za- « Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
leznosci od wzoru sktadajg sie z ramiakdéw poziomych i ptycin oraz szyb + Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach
matowych wykonanych ze szkta hartowanego. Szyby matowe o gr 4 mm podwdjnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy
mocowane s3 w ramiakach przy pomocy listew krepujacych. zamawiac skrzydto czynne i bierne.
AKCESORIA - W CENIE SKRZYDLA 1 Szyba,kratka”tylko w skrzydfach grupy Ci K.
+ Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, z blokada DOPLATY (OPCJE)
tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa « rozmiar, 100" 50| 61,50
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, - szyby kratka’ mat (biata i brazowa) — tylko dla skrzydet grupy C i K 2530,75
patrz Doplaty - tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 26131,98
- Szyba hartowana matowa lub ,kratka” przezroczysta (biafa i brazowa)' . zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 2024,60
- Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm « zamek z czotem polysk (srebrny lub zloty) 10[12,30
- Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) - zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151]185,73
0S$CIEZNICE, patrzstr. 132 « nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 4,6615,73
« klamka z szyldem (str. 158)

Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych,




od 520,- | 639,60

Po rta I N S PI R E cena skrzydta netto | brutto (PLN)

W dobrym stylu

Porta INSPIRE to idealny kompromis elegancji
i funkcjonalnosci. Subtelne zdobienia

i przeszklenia emanujq dyskretnym urokiem

i tworzq wyjqtkowy klimat.

Porta INSPIRE B.2, Dab Szkartatny

model A.0 model A.1 model A1
z lustrem

model B.0 model B.1 model B.2 model B.3
Porta INSPIRE B.2, Dab Szkartatny model C.0 model C.1 model C.2 model C.3 model C.4
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Okleina Portasynchro 3D %k
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! e e = MODELE Portasynchro 3D Portaperfect 3D, Super Matt
oW e ] ok | o, ro-A1 563960 5972570
| l B.0O-C4 590 725,70 660 | 811,80
Okleina Super Matt & A1 lustro 1 str. 670 | 824,10 740910,20
Bialy A1 lustro 2 str. 820]1008,60 890|1094,70

Okleina Portaperfect 3D Wk

NOWY Nowy [ w

Dab

Dab b
Hawana Kalifgrnia Mzaaq ||

szyba matowa ,ramka” elegancka ramka

KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Rama wykonana jest z drewna klejonego wielowarstwowo. Skrzydfa w za- « Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.

leznosdci od wzoru sktadajg sie z ramiakéw poziomych i ptycin oraz szyb « Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy zamawia¢ skrzydto
matowych wykonanych ze szkta hartowanego. Szyby matowe o gr 4 mm czynneibierne.

mocowane s3 w ramiakach przy pomocy listew krepujacych. Model Al
mozliwy do wykonania z lustrem na jedna lub na dwie strony. Przy wybo-
rze skrzydta z lustrem na jedna strone z drugiej znajduje sie ptyta ptaska.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« W przypadku wybrania modelu z lustrem z jednej strony, z drugiej
znajdowac sie bedzie ptyta petna.
1 Dostepna dla modeli grupy Ai B.

DOPLATY (OPCJE)
+ Zamek na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany

« rozmiar,100 50|61,50
pod wkiadke patentowq - tuleje wentylacyjne, podciecie wentylacyjne 26]31,98
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostepny takze pakiet PRIME, « zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych oscieznic) 20 24,60
patrz Doptaty - zamek z czotem potysk (srebrny lub Zioty) 10/12,30
- Szyba matowa hartowana ,ramka" oraz szyba matowa - zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151]185,73
- Przygotowanie do skrétu maksymalnie 60 mm + nakfadki na zawiasy standard (komplet na jedna sztuke) 466|5,73
- Pochwyt okragty do drzwi przesuwnych « lustro na jedna strone 150]184,50
OSCIEZNICE, patrzstr. 132 « lustro na dwie strony 300 | 369,00
« klamka z szyldem (str. 158)

Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.







Porta CLASSIC
Natura FAVORITE
MALAGA
MADRYT, CORDOBA
TOLEDO, SEVILLA
Nova NATURA
Nova NATURA TOP
Natura LINE
Natura SPACE
Natura TREND
Natura KONCEPT
Natura IMPRESS

02

drzwi
wewnatrzlokalowe

w naturalnej okleinie

taranna selekcja materiatéw i doskonate rzemiosto,
ktore dba o najdrobniejsze detale wykonczenia,
to nasza filozofia i gwarancja komfortu z klasa.
Kolekcje Porta wykonczone naturalng okleing sa
odporne na czas, ale nie na dobrg tradycje, nowoczesny
design i naturalne piekno. Chcielibysmy bys je pokochat jak
nasi eksperci, ktérzy przyczynili sie do ich powstania.
Drzwi w naturalnej okleinie to produkty dla szerokiego

grona wymagdajacych klientéw, dla ktérych wdziek natury
jest podstawowa wartoscig estetycznga.

Okleiny naturalne odzwierciedlajg w sobie

piekno w kazdym jego aspekcie. W pota-
czeniu z naturalng kolorystyka powstaja

formy nowoczesne i z temperamentem.



od 509,- | 626,07

Po rta c L ASS I c cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Naturalne piekno

Naturalne piekno, bogata kolorystyka oraz
doskonate wykoriczenie kolekcji Porta CLASSIC
zostaty stworzone po to, by zaspokoic Twojq
potrzebe komfortu.

Porta CLASSIC 5.4, Dab 1

ustojenie pionowe:

model 5.1 model 5.4 model 5.5

ustojenie poziome:

Porta CLASSIC 1.1, Dab 5 model 7.1 model 7.2 model 7.3 model 7.4



@ KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Standard % %%

Dab
Dab 2 Dab 3 Dab 4 ] Biaty
(RAL9016)
Limba 1 Sapelli 3 Sapelli 4 Sapelli 6

Okleina Naturalna Satin %%

Tabacco Mocca

K

Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i zt6z
zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegoty dot.
zamowien niestandardowych, patrz str. 178.

pionowy ukfad okleiny
dla modeligrup 1,5

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie skrzydta stanowi wktad stabilizujacy wzmocniony wewnetrz-
nym ramiakiem. Catos¢ obfozona jest ptyta oklejong okleing naturalna.
Wykonczenie lakierem mat. Wypetnienie ptyta widrowa otworowg za
dopftata.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany
pod wktadke patentowa

+ Szyba - wzory: ,chinchilla” lub matowa hartowana

+ Szyba hartowana ,kratka” przezroczysta (biata i brazowa)
- niedostepne dla modelu 1.4

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.

)
FORNIROWANE
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@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

szyba matowa,
MODELE szyba,chinchilla” Jkratka’ przezroczysta

(biata i brazowa)
1.1,7.1 509 | 626,07 509 | 626,07
1.2,7.2 579|712,17 599|736,77
13,73 639|785,97 699 | 859,77
14,7.4 629|773,67 659|810,57
5.1 9491167,27 949|1167,27
5.2 889|1093,47 919]1130,37
5.3 869 | 1068,87 909]1118,07
5.4 859|1056,57 8991105,77
5.5 849 | 1044,27 879]1081,17

Okleina Dab Biaty (RAL 9016), patrz Doptaty

poziomy uktad okleiny
dla modeli grupy 7

elegancka ramka

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.

« Skrzydto nie jest wyposazone w czes¢ zawiasowa.

- Skrzydfa dostepne rowniez w wersji nielakierowanej w cenie produktu
standardowego.

- Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.

- Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach
podwajnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy
zamawiac skrzydto czynne i bierne.

- Modele z grupy 7 posiadaja ustojenie poziome.

- Nawiert przystosowany pod dwa zawiasy (trzeci dla rozmiaru 90", ,100").
Trzeci zawias dla skrzydet przylgowych bez doptaty (opcja).

DOPLATY

- rozmiar,100" 50|61,50
« szyby,kratka”mat (biata i brazowa)

- dopfata do wersji z szyba matowa (niedostepne dla modelu 1.4) 25|30,75
- podciecie wentylacyjne, tuleje wentylacyjne 1rzad,

- tuleje wentylacyjne 2 rzedy (tylko dla modeli 1.1, 1.2, 1.3) 2631,98
« bulaj - ze stali nierdzewnej (tylko model 1.1) 401 | 493,23
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 1511185,73
« pokrycie okleing naturalng satin — wszystkie wzory 75192,25
« pokrycie okleing Dab Biaty (RAL 9016) 100| 123,00
- wypelnienie ptyta wiérowg otworowa 70186,10
« klamka z szyldem (str. 158)
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od 549,- | 675,27

N at u ra FAVO R IT E cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Czystos¢ podziatu

Kolekcja wierna klasyce i dyskretnej
elegancji. Natura FAVORITE to odwotanie
do najlepszych sprawdzonych rozwiqzan,
ktore wtasnie odkrywamy na nowo.

1-3“'

Natura FAVORITE A .4, Dab Bielony

|
T 1
S Bl ‘ L kil
model A.0 model A.1
e — —eEr

Nl | LJ

model A.2 model A.3

Natura FAVORITE A.0, Dab Bielony model A4



FORNIROWANE

@ KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select k%

Orzech Orzech

Dab
Bielony i Amerykanski Ciemny

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Skrzydto ramowo ptycinowe. Ramy i ptyciny z ptyty MDF.
Ramiaki zaprofilowane pod katem 20°. Cato$¢ pokryta okleing naturalng
i wykonczone lakierem matowym.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany
pod wktadke patentowg

+ Szyba matowa

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.

==y =g [P

@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

MODELE cena standardowa cena promocyjna*
AO-A3 645|793,35 549 | 675,27
A4 704 865,92 599|736,77

* regulamin promocji dostepny na:
www.porta.com.pl/dm/noweceny2013.pdf

ramiak 20° przy szybie

ramiak 20° przy panelu

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach
podwdjnych.

« Skrzydto nie jest wyposazone w czes$¢ zawiasowa.

« Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).

DOPLATY (OPCJE)

- rozmiar,100" 50|61,50
- tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne 2631,98
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151]185,73
« klamka z szyldem (str. 158)
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MALAGA

MALAGA C.2, Mocca

model A.0 model A.1
model B.0 model B.1 model B.2 model B.3

| [i]E

MALAGA A0, Limba 6 model C.0 model C.1 model C.2 model C.3



FORNIROWANE

@ KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Standard % %%

Dab
Dab 2 Dab 3 Dab 4 Dab 5 Dab 6 Biaty
(RAL9016)
Limba 1 Sapelli 3 Sapelli 4 Sapelli 6

Okleina Naturalna Satin %%

Tabacco Mocca

m .. Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i zt6z

zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegoty dot.
® zamowien niestandardowych, patrz str. 178.

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego i ptyty MDF. Catos¢
pokryta jest okleing naturalna. Dzieki zastosowanej technologii, skrzydto
charakteryzuje sie wysoka odpornoscia na odksztatcenia. Wykoriczenie
lakierem mat.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty,
z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa

+ Szyba - wzory: ,chinchilla” lub matowa hartowana

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm'

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

+ Uszczelka mocujaca szybe

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.

| 0] (0] |0 By =y P

@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

MODELE Szyba,chinchilla” Szyba matowa
A.0,B.0, C.0 855|1051,65 -

Al 855]1051,65 9421 1158,66
B.1,C.1 855|1051,65 87711078,71
B.2,C.2,C.3 855|1051,65 964 | 1185,72
B.3 855|1051,65 985 |1211,55

Okleina Dab Biaty (RAL 9016), patrz Doptaty

szyba matowa klasyczny panel

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.

« Skrzydto nie jest wyposazone w czes¢ zawiasowa.

- Skrzydfa dostepne rowniez w wersji nielakierowanej w cenie produktu
standardowego.

- Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.

- Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach
podwajnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy
zamawiac skrzydto czynne i bierne.

- Nawiert przystosowany pod dwa zawiasy (trzeci dla rozmiaru 90", ,100").
Trzeci zawias dla skrzydet przylgowych bez doptaty (opcja).

1 Skrzydto ze szczeling wentylacyjna - skrét do 40 mm.

DOPLATY
- rozmiar,100" 50/61,50
« podciecie, szczelina lub tuleje wentylacyjne 2631,98
- listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydtowych 49|60,27
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151|185,73
« pokrycie okleing naturalng satin — wszystkie modele 75192,25
« pokrycie okleing Dab Biaty (RAL 9016) 100 | 123,00

« klamka z szyldem (str. 158)
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od 769,- | 945,87

MADRYT, CORDOBA

Potudniowy szyk

Unikatowe rozwiqzania technologiczne
zastosowane we wzorach MADRYT i CORDOBA
sprawdzq sie tam, gdzie naturalnos¢ tqczy sie
zelegancjq i klasykq.

CORDOBA petne, Dab Biaty

MADRYT MADRYT MADRYT MADRYT
petne mate okienko Szpros duzy szpros

CORDOBA CORDOBA CORDOBA CORDOBA
petne mate okienko szpros duzy szpros

CORDOBA petne, Dab 5 dostawka A dostawka B dostawka K



FORNIROWANE

@ KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Standard % %%

Dab
Dab 2 Dab 3 Dab 4 Biaty
(RAL9016)
Limba 1 Sapelli 3 Sapelli 4 Sapelli 6

Okleina Naturalna Satin %%

Tabacco Mocca

K

Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i zt6z
zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegoty dot.
zamowien niestandardowych, patrz str. 178.

MADRYT
— ozdobny ramiak profilowany

MADRYT
- ozdobny ramiak profilowany

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego i ptyty MDF. Catos¢
pokryta jest okleing naturalna. Dzieki zastosowanej technologii, skrzydto
charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na odksztatcenia. Wykonczenie la-
kierem mat. Skrzydto Cordoba profilowane pod katem 20°.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty,
z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa

+ Szyba wzor ,chinchilla” lub matowa hartowana

+ Uszczelka mocujaca szybe

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm!’

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.
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@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

MADRYT Szyba,chinchilla”  Szyba matowa Szyba,chinchilla”  Szyba matowa

petne B85211047,96- 8521104796~ 799 982,77
mate okienko 90411111,92 -947-11164;81 849|1044,27 889 |1093,47
szpros D04+1111,92- -991H1218;93- 849|1044,27 939|1154,97
95841178,34- 108811338;24- 899 |1105,77 1029 1265,67

799|982,77

duzy szpros

CORDOBA Szyba,chinchilla”  Szyba matowa Szyba,chinchilla”  Szyba matowa

petne 8H41601,22- -8H411001,22- 769 | 945,87
male okienko 86311661,49- 96611114;38 819|1007,37 859|1056,57
szpros 8631106149~ 95611168;56- 819(1007,37 899|1105,77

769 945,87

duzyszpros 917112791 10471128781 869 |1068,87 989 |1216,47
DOSTAWKA A 6951854;85— 6951854;85— 659|810,57 659|810,57
DOSTAWKA B 6951854;85— 73H899;13— 659|810,57 689 | 847,47
DOSTAWKA K 6951854;85— 7551928;65— 659|810,57 709|872,07

Okleina Dab Biaty (RAL 9016), patrz Doptaty

1

NOWOSC! CORDOBA
— minimalistyczny ramiak 20°

NOWOSC! CORDOBA
— minimalistyczny ramiak 20°

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.

« Skrzydto nie jest wyposazone w czes¢ zawiasowa.

- Skrzydfa dostepne rowniez w wersji nielakierowanej
— W cenie nizszej 0 40 zt (netto).

+ Dostawki dla modeli z kolekcji Madryt.

+ UWAGA! Dostawki do Cordoby nalezy zamawiac z ramiakiem 20°.

- Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.

« Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach
podwajnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy
zamawiac skrzydto czynne i bierne.

-+ Nawiert przystosowany pod dwa zawiasy (trzeci dla rozmiaru 90", ,100").
Trzeci zawias dla skrzydet przylgowych bez doptaty (opcja).

1 Skrzydto ze szczeling wentylacyjna — skrot do 40 mm.

DOPLATY
- rozmiar,100" 50|61,50
« podciecie, szczelina lub tuleje wentylacyjne 2631,98
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151]185,73
- listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydtowych 49|60,27
« pokrycie okleing naturalng satin — wszystkie modele 75192,25
« pokrycie okleing Dab Bialy (RAL 9016) - skrzydto 100 | 123,00
« pokrycie okleing Dab Biaty (RAL 9016) — dostawka 49|60,27
« klamka z szyldem (str. 158)
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TOLEDO, SEVILLA

TOLEDO petne, Dab 6

TOLEDO petne, Dab 4

*FJE[E

TOLEDO TOLEDO TOLEDO TOLEDO TOLEDO
model 1 model 2 model 3 model 4 model 5

TOLEDO SEVILLA SEVILLA SEVILLA
petne petne zszyba z lustrem

dostawka dostavvka dostavvka dostavvka dostavvka dostawka dostavvka dostawka



SN 5>

50-100

@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

Okleina Naturalna Standard % %%

TOLEDO Szyba,chinchilla” Szyba matowa
Dab
Dab 2 Dab 3 Dab 4 Biaty
' . . . (RAL 9016) pelne 987]1214,01 987 1214,01
1 987 1214,01 1009 | 1241,07
Limba 1 Limba 3 Limba 4 Limba 6 Sapelli 3 Sapelli 4 Sapelli 6
987|1214,01 1031 1268,13

Okleina Naturalna Satin %k %% 3 987(1214,01 1052 | 1293,96

. . . s 987(1214,01  10741321,02
Tabacco Mocca Nero
5 987 1214,01 1096 | 1348,08

N
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[ J Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i zt6z SEVILLA Szyba,chinchilla” Szyba matowa
L zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegoty dot.
® zamowien niestandardowych, patrz str. 178.
petne 863|1061,49 863|1061,49
zszyba 863|1061,49 993]1221,39
DOSTAWKA C 800|984,00 860|1057,80
DOSTAWKAD | 800|984,00 848|1043,04

DOSTAWKAE 800 | 984,00 836 1028,28

DOSTAWKAF | 800 | 984,00 8241013,52
DOSTAWKAG | 800 | 984,00 812|998,76
DOSTAWKAH  800|984,00 800 | 984,00
DOSTAWKAI | 663|815,49 729 | 896,67
DOSTAWKAJ | 663|815,49 663 | 815,49

Okleina Dab Biaty (RAL 9016), patrz Doptaty

szyba matowa klasyczna ptycina

KONSTRUKCJA SKRZYDLA - Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach
podwajnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy
zamawiac skrzydto czynne i bierne.

+ W przypadku wybrania modelu Sevilla z lustrem z jednej strony,

z drugiej znajdowac sie bedzie ptyta petna.
« Nawiert przystosowany pod dwa zawiasy (trzeci dla rozmiaru 90", ,100").

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego i ptyty MDF. Catos¢
pokryta jest okleing naturalna. Dzieki zastosowanej technologii, skrzydto
charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na odksztatcenia. Wykonczenie la-
kierem mat. Sevilla mozliwa do wykonania z lustrem na jedna lub na dwie
strony. Przy wyborze skrzydta z lustrem na jedng strone z drugiej znajduje

sie ptycina.
Py Trzeci zawias dla skrzydet przylgowych bez doptaty (opcja).
AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA 1 Skrzydto ze szczeling wentylacyjng — skrét do 40 mm.
+ Zamekz czo%gm srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, DOPLATY
z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa
- Szyba wzor chinchilla” lub matowa hartowana - rozmiar, 100" 50/61,50
. Uszczelka mocujaca szybe « podciecie, szczelina lub tuleje wentylacyjne 2631,98
- Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) « listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydtowych 49|60,27
- Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm' « zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151|185,73
- . « pokrycie okleing naturalng satin — wszystkie modele 75192,25
OSCIEZNICE, patrzstr. 132 . pokrycie okleing Dab Bialy (RAL 9016) - skrzydio 100 123,00
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych. - pokrycie okleing Dab Biaty (RAL 9016) — dostawka 49160,27
« lustro na jedna strone 150 | 184,50
UWAGI « lustro na dwie strony 300| 369,00
- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa. + klamka z szyldem (str. 158)

+ Skrzydto nie jest wyposazone w czes$¢ zawiasowa.
« Skrzydfa dostepne rowniez w wersji nielakierowanej — w cenie nizszej
040 zt (netto).




Nova NATURA

Prestizowa jakos¢

Starannie wyselekcjonowane naturalne okleiny,
ktére gwarantujq najwyzszq jakosc na caftej
powierzchni skrzydta. Linia Nova NATURA

to doskonata jakos¢ w uniwersalnym wydaniu.

Nova NATURA 6.1, Orzech Classic

od 499,-| 613,77

cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Nova NATURA 3.2, Dab Bielony, modut RETRO

dudl

model 1.1 model 1.2 model 2.1 model 2.2 model 2.2
z lustrem
model 3.1 model 3.2 model 6.1 model 6.2 model 6.3

model 7.1 model 7.2 model 7.3

Nova NATURA dostepna takze w modelach z kolekcji Nova NATURA TOP, patrz str. 62.
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FORNIROWANE

@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN
Okleina Naturalna Select k%
MODELE Szyba matowa Szyba,kwadracik” Szyba fala”
Dab koo Orzech Orzech Orzech
Bielony 9 Amerykariski Ciemny Classic 1.1 599 I 736,77 599 | 736,77 599 | 736,77
1.2 679 | 835,17 699 | 859,77 -
Czeresnia* fl Palisander* Heban* <
2.1 819/1007,37 819/1007,37 819]1007,37 -
*do wyczerpania zapasow E
2.2 819]1007,37 849)1044,27  8491044,27 =
Unikalne Okleiny Naturalne (Villadora) %% g
EDYCJA LIMITOWANA 3.1 889]1093,47  889|1093,47  889|1093,47 z
Czeresnia Zebrano Orzech Wenge SZCZEgé}y:
www.porta.com.pl/dm/ 3.2 889|1093,47 909 | 1118,07 -
unikalneokleiny.pdf
4.1 909|1118,07 909|1118,07 -
42 909 [ 1118,07 929|1142,67 -
43 909]1118,07  929|1142,67 -
4.4 909|1118,07 929 1142,67 -
5.1 949|1167,27 959|1179,57 -
5.2 9491 1167,27 969 | 1191,87 -
ustojenie pionowo-poziome ustojenie pionowe 5.3 949 |1167,27 9791204,17 -
-qgrupal,23 —grupa6
5.4 949 1167,27 989(1216,47 -
5.5 9491 1167,27 999 | 1228,77 -
6.1 499 613,77 499 613,77 499|613,77
6.2,7.2 599|736,77 619|761,37 -
6.3,7.3 667 | 820,41 697 | 857,31 697 | 857,31
7.1 529|650,67 529|650,67 -
ustojenie poziome - grupa 7 elegancka ptycina
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Wypetnienie skrzydfa stanowi wktad stabilizujacy wzmocniony wewnetrz- - Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012 ITB Warszawa.
nym ramiakiem. Catos¢ obtozona jest ptytg oklejona wysokiej jakosci okleing « Nova NATURA dostepna takze w modelach z kolekcji Nova NATURA TOP,
naturalna. Wykoriczenie lakierem mat. Nova NATURA mozliwa do wykonania patrz str. 62.
zlustremnajedna lub nadwie strony. Przy wyborze skrzydta zlustremna jedna « Skrzydto nie jest wyposazone w czes¢ zawiasowa.
strone zdrugiejznajduje sie ptycina. Wypetnienie ptyta widrowa otworowa za - Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad
dopfata. lub 2 rzedy (tylko grupa 1).

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiarow skrzydet w drzwiach

AKCESORIA = W CENIE SKRZYDtA podwdjnych. Skrzydto bierne (dostawka) w rozmiarach ,30",,40" ,50"

« Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, tylko w wersji petnej. Przy drzwiach podwojnych bezprzylgowych
z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.
+ Szyby hartowane wzory: matowa, ,fala” lub ,kwadracik” « Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) DOPLATY (OPCJE)

. « rozmiar,100" 50/61,50
OSCIEZNICE, Zelieaiia s - tuleje wentylacyjne, podciecie wentylacyjne 26}31,98
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych. - bulaj - ze stali nierdzewnej (tylko w modelach 1.1,6.1,7.1) 4011493,23
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151|185,73

« lustro na jedna strone 150 | 184,50

« lustro na dwie strony 300 | 369,00

- wypetnienie ptyta wiérowg otworowa 70| 86,10

« klamka z szyldem (str. 158)




od 608,- | 747,84

Nova NATURA TOP

Trendy jakos¢

Prostota wzornictwa, ktora wykorzystuje
najnowsze trendy. Kolekcja Nova NATURA TOP
to Swieze spojrzenie na sprawdzone rozwiqgzania.

Nova NATURA TOP 5.5, Orzech Amerykariski

model 4.1 model 4.2 model 4.3 model 4.4
model 5.1 model 5.2 model 5.3
Nova NATURA TOP 5.5, Wenge model 5.4 model 5.5

Nova NATURA TOP dostepna takze w modelach grup 2, 3, 6 z kolekcji Nova NATURA (nie dotyczy 6.1),
patrz str. 60.




FORNIROWANE

@ KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select k%
[T

Orzech Orzech

Wenge Ciemny Classic

1) ?i | Bi[e)laot:'ny
1% ()

Czeresnia* fl Palisander*

*do wyczerpania zapasow

Wzér Przemystowy
Wp-20092

ramka licujaca

KONSTRUKCJA SKRZYDLA
Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie ptyta pet-
na. Catos¢ obtozona jest ptyta oklejona wysokiej jakosci okleing naturalna.
Wykonczenie lakierem mat.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty,
z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa

« Szyby hartowane — wzory: matowa, ,kwadracik”

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.

==y =g [P

@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

MODELE Szyba matowa Szyba kwadracik”
2.1 891109593  891|1095,93
22 891109593  923|1135,29
3.1 959(1179,57 959 |1179,57
3.2 959(1179,57  978|1202,94
41 986[1212,78  986|1212,78
42 986(1212,78 1005 | 1236,15
a3 986(1212,78 1023 |1258,29
44 986[1212,78 1042 1281,66
5.1 1027]1263,21 1027 | 1263,21
5.2 1027]1263,21 1039 | 1277,97
5.3 1027]1263,21  1051|1292,73
5.4 1027|1263,21 1063 | 1307,49
55 1027]1263,21  1075|1322,25
6.2 608 | 747,84 627]771,21
63 667 | 820,41 698 | 858,54
UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012 ITB Warszawa.

Nova NATURA TOP dostepna takze w modelach grup 2, 3, 6 z kolekgji
Nova NATURA (nie dotyczy 6.1), patrz str. 60.

Skrzydto nie jest wyposazone w czes¢ zawiasowa.

Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.
- Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet w drzwiach
podwajnych. Skrzydto bierne (dostawka) w rozmiarach ,30",,40" ,50"
tylko w wersji petnej. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych
nalezy zamawiac skrzydto czynne i bierne.

Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).

DOPLATY (OPCJE)

.

.

« rozmiar,100" 50|61,50
- tuleje wentylacyjne, podciecie wentylacyjne 26131,98
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151|185,73
« klamka z szyldem (str. 158)
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od 599,- | 736,77

N at u ra LI N E cena skrzydta netto | brutto (PLN)

™

Szlachetny
akcent

Aluminiowe intarsje i naturalna okleina

w oryginalnym zestawieniu nawiqzujqcym
do surowej nowoczesnej architektury wnetrz.
Kolekcja Natura LINE tqczy

technologie z naturg.

Natura LINE E.2, Wenge

model A1 model A3
model B.1 model C.2
Natura LINE E.2, Orzech Amerykarski model D.2 model E.2
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FORNIROWANE

@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

Okleina Naturalna Select k%
MODELE Naturalna Select

Orzech Orzech Orzech

Dab
Bielony Wenge

Czeresnia* fl Palisander* Heban*

*do wyczerpania zapasow

Amerykariski Ciemny

Classic A.1-E.2 ‘ 599 | 736,77

w
=
]
©
S
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intarsja srebrna intarsja ztota
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Wypetnienie skrzydta stanowi wktad stabilizujgcy wzmocniony wewnetrz- « Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012 ITB Warszawa.
nym ramiakiem. Cato$¢ obtozona jest ptyta oklejong wysokiej jakosci « Skrzydto nie jest wyposazone w czes¢ zawiasowa.
okleing naturalna. Skrzydta uzupetnione sg aluminiowymi intarsjami - Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub zfotym 1 rzad
w kolorze srebrnym lub ztotym o szerokosci 6 mm. Wykonczenie lakierem lub 2 rzedy (niedostepne dla modelu D.2).
mat. Wypetnienie ptyta widrowa otworowa za doptata. + Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach

podwdjnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy
zamawiac skrzydto czynne i bierne.
+ Zamek z czotem srebrny potysk lub zfoty potysk: na klucz zwykty, « Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).

z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm 2Ly
+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) - rozmiar,100" 50]61,50
. 5 - tuleje wentylacyjne, podciecie wentylacyjne 2631,98
0S| EZNICE Jod Ay « zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151]185,73
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych. - wypetnienie plyta wiorowa otworowa 70| 86,10

« klamka z szyldem (str. 158)




od 799,-| 982,77

Natura SPACE

Przestrzen i swiatto

Szklana powierzchnia w kontrastowej oprawie.
Przeznaczona do nowoczesnych wnetrz linia
Natura SPACE na nowo odkryje Swiatto

w Twoim domu.

Natura SPACE, szyba ,zebra” biata przezroczysta, Orzech Ciemny

il

szyba mat szyba ,drabinka”

szyba szyba szyba
Jkwadraciki” fa\ka” ,grecja”

Natura SPACE, szyba mat, Orzech Ciemny szyba szyba szyba szyba
,kratka” biata ,kratka” ,zebra" biata ,zebra”

przezroczysta biata mat przezroczysta biata mat




FORNIROWANE

@ KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select k%

NS
I Dab
| ﬁ J Bielony Wenge
|
L

*do wyczerpania zapasow

Orzech Orzech

Ciemny

Orzech
Classic

Amerykariski

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Pionowe ramiaki wykonane z wysokiej jakosci drewna iglastego potaczone
ze soba szyba matowa hartowana, hartowang ,zebra” lub ,kratka”. Zastoso-
wane szyby grubosci 8 mm. Wykonczenie lakierem mat.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty,
z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa

+ Szyba matowa hartowana'

+ Szyba hartowana ,kratka” lub ,zebra” przezroczysta lub matowa
(biata i brazowa)'

« Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.

=y

@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

Szyby z wzorami Szyba,zebra’,
MODELE + przezroczyste Jkratka” matowa
,zebra" kratka” (biata i brazowa)
wszystkie 9691119187  -99411222,62
modele ’ ’
Szyby z wzorami Szyba,zebra’,
MODELE + przezroczyste Jkratka” matowa
,zebra’, kratka” (biata i brazowa)
wszystkie
modele 799|982,77 849|1044,27
MOZLIWE WYKONCZENIE:

~

/

krawedz okragta
dotyczy wykonania model 1

UWAGI

« Aprobata techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
« Skrzydto nie jest wyposazone w czes¢ zawiasowa.

krawedz ,na kant”
dotyczy wykonania model 2

« Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach
podwadjnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy

zamawiac skrzydto czynne i bierne.
« Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).

1 Stata szeroko$¢ ramiaka, szyba o réznej szerokosci, zaleznej od szerokosci skrzydta.

DOPLATY

« rozmiar,100"
« klamka z szyldem

50|61,50
(str. 158)
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od 854,-| 1050,42

Natura TREND

Surowa -
nowoczesnosc

Surowa forma kolekcji Natura TREND,
przeznaczona jest dla tych, co ceniqg sobie
nowoczesne rozwiqzania z charakterem.

Natura TREND A.0, Orzech Classic

model A.0 model A.1
model A.2 model A.3 model A4
Natura TREND B.0, Wenge model B.0 model B.1 model B.2 model B.3



= =

@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN
Okleina Naturalna Select k%% relief
”Lj Il' MODELE panel standard Ratan, Laguna, Zebra
' ' di oMl wenge MRSl Con | s AO-A4 919|1130,37 -
L |
B.0 854 |1050,42 1118 | 1375,14
Czeresnia* fl Palisander* Heban* a
B.1 854|1050,42 1030 | 1266,90 E
“do wyczerpania zapasow e
B.2 854|1050,42 986 |1212,78 ©
%
B.3 854|1050,42  942|1158,66 2
panel ptaski relief Laguna relief Ratan relief Zebra
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Skrzydta konstrukcji ramiakowej. Rama wykonana z drewna klejonego wie- « Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.
lowarstwowo. W zaleznosci od wzoru rama wypetniona jest odpowiednim « Skrzydto nie jest wyposazone w czes$¢ zawiasowa.
formatem ptyty MDF pokrytej okleing naturalng z mozliwoscia uzupetnie- - Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.
nia aluminiowymi intarsjami w kolorze ztotym lub srebrnym o szerokosci « Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach
6 mm, z elementami ptyty reliefowe]j (wzory Laguna, Ratan i Zebra) oraz podwajnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy
szyba matowa hartowana. Wykonczenie lakierem mat. zamawiac skrzydto czynne i bierne.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).

+ Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty, 2y
z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa - rozmiar,100" 50/61,50
+ Szyba hartowana matowa, ,kratka" lub ,zebra” przezroczysta - szyby,kratka" lub,zebra” mat (biata i brazowa) 2530,75
(biata i brazowa) - tuleje wentylacyjne, podciecie wentylacyjne 26131,98
+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm - zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151|185,73
+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) - klamka z szyldem (str. 158)

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.




od 829,-|1019,67

N at u ra Ko N c E P I cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Precyzyjne
wykonanie

Precyzja wykonania zapewnia linii Natura
KONCEPT pierwszoplanowaq role przy aranzacji
wyjqtkowych wnetrz.

Natura KONCEPT K.3, Dab Bielony

model A.0 model A3 model A9 model B.0 model B.1
model C.0 model C.2 model C.4 model C.6

Natura KONCEPT C.6, Dab model K.0 model K.1 model K.2 model K.3



FORNIROWANE

@ KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select k%
ORI

i Iégﬁﬁ:!

VAR

i

J.": “I. ¥

Orzech

Orzech
Classic

Orzech

Amerykariski Ciemny

Heban*

Czeresnia* J Palisander®

*do wyczerpania zapasow

Unikalne Okleiny Naturalne (Villadora) %%

I

EDYCJA LIMITOWANA
szczegoty:
www.porta.com.pl/dm/
unikalneokleiny.pdf

panel ptaski

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Skrzydto konstrukgji ramiakowej. Rama skrzydfa wykonana z najwyzszej
jakosci materiatow drzewnych, wykonanych w odpornej na wypaczenia
technologii drewna klejonego wielowarstwowo. W zaleznosci od modelu
skrzydta sktadaja sie z ramiakéw wewnetrznych pokrytych okleing natural-
na lub z elementéw ptyty reliefowej (wzory Laguna, Ratan i Zebra). W opgji
przeszklonej zastosowano szybe hartowana. Wykoriczenie lakierem mat.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty,
z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa

- Szyba hartowana matowa, ,kratka" przezroczysta (biata i brazowa)'

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych)

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.

I-|
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=y

@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

relief relief
MODELE | panel standard Ratan, Laguna, panel standard Ratan, Laguna,
Zebra Zebra

A0 98611212;78- 118411456;32
A3 -98611212,78- 11181137514
eoBT 986]1212,78 986]1212,78
B.0 -98611212,78- 100811239;84
c.o -98611212;78- 145411788;42
c.2 -98611212;78- 1298{1596;54
ca 08611212;78- +14211404;66
K.0 98611212;78- 145H1784;73
K.1 -98611212,78- 129611594,08
K.2 98611212,78- 14+1403;43-
K3 98611212,78- -98611212;78-

829|1019,67 1049|1290,27

829|1019,67 989|1216,47
829/1019,67 829|1019,67
829|1019,67 889|1093,47
829|1019,67 1289]|1585,47
829]1019,67 1149 1413,27
829|1019,67 1019|1253,37
869|1068,87 1279|1573,17
869|1068,87 1139 |1400,97
869|1068,87 1009 | 1241,07

869|1068,87 869 |1068,87

relief Ratan relief Zebra

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa.

« Skrzydto nie jest wyposazone w czes¢ zawiasowa.

- Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.

+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiarow skrzydet w drzwiach
podwajnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy
zamawiac skrzydto czynne i bierne.

+ Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).

1 Szyby dostepne w modelach grupy CiK

DOPLATY
« rozmiar,100" 50|61,50
« szyby,kratka”mat (biata i bragzowa) w modelach z grupy Ci K 25|30,75
- tuleje wentylacyjne, podciecie wentylacyjne 26(31,98
- zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151|185,73
« klamka z szyldem (str. 158)
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Natura KONCEPT

Precyzyjne
wykonanie

Precyzja wykonania zapewnia linii Natura
KONCEPT pierwszoplanowaq role przy aranzacji
wyjqtkowych wnetrz.

Natura KONCEPT .1, Orzech Ciemny

model G.0

model D.1

model G.1

model E.O

od 861,-| 1059,03

model E.1




= =

@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO|BRUTTO PLN
Okleina Naturalna Select k%%
il MODELE Naturalna Select
Dab Orzech Orzech
! r?q. - sebn RS Ciemny | Clssie D.0,G.0 1179]1450,17
O Cun?
D.1,G.1 861|1059,03
Czeresnia* [ Palisander* Heban* E
EO,F.0 1460 | 1795,80 v
*do wyczerpania zapaséw %
E1,F1 969 |1191,87 =
Unikalne Okleiny Naturalne (Villadora) %% §
©
=

(| EDYCJA LIMITOWANA
Czerednia Zebrarlno Orzech Wenge szczegoty:
www.porta.com.pl/dm/
unikalneokleiny.pdf

relief Laguna relief Ratan

KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Skrzydto konstrukgji ramiakowej. Rama skrzydfa wykonana z najwyzszej « Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa

jakosci materiatéw drewnianych wykonanych w odpornej na wypaczenia « Skrzydto nie jest wyposazone w czes$¢ zawiasowa.

technologii drewna klejonego wielowarstwowo. W zaleznosci od modelu - Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.
skrzydta sktadaja sie z ramiakdw wewnetrznych pokrytych okleing natural- - Podciecie wentylacyjne dostepne tylko w modelach D.0, E.O, F.O.

na lub z elementéw ptyty reliefowej (wzory Laguna i Ratan). W opcji prze- + Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach
szklonej zastosowano szybe hartowana. Wykoriczenie lakierem mat. podwdjnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy

AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA zamawiac skrzydto czynne i bierne.

« Nawiert przystosowany pod trzy zawiasy (wersja przylgowa).
+ Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk: na klucz zwykty,

z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa BOEET
+ Szyba hartowana matowa

- rozmiar,100" 50|61,50

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm - tuleje wentylacyjne, podciecie wentylacyjne 26131,98
(dotyczy tylko modeli D.0, E.O, F.0) « zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151|185,73

+ Pochwyt okragty (do drzwi przesuwnych) - klamka z szyldem (str. 158)

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet przylgowych i bezprzylgowych.




Natura IMPRESS

Estetyka
przestrzeni

Zdecydowana kreska projektanta oraz
mistrzowski kunszt wykonania — dzieki ktérym
linia Natura IMPRESS doskonale sprawdzi sie
tam, gdzie estetyka petni pierwszoplanowaq role.

Natura IMPRESS 7, Wenge

model 1 model 2 model 3

model 4 model 5 model 6

Natura IMPRESS 4, Wenge model 7 model 8 model 9




)
FORNIROWANE

@ KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select k%

I|
Orzech Orzech
|'ﬁ=ﬂ' Blelony Amerykanskill Ciemny

Unikalne Okleiny Naturalne (Villadora) %%

EDYCJA LIMITOWANA
Czeresnia Zebrano Orzech Wenge Szczego,‘y
| www.porta.com.pl/dm/
unikalneokleiny.pdf

Orzech

Classic

DOBRY 2013

BNDES G\

Czym jest konkurs Dobry Design?

To wydarzenie organizowane od 2011 roku przez magazyn
wnetrzarski Dobrze Mieszkaj.

Cel, jaki przyswieca organizatorom, to wytonienie najciekawszych
produktdw z zakresu wyposazenia i wystroju wnetrz, a poprzez
promocje najlepszych na polskim rynku rozwiqzari dedykowanych
wnetrzom réwniez udowodnienie, Ze przestrzer, ktéra nas otacza,
powinna byc¢ nie tylko estetyczna, ale i funkcjonalna.

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie skrzydta stanowi wktad stabilizujacy wzmocniony wewnetrz-
nym ramiakiem, dotyczy modeli 1-6. Modele 7, 8, 9 wypetnienie ptyta
widrowa otworowa (brak dopfaty). Catos¢ obtozona jest ptyta oklejona
wysokiej jakosci okleing naturalna. Powierzchnia skrzydta zawiera element
struktury relief. Wykonczenie lakierem mat.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek z czotem srebrny potysk lub zfoty potysk: na klucz zwykty,
z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa
+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm.

OSCIEZNICE, patrzstr. 132
Do skrzydet bezprzylgowych.

1 =y (P

@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

MODELE Naturalna Select
1-6 690 | 848,70
7-8 1090 | 1340,70
9 1190 | 1463,70

szyba hartowana, relief Ratan relief Zebra

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.

« Tuleje wentylacyjne dostepne w kolorze srebrnym lub ztotym 1 rzad.

« Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach
podwadjnych. Przy drzwiach podwdjnych bezprzylgowych nalezy
zamawiac skrzydto czynne i bierne.

- Nawiert przystosowany pod dwa zawiasy.

DOPLATY
« rozmiar,100" 50/61,50
- tuleje wentylacyjne, podciecie wentylacyjne
(nie dotyczy modeli przeszklonych) 26131,98
« zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151|185,73
« wypetnienie ptyta widrowa otworowa (modele 1-6) 70| 86,10

« klamka z szyldem (str. 158)
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> Villadora RETRO, Delarte 0, 3, Modut RETRO, Biel Dorycka



Villadora RETRO
Villadora MODERN

03
Villadora

ILLADORA to marka, ktérag tworza wyjatkowe

kolekcje drzwi, petne pomystéw trafiajacych

w najbardziej wymagajace gusta.

Ich ponadczasowy charakter sprawia, ze pod-
kreslajg estetyke wnetrz zaréwno stylowych, eleganc-
kich, jak i nowoczesnych. Zréznicowane wzornictwo
i najwyzszej jakosci materiaty pozwolity stworzy¢ drzwi

pasujace do najbardziej wyrafinowanych wnetrz.



od 1470,-| 1808,10

Villadora RETRO

Ponadczasowe
piekno

Drzwi z kolekgji Villadora Retro tworzq
niezwykle efektowny i gustowny klimat.
Sq wyrazistym elementem dekoracyjnym
i nadajq wnetrzu stylu oraz uroku.

Villadora RESIDENCE 0, Modut RETRO, Biel Wenecka

Empire 0 Empire 1 Palace 0 Palace 1 Palace 4
|
|
Capital 0 Capital 1 Residence 0 Residence 2 Residence 3
K
Villadora RETRO Residence 0, Biel Dorycka Delarte 0 Delarte 1 Delarte 2 Delarte 3



[/rllm, FORNIROWANE

@ KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Retro % &%

Biel Biel
Dorycka Wenecka

Dib Dab
Szkartatny [ Burgundzki

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Skrzydto ramowo ptycinowe. Rama wykonana z wysokiej jakosci klejonki
sosnowej i materiatéw drewnopochodnych, oklejonych naturalng okleing
debowa. Specjalnie dobrana szyba matowa hartowana. Ramka przyszybo-
wa ozdobna wykonana jest z litego debu.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Zamek potysk ztoty i srebrny: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa
lub dostosowany pod wktadke patentowa

- Szyba matowa gtadka, wzdr A¥, wzér B¥

+ Przygotowanie do skrétu, maksymalnie 60 mm.

OSCIEZNICE, patrz str. 140

— —

= (P

@ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE Petne Szyba gtadka Szyba wzor A, B
Empire, Palace,

Capital,

Residence, 1617 | 1988,91 - -

Delarte 0

Empire 1 - 1470|1808,10 1911 2350,53
Palace 1,4 - 1470 1808,10 -

Capital 1 - 1470 | 1808,10 1750 | 2152,50
Capital 2 - 1470|1808,10 1867 | 2296,41

Residence 2, 3 - 1470 | 1808,10 -

Delarte 1 - 1470|1808,10 1588 1953,24
Delarte 2 - 1470]1808,10  1705|2097,15
Delarte 3 - 1470|1808,10 1823 |2242,29

szyba zdobiona Villadora A ramka przy ptycinie

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15_6515/2009, ITB Warszawa.

-+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach
podwadjnych.

« Przygotowanie do zastosowania trzech zawiaséw. Skrzydto nie jest
wyposazone w cze$¢ zawiasowa.

* Opcja dostepna w modelach: Empire, Capital, Delarte.

DOPLATY (OPCIJE)

- tuleje wentylacyjne 1 rzad 146 179,58
+ PROMOCIJA - podciecie wentylacyjne, szczelina wentylacyjna 0zt
« klamka z szyldem (str. 158)
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0d 941,-| 1157,43

Villadora MODERN

Wysokie
standardy

Nowoczesny, prosty i jednoczesnie
wyrafinowany design pozwala na
swobodnq kreacje wnetrza, zgodnie
z indywidualnym gustem.

Villadora MODERN, ETHNO, Wenge

ustojenie poziome:

Sand Sand S01 Sand S02 Sand S03

ustojenie pionowe:

Space Space S01 Space S02 Space S03

Villadora MODERN, Space 01 wysoki panel, Dab Line Ethno

Zobacz detale www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf




OO e

@ KOLORYSTYKA @ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN
Okleina Naturalna Select (Porta) Yk
., MODELE WYSOKOSC DRZWI2.0  WYSOKOSC DRZWI 2.2
Orzech Orzech Orzech
Bio Wenge  Bamerykanskifl Ci Classi Sand, Space,

|'ﬁ=ﬂ' iel ony . merykanski iemny assic Line. Ethio 941 | 1157,43 1014 | 1247,22

Przeszklenie SO1 | 1352|1662,96 1426 | 1753,98
Czeresnia* J Palisander®

Przeszklenie S02 | 1426 | 1753,98 1500 | 1845,00

*do wyczerpania zapaséw
Przeszklenie SO3 | 1338|1645,74 1411]1735,53

Unikalne Okleiny Naturalne (Villadora) %%

EDYCJA LIMITOWANA
Czere$nia Zebrano Orzech Wenge SZCZ(—.‘gon:
| www.porta.com.pl/dm/
unikalneokleiny.pdf
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ustojenie w modelu Line ustojenie w modelu Ethno nowoczesny zamek magnetyczny
KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI
Rama wykonana z wysokiej jakosci drewna, sklejki, ptyty wiérowej otworo- « Aprobata Techniczna AT-3691/2012, ITB Warszawa.
wej oraz dwustronnej oktadziny wykonanej z materiatéw drewnopochod- + Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiaréw skrzydet w drzwiach
nych pokrytej okleing modyfikowana select. podwdjnych.

« Przygotowanie do zastosowania trzech zawiaséw. Skrzydto nie jest
wyposazone w cze$¢ zawiasowa.

« Zamek ztoty i srebrny potysk: na klucz zwykty, z blokada fazienkowa « W celu zamykania pomieszczen o wyzszym priorytecie zalecamy
lub dostosowany pod wktadke patentowa stosowanie zamka zwyktego.

+ Zamek zwykty lub magnetyczny
+ Szyba mleczna, bezbarwna DOPLATY (OPCJE)

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

o - tuleje wentylacyjne 1 rzad 146 179,58
OSCIEZNICE, patrz str. 142

2 - PROMOCIJA - skrot wentylacyjny (12 mm) 0zt

+ PROMOCIJA - zamek magnetyczny 0zt

« klamka z szyldem (str. 158)




> ALFA, BETA, Dgb Bielony



Porta ALFA, BETA

OMEGA

System przesuwny PORTA, ALU
System przesuwny KOMPAKT, METAL

04

drzwi
lamane, suwane,
przesuwne

miejscach, w ktérych zastosowanie drzwi

uchylnych jest niemozliwe, ze wzgledu

na bardzo matg powierzchnie badz tez kon-

cepcje zaplanowanego wnetrza idealnie
sprawdzajg sie wszelkiego rodzaju systemy przesuwne oraz
drzwi tamane lub sktadane. Porta wychodzac naprzeciw
oczekiwaniom klientéw proponuje wszystkie te rozwigza-
nia w szerokiej gamie kolorystycznej catej palety dostep-
nych rodzajow pokry¢.



Drzwi famane

Gdy liczy sie
N

Drzwi tamane sq znakomitym rozwiqzaniem

w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni.
Znajdujq szerokie zastosowanie we wszelkiego
rodzaju szafach wnekowych oraz wszedzie tam
gdzie z uwagi na ograniczong przestrzeri mamy
do czynienia z utrudnionq komunikacjq.

rysunki
patrz
strona

168

ALFA

Skrzydto przylgowe.

Kompletny zestaw sktada sie z:

+ systemu prowadzacego (doptata do zestawu)
- dwuelementowego skrzydta

- odcieznicy Porta SYSTEM (zmodyfikowane))

1

sposob otwierania | famania
skrzydta ALFA

od 672,-| 826,56

cena za komplet netto | brutto (PLN)

ALFA, BETA, Dab Bielony

BETA

Skrzydto bezprzylgowe.

Kompletny zestaw sktada sie z:

« systemu prowadzacego (w cenie oscieznicy)
- dwuelementowego skrzydta

- odcieznicy Porta SYSTEM (zmodyfikowane))

sposob otwierania | tamania
skrzydta BETA




@ KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa %%

Biaty

Okleina Portadecor Yk
R

Popielaty

Eltoinvest Orzech Wenge Wiénia

Biaty

Dab Orzech Orzech Orzech )| Orzech
Jasny* Verona 1* Verona 2 Verona 3* Bielony

*do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %k
NOWY NOWY

Akacja Akacja
Srebrna Miodowa

Nowy

Dab Dab
Szkarlatny

Ciemny

Okleina Portadur * %%

i I iy

Okleina Drewnopodobna PCV # &%

Dab Nugat
Jiil

Okleina CPL HQ ki

L L rn
. Popielaty k .
n Euroinvest IE#taI Mahon
y
Dab Dab Dab Dab
Milano 1 Milano 3* Milano 4 Milano 5

*do wyczerpania zapasow

Okleina Naturalna Standard % %%

. o in
il il

Okleina Naturalna Satin %k

Tabacco Mocca

Okleina Naturalna Select ik

m

o sionny A
i

Nugat
Classic

Orzech

Orzech Bielony

Orzech Orzech
Modena 1

Modena 2

Dab
Biaty
(RAL 9016)

Sapelli 4 Sapelli 6

Orzech Orzech Orzech
Amerykanski Ciemny Classic

Czeresnia* fl Palisander* Heban*

*do wyczerpania zapasow

@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

MODELE ALFA, BETA
Farba akrylowa biata,

Portadecor, Portasynchro 3D 388 | 477,24
Portadur, CPL HQ 478 |587,94
Okleiny drewnopodobne 500 | 615,00

Okl.einy naturalne 866|1065,18

Okleiny naturalne satin 941 | 1157,43

Do ceny kompletnego zestawu nalezy dodac cene oscieznicy Porta SYSTEM
do drzwi jednoskrzydtowych we wtasciwym zakresie requlacji, patrz str. 134.

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie skrzydfa stanowi wktad stabilizujacy ,plaster miodu” lub pty-
ta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki
(opcja za doptata)'.

ALFA to drzwi dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym
zamkiem w skrzydle i zaczepem w profilu oscieznicy.

BETA to drzwi dwuelementowe podzielone symetrycznie, bez zamka.
Okleiny naturalne wykonczone lakierem matowym.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

+ Mechanizm prowadzacy

« Uszczelka

« Trzy zawiasy chowane srebrne

« Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany
pod wktadke patentowa (ALFA)

« Zaczep zamka (ALFA)

« Pochwyt okragty (BETA)

OSCIEZNICA, patrz str. 134

Oscieznica Porta SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokos$ci od B do K.
Sposob otwierania drzwi, patrz str. 168.

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-7458/2012, ITB Warszawa.
« Rozmiar 100" niedostepny w systemie BETA.

1 W drzwiach pokrytych okleinami z drewna naturalnego, wypetnienie ptyta wiéro-
wa otworowa wystepuje w standardzie.

DOPLATY
« rozmiar, 100" niedostepny w systemie BETA rozmiar, 100" (tylko ALFA) ~ 50|61,50
- wypelnienie ptyta widrowg otworowa 70|86,10
- tuleje wentylacyjne, podciecie wentylacyjne 2631,98
« cena systemu prowadzacego Alfa (doptata do zestawu) 65/81,18
« system prowadzacy Beta w cenie oscieznicy
« klamka z szyldem (str. 158)
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. 0d 790,-| 971,70
D rZWI s uwa n e cena za komplet netto | brutto (PLN)

Modna
garderoba

Szeroka gama rodzajéw i koloréw
zastosowanego pokrycia pozwala
wkomponowac produkt w kazdego
rodzaju aranzacje wnetrza

oraz idealnie dopasowac

do pozostatych drzwi z oferty Porta.

Drzwi suwane OMEGA, Dab Bielony

rysunki
patrz
strona

168

OMEGA

Kompletny zestaw sktada sie z:

- systemu prowadzacego (doptata do zestawu)

+ dwdch skrzydet

- oscieznicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej w wersji ,tunel”)

system prowadzacy prowadnik dolny

S—




@ KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa %%

Biaty

Okleina Portadecor Yk

e
N Popielat SR
il 'E
Dab Orzech Orzech Orzech Orzech
Jasny* Verona 1* Verona 2 Verona 3* rny* Bielony

*do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %k
I NOWY NOWY

Nowy

Dab

Akacja Akacja
Ciemny

Dab
Srebrna Miodowa [l Szkarfatny

Okleina Portadur * %%

i I iy

Okleina Drewnopodobna PCV # &%

Dab Nugat

Okleina CPL HQ ki

ki
. Popielaty k|l1 .
n Euroinvest orta Mahon
-
Dab Dab Dab Dab
Milano 1 Milano 3* Milano 4 Milano 5

*do wyczerpania zapasow

Okleina Naturalna Standard % %%

Dab
Dab 2 Dab 3 Dab 4 Dab 5 Biaty
(RAL 9016)
Limba 1 Sapelli 3 Sapelli 4 Sapelli 6

Okleina Naturalna Satin %k

Tabacco Mocca

Okleina Naturalna Select ik
i

Nugat

Nugat
Cherry

Classic

Orzech
Bielony

Orzech

Orzech Orzech

Modena 1 Modena 2

Orzech Orzech Orzech

Dab
1 I'?ql ]I Bielony Wenge Amerykariski Ciemny Classic

Czeresnia* fl Palisander* Heban*

*do wyczerpania zapasow

l-|

@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

MODELE OMEGA

Farba akrylowa biata,

Portadecor, Portasynchro 3D 388 | 477,24
Portadur, CPL HQ 478 | 587,94
Okleiny drewnopodobne 500 | 615,00

Okleiny naturalne 866|1065,18

Okleiny naturalne satin 941 | 1157,43

Do ceny kompletnegﬂo zestawu nalezy dodac cene oscieznicy Porta SYSTEM
do drzwi dwuskrzydtowych we wiasciwym zakresie regulacji, patrz str. 134.

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie stabilizujagce dwustronnie obtozone ptytg HDF. Grubos¢
skrzydta 30 mm. Okleiny naturalne wykoriczone lakierem matowym

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Mechanizm prowadzacy
« Pochwyt okragty

OSCIEZNICA, patrz str. 134

Oscieznica tunel Porta SYSTEM zmodyfikowana zakres szerokosciod AdoK.
Sposob otwierania drzwi, patrz str. 168.

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-7458/2012, ITB Warszawa.
+ Rozmiar 200" i,220" w pokryciu Portadur wystepuje wytacznie
w ustojeniu pionowym.

DOPLATY
« cena systemu prowadzacego (doptata do zestawu) 88|108,24
- rozmiar,100",110" 50|61,50
« pochwyty boczne metalowe wzdtuzne (szt.) 36| 44,28




System przesuwny

Wygodne
rozwiqgzania

Sqg miejsca, w ktérych zastosowanie uchylnych
drzwi jest niemozliwe, ze wzgledu na bardzo
matq powierzchnie bgdz tez koncepcje
zaplanowanego wnetrza. Dla takich rozwiqzarn
powstat system przesuwny.

od 316,- | 388,68

cena za komplet netto | brutto (PLN)

System przesuwny ALU, Orzech

PORTA

Kompletny zestaw sktada sie z:

+ systemu nasciennego

« skrzydfa (w wersji wykonania ,przesuwne”)
- odcieznicy (w wersji wykonania ,tunel”)

ALU

Kompletny zestaw sktada sie z:

+ systemu nasciennego

« skrzydfa (w wersji wykonania ,przesuwne”)
- osdcieznicy (w wersji wykonania ,tunel”)




@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN
Okleina Portadecor k%
e MODELE Porta SYSTEM ALU System
N Popielaty A
Biaty NGl Orzech Wenge Wisénia Portadecor, .
\ ‘ uroinvest . . Portasynchio 30 316|388,68 595 731,85 60
-/
b 1# 1 Portadur, Portacortex,
ik CPLHQ, Super Matt, 316|388,68 661 813,03 70"
Dab Orzech Orzech Orzech n Orzech Portaperfect 3D
Jasny* Verona 1* Verona 2 Verona 3* rnf Bielony OKleina
e odoonapcy  316]388,68 | 725|891,75 &0
*do wyczerpania zapasow
Okleina Portasynchro 3D %% Okleiny naturalne 433532,59 791]972,93 90"
I NOWY [ NOwY
Akacja Al Dib Dab Okleina Naturalna Satin 482|592,86 1255|1543,65 130
Srebrna Miodowa Szkartatny Ciemny
137711693,71 150"
Okleina Portacortex Wk Okleina Super Matt %% 1501|1846,23 170"

Okleina Dab Biaty (RAL 9016), patrz Doptaty
Biaty

i

Okleina Portadur * %%

ik |- 'y

Okleina Drewnopodobna PCV k&%

Dab Nugat Nugat
il i

Okleina CPL HQ ki

Yy T"‘
i Popielaty Buk p
Biaty Euroinvest PortaI Mahon
[
Dab Dab Dab Dab

*do wyczerpania zapasow

Okleina Naturalna Standard % %%

UWAGA! System PORTA oraz ALU mozliwy do zastosowania z kazdym
skrzydtem z kolekcji Porta w wersji przesuwnej.

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO PORTA

Oferowany system sktada sie z szyny wraz z wézkami jezdnymi, ostony szy-
ny oraz z belki odbojowej. Ostona i belka odbojowa sg wykonane z ptyty
widrowej i MDF-u. Okleiny naturalne wykoriczone lakierem matowym.

)
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Nugat AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

Classic

« Szyna z wézkami jezdnymi

« Zaczep zamka

« Uszczelka szczotkowa samoprzylepna

+ Element prowadzacy i stabilizujacy skrzydto w pionie montowany
« do podtogi

Orzech
Bielony

OSCIEZNICA, patrzstr. 173, Tabela 6

Oscieznica w wersji wykonania ,tunel”.
Orzech Orzech

Modena 1 Modena 2 UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-7458/2012, ITB Warszawa.
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysuniecia skrzydta.
Kierunek mozna zmienia¢ poprzez przekrecenie belki odbojowej

Dab po lewej lub prawej stronie tunelu Porta SYSTEM.
Dab 2 Dab 3 Dab 4 Dab 5 Blalg
(RAL9016)
DOPLATY
« pokrycie okleing naturalng Dab Biaty (RAL 9016) 49160,27

Sapelli 4 Sapelli 6

il il

Okleina Naturalna Satin %%

Tabacco Mocca Nero

Okleina Naturalna Select %k %%
m
DqI*JI Biglqb i Orzech

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO ALU

Oferowany system sktada sie z szyny jezdnej oraz profilu podtrzymujacego
skrzydto. Oba elementy wykonane sg z estetycznego aluminium.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

« Zaczep zamka
« Element prowadzacy i stabilizujacy skrzydto w pionie montowany
do podtogi

ony Ciemny Classic

| OSCIEZNICA, patrzstr. 173, Tabela 6

Oscieznica w wersji wykonania ,tunel”.

Heban* UWAGI

Czereénia* fl Palisander*

- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysuniecia skrzydta.

*do wyczerpania zapaséw

Okleina Portaperfect 3D Wk
NowY Nowy [

Dab Dab Dab
Hawana Kalifgmia Mal?bu

+ W celu prawidtowego zestawienia systemu, oscieznicy ,tunel” oraz
skrzydta do kompletu nalezy dobrac¢ skrzydto o jeden rozmiar wieksze,
np.:dla systemu i tunelu” o szerokosciach ,70” = do kompletu skrzydto
,80" dla 80" = ,90", dla 150" = 2x 80", dla 170" = 2x ,90" itd.




od 1001,-| 1231,23

System przesuwny

Ukryte piekno

System przesuwny do zabudowy

w scianie to eleganckie rozwiqgzanie, ktdre
gwarantuje maksymalne wykorzystanie
powierzchni uzytkowej pomieszczenia.

...L.hﬁ.

System przesuwny KOMPAKT

d 451,-| 554,73
KOMPAKT METAL e

System wewnatrzscienny. Dyskretna konstrukcja do zabudo- System nascienny. Metalowy system do drzwi przesuwnych jest prze-
wana w $cianie gipsowej pozwala na montaz drzwi wszedzie znaczony do wspotpracy ze wszystkimi skrzydfami wewnatrzlokalowy-
tam gdzie zastosowanie drzwi uchylnych burzy koncepcje za- mi (w wersji wykonania ,przesuwne”) wszedzie tam, gdzie koncepcja
projektowanego wnetrza lub jest wrecz niemozliwe. wnetrza lub ograniczona powierzchnia nie pozwala na zastosowanie
Kompletny zestaw przesuwny - chowany sktada sie z: drzwi uchylnych.

- kasety konstrukcyjnej Farba Poliestrowa ik

« skrzydfa (w wersji wykonania ,przesuwne”)

Antracyt

+ oscieznicy
(Struktura)

Popielat%' Kremowy Brazowy
) ) (RAL 7024)

(RAL 704 (RAL 1001 (RAL 8028)

Biaty
(RAL 9016)

-




illﬂ|"

@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN
Okleina Portadecor %k
R MODELE jednoskrzydiowe  dwuskrzydiowe
N Popielaty A
Biaty NGl Orzech Wenge Wisnia Portadecor,
| ‘ uroinvest Portasynchio 30 1001(1231,23 1664 |2046,72
- ,/
b Portadur, Portacortex
CPL HQ, Super Matt, 1024 | 1259,52 1693 | 2082,39
Dab Orzech Orzech Orzech n Orzech Portaperfect 3D
Jasny* Verona 1* Verona 2 Verona 3* Bielony .
Okleina 1081]1329,63 1756 |2159,88

Drewnopodobna PCVY

*do wyczerpania zapasow

Okleina Portasynchro 3D %
I NOWY [

Okleiny naturalne 1351|1661,73 2045 | 2515,35

NOwy
ot i Okleina Naturalna Satin 1400 | 1722,00 2119 | 2606,37
acja Akacja

Dib Dab
Srebrna Miodowa Szkartatny

Ciemny

Okleina Dab Biaty (RAL 9016), patrz Doptaty

Okleina Portacortex

i

Okleina Super Matt %k UWAGA! System KOMPAKT oraz METAL mozliwy do zastosowania z kazdym
skrzydtem z kolekcji Porta w wersji przesuwnej.

Biaty
KONSTRUKCJA SYSTEMU KOMPAKT

Oferowany system sktada sie z kasety metalowej ze stali ocynkownej wraz z

Okleina Portadur Ak kompletnym systemem jezdnym, stanowigcej konstrukcje wewnatrz $cia-
ny oraz oscieznicy wykonanej z ptyty widrowej i MDF- u. Okleiny naturalne [l
orzech2 | Orzech3 J| Orzecha [ Orzechs JNCIFETNS wykoriczone lakierem matowym. I
=
AKCESORIA W CENIE ZESTAWU ;‘
Okleina Drewnopodobna PCV ks - Kaseta konstrukcyjna =
+ Szyna z wézkami jezdnymi i elementem prowadzacym skrzydto, g
montowanym do podtogi X

Nugat

HEES - Zaczep zamka
« Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana
+ Oscieznica

Dab Nugat
Cien1ny

Okleina CPL HQ ki

Y T"‘
i Popielaty Buk p
Biaty Euroinvest PortaI Mahon
[

OSCIEZNICA, patrzstr. 173, Tabela 6

"

Orzech Oscieznica w wersji wykonania ,tune

Bielony
UWAGI

. . w - .
. o bl Bab A oL, System p ;ygoto any do scianek kartonowo-gipsowych
Milano 1 Milano 3* Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2 o szerokosci 125 mm.
DOPLATY

*do wyczerpania zapasow

Okleina Naturalna Standard # k& - system synchronizacji zamykania skrzydef w drzwiach podwdéjnych 163 200,49

Kompletny system sktada sie z oscieznicy Katowej Duzej sktadanej na mur

« pokrycie okleing naturalng Dab Biaty (RAL 9016) 49160,27
Dab
Dab 2 Dab 3 Dab 4 Bigl
(RALSO16) | mmmmmmmmmmmm e e e
KONSTRUKCJA SYSTEMU METAL
Limba 1 Limba 3 Limba 4 Limba 6 Sapelli 3 Sapelli 4 Sapelli 6
o szerokosci profilu 100 mm wykonanej w wersji ,tunel” (tj. bez zawiasow,
otworu na zamek i przettoczenia pod uszczelke), szyny z wozkami jezd-

Okleina Naturalna Satin # % nymi i ostony szyny oraz belki odbojowej. Wszystkie elementy zestawu

wykonane s3 z blachy stalowej ocynkowanej i dostarczane zapakowane
Tabacco Mocca Nero w karton do samodzielnego ztozenia na miejscu budowy.
AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

« Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
« Element prowadzacy i stabilizujacy skrzydto w pionie montowany
do podtogi.

Okleina Naturalna Select %k %%
I
Dq*J Bigﬂgy Aski Ciemny ?erazsesclrc1 3
] OSCIEZNICA, patrzstr. 173, Tabela 6
. ,60",70",,80",90" ,100".
Zestaw jest dostepny jako uniwersalny (tj. bez strony lewej czy prawej)
i produkowany w wersji do postawienia na gotowej podtodze - poziom ,0".
Zmiane kierunku wysuniecia drzwi mozna uzyskac¢ poprzez przekrecenie
belki odbojowej po lewej lub prawej stronie oscieznicy.

Heban*

Czereénia* fl Palisander*

*do wyczerpania zapaséw

Okleina Portaperfect 3D Wk
NOWY Nowy [ UWAGI

nhab | B - Aprobata Techniczna AT-15-7458/2012, ITB Warszawa.




> GRANIT PS Ramka 4 z panelem, Limba 4




OPTIMAL
AGAT, OPAL
KWARC
GRANIT
GRANIT PS

05

drzwi

Wewnetrzne
wejsciowe

olidne drzwi wejsciowe chronigce nasze mieszkanie

przed nieproszonymi gosémi stanowia wazna po-

zycje w ofercie Porta KMI Poland.

Oferujemy pie¢ typow drzwi wejsciowych: AGAT,
OPAL, KWARC, GRANIT i GRANIT PS. Kazde z nich réznia sie
parametrami technicznymi, spetniajac jednoczesnie wszyst-
kie dane okreslone dla drzwi wejsciowych. Polecamy Pani-
stwu takze stalowe drzwi wzmocnione OPTIMAL oraz drzwi

ROMA STANDARD, patrz str. 112.



Drzwi wewnetrzne wejsciowe — zestawienie

Prezentowane kolekcje modeli drzwi dotycza:
drzwi wewnetrznych wejsciowych AGAT (str. 98), OPAL (str. 98), KWARC (str. 100),
GRANIT (str. 102), GRANIT PS (str. 104) oraz drzwi stalowych, wzmocnionych OPTIMAL (str. 96) i ROMA STANDARD (str.112)

FREZOWANE, okleiny syntetyczne OPTIMAL,
stalowe, wzmocnione

model 2 model 3 model 4 model 6 petne

ROMA STANDARD

model 7 model 8 model 9 petne
patrz str. 112

Z INTARSJAMI, okleiny naturalne, okleiny syntetyczne

intarsje 1 intarsje 2* intarsje 3 intarsje 4 intarsje 5 intarsje 6

* Model Intarsje 2 niedostepny w okleinach syntetycznych.



Drzwi wewnetrzne wejsciowe — zestawienie

Prezentowane kolekcje modeli drzwi dotycza:
drzwi wewnetrznych wejsciowych AGAT (str. 98), OPAL (str. 98), KWARC (str. 100), GRANIT (str. 102), GRANIT PS (str. 104)

PLASKIE
okleiny naturalne, PLASKIE
Z RAMKAMI, okleiny naturalne* okleiny syntetyczne okleiny naturalne

ptaskie , NowosC!
ramka 1 ramka 2 ramka 3 z panelem ramka 4 z panelem  pionowy uklad okleiny plaskie - poziomy

uktad okleiny

FREZOWANE OFFICE, okleiny syntetyczne

=
z
=
=
=
(%]
1Y)
N

model 1 model 2 model 3 model 4 model 5

model 6** model 7** model 8** model 9**

* Ramki ozdobne dostepne dla pokry¢ w okleinie naturalnej dab lub limba.
** Mozliwos¢ zamodwienia bez intarsji.




NOwO0SC

OPT'MAL— Drzwi stalowe, wzmocnione Ry

Zamek antywtamaniowy klasa 4 ENV, bolce antywywazeniowe

od 888,-| 1092,24

Europejska jakos¢

Stalowe, wzmocnione drzwi OPTIMAL to
ekonomiczny wybdr, idealny do zastosowania
w pomieszczeniach o réznych temperaturach

i podwyzszonej wilgotnosci typu: klatki schodowe,
pomieszczenia magazynowe, socjalne etc.
Atestowane zamki antywtamaniowe i zawiasy

techniczne zapewniajq bezpieczeristwo
i trwatos¢ na lata.

OPTIMAL, Petne, Orzech

@ Drzwi stalowe, wzmocnione

Komplet stanowi:

- skrzydto

- oscieznica

- wizjer (opcja)

Drzwi OPTIMAL s3 wykonane z europejskich komponentéw

iodporne na dziatanie warunkéw eksploatacji w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci i réznicy temperatur.

2]
o

zamek gorny, wielobolcowy wzmocniony zawias tréjelementowy

OPTIMAL Petne, Orzech zamek gtéwny, wielobolcowy trzy bolce antywywazeniowe

klasy 4 ENV



@ KOLORYSTYKA

Blacha Stalowa Laminowana PCV k&

ngg’ Orzech

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta termoizolacyjna. Zewnetrzne oktadziny
skrzydfa sq wykonane z blachy stalowej pokrytej jednostronnie drewno-
-podobnym laminatem ozdobnym PCV. Skrzydto posiada catkowita gru-
bosc¢ 46 mm.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

« zamek gtéwny, wielobolcowy klasy 4 ENV

- zamek gérny, wielobolcowy klasy 2 ENV

+ bolce antywywazeniowe 3 szt.

+ wizjer (opcja bez doptaty)

« tréjelementowe zawiasy techniczne — 2 kpl. przy oscieznicy
- oscieznica metalowa sktadana laminowana PCV

@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

OPTIMAL Okleina Drewnopodobna PCV

Petne 888]1092,24

Cena za komplet: skrzydto, oscieznica, wizjer (opcja)

oscieznica metalowa okleinowana
w kolorze skrzydta

OSCIEZNICE

-+ Wykonane z metalowych profili z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm ocyn-
kowanej, pokrytej laminatem PCV. Profile oscieznicowe sg wykonywane na
staty wymiar szerokosci osadzenia w murze 80 mm (o$cieznice sktadane z
blachy laminowanej). Oscieznica wyposazona jest w uszczelke osadzang
we wrebie na catym obwodzie.

Oscieznica wykonana jest jako zestaw elementéw pakowanych w karton
przeznaczonych do samodzielnego ztozenia na budowie.

UWAGI

- Drzwi wymagaja dopuszczenia do jednostkowego stosowania.
« AT-15-7122/2011 - oécieznica

DOPLATY
» SUPER CENA prdg ze stali nierdzewnej 39|47,97
- klamka z szyldem, szyld gérny (str. 160)

-l
<
=
s
-9
o




od 580,-| 713,40

AG AT’ o PA L cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Akustyczne 34 dB*, Wzmocnione i Antywtamaniowe 2 klasa ENV

!‘@ :

Ochrona
i dyskrecja

Drzwi AGAT i OPAL odporne sq na niekorzystne
dziatanie specyficznych warunkow eksploatacji,
charakterystycznych dla klatki schodowej,
réznicy temperatury i wilgotnosci powietrza.

AGAT Frezowane Office 7, Nugat Ciemny

@ Drzwi antywlamaniowe OPAL posiadaja izolacje akustyczna 32 dB oraz odpornosé na
wiamanie 2 klasy normy europejskiej ENV - pod warunkiem skompletowania skrzy-
dta ze specjalna oscieznicg metalowa Porta, progiem ze stali nierdzewnej oraz szyldu
z klamka co najmniej 2 klasy ENV i wktadki patentowej co najmniej 2 klasy ENV.

@ Drzwi wzmocnione AGAT posiadaja zamek 2 klasy antywlamaniowej.

Wersja PLUS oznacza komplet:
skrzydto + oscieznica + prég metalowy + wizjer (opcja do wyboru).

zamek listwowy czteropunktowy
dostosowany pod dwie wktadki
patentowe —OPAL

AGAT Frezowane OFFICE 2, Orzech

bolce antywywazeniowe — OPAL zawias czopowy

* Szczegbtowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



@ KOLORYSTYKA

Okleina Drewnopodobna PCV (pfaskie i frezowane/OFFICE) % &%

Dab Nugat Nugat
il Jiil

Okleina CPL HQ (ptaskie) ¥k # &k

Yy T"‘
" Popielaty Buk " Orzech
Biaty Euroinvest Portélx Mahor Orzech Bielony
b
Dab Dab Dab Dab
Milano 1 Milano 3* Milano 4 Milano 5

*do wyczerpania zapasow

Okleina Naturalna Standard (ptaskie i zramkami) %% %

Dab
Dab 2 Dab 3 Dab 4 Dab 5 Bialg
(RAL9016)
il i

Okleina Naturalna Satin (ptaskie) Y%

Tabacco Mocca Nero

Okleina Naturalna Select (ptaskie) % &%
Im

Dab
Dqﬁjl Biel%ny HSnog

Nugat

Classic

Orzech

Orzech

Modena 1 Modena 2

Sapelli 4 Sapelli 6

Orzech Orzech Orzech

Amerykanskill Ciemny

Classic

Czereénia* [l Palisander* Heban*

*do wyczerpania zapaséw

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Rama skrzydta jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Skrzydto posia-
da dodatkowe wzmocnienie wewnetrznym ramiakiem. Poszycie skrzydta
stanowi warstwa aluminium i ptyta drewnopochodna. Dostepne skrzydta
uzupetnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym.
Okleiny naturalne wykonczone lakierem matowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI (AGAT PLUS)

+ Jeden lub dwa zamki zasuwowe pod wkiadke patentowg

« Trzy zawiasy

+ Wizjer w kolorze srebrnym

« Oscieznica wyposazona w prog ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

AKCESORIA W CENIE DRZWI (OPAL PLUS)

« Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wktadki patentowe
« Trzy zawiasy czopowe

- Trzy bolce antywywazeniowe

+ Wizjer w kolorze srebrnym

« Oscieznica wyposazona w prog ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

OSCIEZNICE patrzstr. 152

- Oscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z bla-
chy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm (AGAT) lub 1,5
mm (OPAL). Wyposazona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelke
gumowa obwiedniowa, a OPAL dodatkowo w sze$¢ dybli montazowych.

« Oscieznica PROJEKT (str. 154)

1| =y &[0 |A

Rw 32dB
D130

@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

MODELE CPLHQO.2 Bféﬁ%géaiﬁﬁ?ﬁcv Okleiny naturalne*
AGAT 580|713,40 697 | 857,31 864|1062,72
OPAL 763]938,49  880(1082,40  1047|1287,81
AGAT Plus 858 | 1055,34 977 | 1201,71 1143 | 1405,89
OPAL Plus 1129 | 1388,67 1247 |1533,81 1414 |1739,22

Okleina Dab Biaty (RAL 9016), patrz Doptaty

Wersja PLUS oznacza komplet:
skrzydto + oscieznica + prég metalowy + wizjer (opcja do wyboru).

UWAGA! Wszystkie okleiny naturalne mozliwe do wykonania
w pionowym [ub poziomym ukfadzie ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-4997/2011, ITB Warszawa.
« Przygotowanie do skrétu (maksymalnie o 60 mm).
- Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw =32 dB (zakres 32 + 36 dB)

DOPLATY
- rozmiar,100" 50|61,50
« wkiadki patentowe 871107,01
« * pokrycie okleing naturalng satin 75|92,25
- pokrycie okleing naturalng Dab Biaty (RAL 9016) 100] 123,00
« ramka 1 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 150 | 184,50
- ramka 2 (na 1 strong, na dwie strony cena x 2) 224|275,52
« ramka 3 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 320|393,60
« ramka 4 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 410| 504,30
- intarsje srebrne w okleinach syntetycznych

(na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 18122,14
- intarsje srebrne w okleinach naturalnych

(na 1 strong, na dwie strony cena x 2) 38|46,74

- PROMOCIJA - intarsje srebrne lub czarne wytacznie
dla kolekgji frezowane OFFICE - dotyczy modeli 6-9 0zt

« wyposazenie oécieznicy AGAT w 6 dybli montazowych 3340,59
« rozszerzenie profilu oécieznicy od 101 do 150 mm 50|61,50
« rozszerzenie profilu oécieznicy od 151 do 270 mm 100 | 123,00
« rozszerzenie profilu oécieznicy od 271 do 390 mm 151]185,73
« klamka z szyldem, szyld gorny (str. 160)

-
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KWARC 0d 1291,-| 1587,93

Akustyczne 34 dB*, Antywfamaniowe 2 klasa ENV, Ognioodporne El 30

Zawsze
bezpiecznie

Wielowarstwowa konstrukcja skrzydta zapewnia
drzwiom KWARC odpornosc ogniowq przez

30 minut, dymoszczelnosc¢ klas Sa, Sm oraz
izolacje akustyczng 34 dB.

Wyjqgtkowo odporne na niekorzystne dziatanie
warunkéw eksploatacdji, jakie panujq na klatce
schodowej.

KWARC Intarsje 6, Nero

@ Drzwi DT-K32 (KWARC Typ Ill) wyposazone w zamek listwowy oraz bolce
antywywazeniowe, posiadajg klasyfikacje w zakresie odpornosci
na wiamanie klasy RC2 wg PN-EN 1627:2012.

Komplet stanowi: skrzydto + oscieznica + prog metalowy

zamek listwowy czteropunktowy
dostosowany pod dwie wktadki
patentowe — KWARC Il

KWARC Intarsje 6, Wenge

bolce antywywazeniowe — KWARC Il wzmocniony zawias tréjelementowy

@ * Szczegbtowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



@ KOLORYSTYKA

Okleina Drewnopodobna PCV (pfaskie i frezowane/OFFICE) % &%

Dab Nugat Nugat
il Jiil

Okleina CPL HQ (ptaskie) ¥k # &k

L T‘l\
. Popielaty k "
Biaty Euroinvest I‘E)Htélx Rlahob
y
Dab Dab Dab Dab
Milano 1 Milano 3* Milano 4 Milano 5

*do wyczerpania zapasow

Okleina Naturalna Standard (ptaskie i zramkami) %% %

Dab
Dab 2 Dab 3 Dab 4 Dab 5 Bialg
(RAL9016)
Limba 1 Sapelli 3 Sapelli 4 Sapelli 6

Okleina Naturalna Satin (ptaskie) Y%

Tabacco Mocca Nero

Okleina Naturalna Select (ptaskie) % &%
Im

Nugat

Classic

Orzech

Orzech Bielony

Orzech
Modena 1

Orzech

Modena 2

Orzech Orzech Orzech

Dab
1 ‘?qlﬂ Biel%ny e Amerykanskill Ciemny

I lll

Classic

Czereénia* [l Palisander* Heban*

*do wyczerpania zapaséw

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Rame skrzydta wykonano z tarcicy drewna egzotycznego. Poszycie skrzy-
dfa stanowi warstwa aluminium i ptyta drewnopochodna Dostepne skrzy-
dfa uzupetnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czar-
nym. Okleiny naturalne wykonczone lakierem matowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

+ Zamek wpuszczany z zasuwka prostokatng pod wktadke patent
(KWARC typ 1)

- Dwa zamki wpuszczane z zasuwka prostokatng pod wktadke patent
(KWARC typ 1)

« Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wktadki
patentowe i trzy bolce antywywazeniowe (KWARC typ Ill)

« Trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe w kolorze srebrnym

+ Wizjer szerokokatny w kolorze srebrnym (opcja)

« Uszczelka peczniejaca pod wptywem wysokiej temperatury
we wrebie skrzydta

+ Odcieznica wyposazona w prog ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

OSCIEZNICE

- Oscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana
z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,5 mm. Wypo-
sazona w uszczelke ognioodporng, trzy zawiasy czopowe standard, prog
metalowy ze stali nierdzewnej w wersji standardowej (90 mm), wzmoc-
nienie pod samozamykacz. KWARC | posiada zaczep pod jeden zamek,
KWARC Il - pod dwa zamki, KWARC Il — pod zamek listwowy oraz sze$¢
dybli montazowych i otwory pod bolce antywywazeniowe.

- Oscieznica PROJEKT (str. 154).

=1EENEIEE

D130

@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

MODELE | GLHOLONeRe L oxeinnawae

TYPI 1291|1587,93  1458]1793,34
TYPII 1328|1633,44 1494 1837,62
TYP Il 1593[1959,39 1760 |2164,80

Okleina Dab Biaty (RAL 9016), patrz Doptaty

UWAGA! Wszystkie okleiny naturalne mozliwe do wykonania
w pionowym [ub poziomym ukfadzie ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGI

+ Aprobata Techniczna AT-15-3575/2009 ITB Warszawa.

- Certyfikat Zgodnosci Nr ITB - 0567/W, ITB Warszawa.

« Przygotowanie do skrétu (maksymalnie o 60 mm).

- W celu spetnienia warunkéw Aprobaty Technicznej, do drzwi KWARC
nalezy stosowac¢ samozamykacz.

- Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 + 36 dB).

DOPLATY

- rozmiar,100" 50|61,50
« wkiadki patentowe 871107,01
« *pokrycie okleing naturalng satin 75|92,25
- pokrycie okleing naturalng Dab Biaty (RAL 9016) 100] 123,00
« ramka 1 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 150 | 184,50
- ramka 2 (na 1 strong, na dwie strony cena x 2) 224|275,52
« ramka 3 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 320|393,60
« ramka 4 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 410| 504,30
- intarsje srebrne w okleinach syntetycznych

(na 1 strone, na 2 strony cena x2) 18122,14
- intarsje srebrne w okleinach naturalnych

(na 1 strong, na 2 strony cena x2) 38|46,74

« PROMOCIJA - intarsje srebrne lub czarne
wylacznie dla kolekgji frezowane OFFICE - dotyczy modeli 6-9 0zt

« rozszerzenie profilu oécieznicy od 101 do 150 mm 75192,25
« rozszerzenie profilu oécieznicy od 151 do 270 mm 151]185,73
- rozszerzenie profilu oécieznicy od 271 do 390 mm 226|277,98
« klamka z szyldem, szyld gorny (str. 160)




od 1926,-| 2368,98

GRANIT- Antywtamaniowe klasa Ci3 ENV
Akustyczne 36 dB*, Ognioodporne El 30

Profesjonalna
ochrona

Drzwi Granit to propozycja dla

0s06b najbardziej wymagajqcych,

dla ktérych bezpieczeristwo oparte
na materiatach i wykonawstwie
najwyzszej jakosci jest najwazniejsze.

Fotografia przedstawia przyktad realizacji nietypowej Porta KONTRAKT, patrz str. 178

@ Drzwi GRANIT s3 produkowane w dwéch typach:

Typl

- odporno$¢ na wtamanie klasy ,C”

« 3 klasa normy europejskiej ENV

« izolacyjnos¢ akustyczna 36 dB*

« dymoszczelno$¢ - ochrona przed zaczadzeniem

Typ i
- cechy drzwi typu
« odpornos¢ ogniowa EI 30

Komplet stanowi: skrzydto + oscieznica + prég metalowy

zamek listwowy wielobolcowy dostosowany pod dwie wktadki patentowe

GRANIT Frezowane 8, Nugat Cherry

bolce antywywazeniowe wzmocniony zawias tréjelementowy

* Szczegbtowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
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@ KOLORYSTYKA

Okleina Drewnopodobna PCV (pfaskie i frezowane/OFFICE) % &%

Dab Nugat
Cien“ny

Okleina CPL HQ (ptaskie) ¥k # &k

L T‘l\
. Popielaty k "
Biaty Euroinvest I‘E)Htélx Rlahob
y
Dab Dab Dab Dab
Milano 1 Milano 3* Milano 4 Milano 5

*do wyczerpania zapasow

Okleina Naturalna Standard (ptaskie i zramkami) %% %

Dab
Dab 2 Dab 3 Dab 4 Dab 5 Bialg
(RAL9016)
Limba 1 Sapelli 3 Sapelli 4 Sapelli 6

Okleina Naturalna Satin (ptaskie) Y%

Tabacco Mocca Nero

Okleina Naturalna Select (ptaskie) % &%
Im

Nugat

Nugat
Cherry

Classic

Orzech

Orzech Bielony

Orzech
Modena 1

Orzech

Modena 2

Orzech Orzech Orzech

Dab
1 ‘?qlﬂ Biel%ny e Amerykanskill Ciemny

I lll

Classic

Czereénia* [l Palisander* Heban*

*do wyczerpania zapaséw

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Rama skrzydta jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Poszycie skrzy-
dfa stanowi specjalna ptyta dwuwarstwowa wykonana z blachy alumi-
niowej i HDF-u. Dostepne skrzydta uzupetnione aluminiowymi intarsjami
w kolorze srebrnym lub czarnym. Okleiny naturalne wykoriczone lakierem
matowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4 ENV

« Dwie wktadki antywtamaniowe klasy ,C"

+ Klamka z szyldem antywtamaniowym

- Szyld gorny

- Trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe w kolorze srebrnym

- Cztery bolce antywywazeniowe

+ Wizjer w kolorze srebrnym (opcja)

+ Przygotowanie do skrétu maksymalnie 60 mm

+ Dodatkowo: typ Il — uszczelka puchnaca pod wptywem wysokiej
temperatury na obrzezach skrzydta (z wyjatkiem dolnej krawedzi)

+ Oscieznica wyposazona w prog metalowy ze stali nierdzewnej w wersji
poszerzonej (120 mm)

OSCIEZNICE

- Oscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana
z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,5 mm.
Wyposazona w uszczelke ognioodporng, osiem dybli montazowych
i prog metalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).

« Oscieznica PROJEKT (str. 154).

D:130

@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

MODELE gfévt{r%g)%eoigra\e pcy  OKleiny naturalne®
TYPI 1926 | 2368,98 2092|2573,16
TYPII 2163|2660,49  2330]|2865,90

Okleina Dab Biaty (RAL 9016), patrz Doptaty

UWAGA! Wszystkie okleiny naturalne mozliwe do wykonania
w pionowym [ub poziomym ukfadzie ustojenia (dotyczy skrzydta).

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6043/2011, ITB Warszawa.

- Certyfikat Zgodnosci Nr 1199/W, ITB Warszawa.

« W celu spetnienia warunkéw Aprobaty Technicznej do drzwi o izolacyj-
nosci ogniowej przez 30 minut nalezy stosowac samozamykacz.

- Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 + 36 dB).

DOPLATY

« rozmiar,100" 50|61,50
- *pokrycie okleing naturalng satin 75|92,25
« pokrycie okleing naturalng Dab Biaty (RAL 9016) 100 123,00
- ramka 1 (na 1 strong, na dwie strony cena x 2) 150| 184,50
« ramka 2 (na 1 strong, na dwie strony cena x 2) 2241275,52
« ramka 3 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 320|393,60
- ramka 4 (na 1 strong, na dwie strony cena x 2) 410/ 504,30
- intarsje srebrne w okleinach syntetycznych

(na 1 stroneg, na dwie strony cena x 2) 18122,14
- intarsje srebrne w okleinach naturalnych

(na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 38|46,74

+ PROMOCIJA - intarsje srebrne lub czarne
wylacznie dla kolekgji frezowane OFFICE — dotyczy modeli 6-9 0zt

« rozszerzenie profilu oécieznicy od 101 do 150 mm 75|92,25
« rozszerzenie profilu oécieznicy od 151 do 270 mm 151|185,73
« rozszerzenie profilu oécieznicy od 271 do 390 mm 226|277,98
« klamka z szyldem, szyld gorny (str. 160)




od 2497,-| 3071,31

GRANIT PS—Antwaamaniowe 3 klasaENV

Akustyczne 35 dB*, Ognioodporne El 30, Oscieznica regulowana, okleinowana w kolorze skrzydta

Prestiz
juz na wejsciu

Drzwi Granit to propozycja dla oséb najbardziej
wymagajqcych, dla ktérych bezpieczeristwo
oparte na materiatach i wykonawstwie
najwyzszej jakosci jest najwazniejsze.
Regulowana oscieznica PS w tej samej okleinie
co powierzchnia skrzydta dodatkowo podnosi
prestiz juz na wejsciu.

GRANIT PS Ramka 2, Dab 3

@ Drzwi GRANIT s3 produkowane w dwéch typach:
Typl
« 3 klasa normy europejskiej ENV
- klasa izolacyjnosci akustycznej 32 dB
« dymoszczelnos¢
Typ
« cechy drzwitypull
« odporno$¢ ogniowa El 30

Komplet stanowi:
skrzydto + oscieznica + prég metalowy + klamka z szyldem + wktadki patentowe.

zamek listwowy czteropunktowy
klasy 4 ENV dostosowany
pod dwie wktadki patentowe

GRANIT PS Ramka 2, Dab 4 ] ) ]
4 bolce antywywazeniowe profesjonalne zawiasy obiektowe

ﬂ * Szczegbtowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
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D:130

@ KOLORYSTYKA

Okleina Drewnopodobna PCV (pfaskie i frezowane/OFFICE) % &%

Dab Nugat
Cien“ny

Okleina CPL HQ (ptaskie) ¥k # &k

L T‘l\
. Popielaty k "
Biaty Euroinvest I‘E)Htélx Rlahob
y
Dab Dab Dab Dab
Milano 1 Milano 3* Milano 4 Milano 5

*do wyczerpania zapasow

Okleina Naturalna Standard (ptaskie i zramkami) %% %

Dab
Dab 2 Dab 3 Dab 4 Dab 5 Bialg
(RAL9016)
Limba 1 Sapelli 3 Sapelli 4 Sapelli 6

Okleina Naturalna Satin (ptaskie) Y%

Tabacco Mocca Nero

Okleina Naturalna Select (ptaskie) % &%
Im

Nugat

Nugat
Cherry

Classic

Orzech

Orzech Bielony

Orzech
Modena 1

Orzech

Modena 2

Orzech Orzech Orzech

Dab
1 ‘?qlﬂ Biel%ny e Amerykanskill Ciemny

I lll

Classic

Czereénia* [l Palisander* Heban*

*do wyczerpania zapaséw

@ CENNIKNETTO |BRUTTO PLN

Cc-D E-G H-K

120+ 140 160 + 180 220+

TYPI 140 + 160 180 + 200 240 +
200 + 220 260 +

280 +

CPLHQ (pfaskie) 2497|3071,31 2557 3145,11 2617

Drewnopodobra | 5597 |3194,31  2657|3268,11 2717
Olenahaurana | »g67)3520,26 2922 |3594,06 2982

Standard, Select

OdeinaNatwralna | 59863672,78 3046 |3746,58 3106

Cc-D E-G H-K

120+ 140 160 + 180 220 +

TYPII 140 + 160 180 + 200 240 +
200 + 220 260 +

280 +

CPL HQ (pfaskie) 2712|3335,76 2772|3409,56 2832

Drewnopodobna | 5g17|3458,76 2872 |3532,56 2932
Oldenaatralna | 3007|3692,46 3062 |3766,26 3122

Standard, Select

OkenaNaturalne | 3176 |3844,98  3186|3918,78 3246

Okleina Dab Biaty (RAL 9016), patrz Doptaty

UWAGA! Wszystkie okleiny naturalne mozliwe do wykonania
w pionowym [ub poziomym ukfadzie ustojenia (dotyczy skrzydta).

240
260
280
300

|3218,91
|3341,91
| 3667,86
| 3820,38

240
260
280
300

| 3483,36
|3606,36

|3840,06

| 3992,58

profile ramek profile ramek i paneli

w modelach ramka 1 iramka 2 w modelach ramka 3

iramka 4

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Rama skrzydta jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Poszycie
skrzydfa stanowi specjalna ptyta dwuwarstwowa wykonana z blachy
aluminiowej i HDF-u. Dostepne skrzydfa uzupetnione aluminiowymi
intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym. Okleiny naturalne wykorczone
lakierem matowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielopunktowy klasy 4 ENV

- Dwie wktadki antywfamaniowe klasy 5

+ Klamka z szyldem antywfamaniowym

+ Szyld gérny

- Dwa zawiasy obiektowe w kolorze srebrnym

- Cztery bolce antywywazeniowe

+ Wizjer w kolorze srebrnym (opcja)

+ Przygotowanie do skrotu maksymalnie 50 mm

+ Dodatkowo: typ Il — uszczelka puchnaca pod wptywem wysokiej
temperatury na obrzezach skrzydfa (z wyjatkiem dolnej krawedzi)

- Oscieznica wyposazona w prég metalowy ze stali nierdzewnej
o szerokosci 100 mm

OSCIEZNICA

Oscieznica Porta SYSTEM regulowana wzmocniona, listwa katownika
0 szerokosci 80 mm.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6043/2011, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodnosci Nr 1199/W, ITB Warszawa.
« W celu spetnienia warunkéw prawa budowlanego do drzwi

o izolacyjnosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci nalezy stosowac

samozamykacz.
- Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 32 dB.

DOPLATY

« rozmiar,100"
« pokrycie okleing naturalng Dab Biaty (RAL 9016)
« ramka 1 ( strone, na dwie strony cena x 2)
« ramka 2 ( stroneg, na dwie strony cena x 2)
« ramka 3 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2)
« ramka 4 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2)
- intarsje srebrne w okleinach syntetycznych
(na 1 strone, na 2 strony cena x2)
- intarsje srebrne w okleinach naturalnych
(na 1 strong, na 2 strony cena x2)
+ PROMOCIJA - intarsje srebrne lub czarne wyfacznie dla kolekgji
frezowane OFFICE — dotyczy modeli 6-9
« klamka z szyldem, szyld gorny

nal
nal

50| 61,50
100|123,00
150| 184,50
224275,52
320|393,60
410|504,30

18]22,14
38|46,74
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> Eco POLAR PASSIVE 4, Antracyt

Drzwi z kolekcji Eco
wykonane sg z klejonki
drewna debowego

i obtogowane okleing
naturalng




Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE
Eco NORD

ROMA

GDYNIA, WROCLAW

06

drzwi

ZeWN etrzne
wejsciowe, pasywne
i energooszczedne

rzwi zewnetrzne sg odporne na dziatanie warun-

kéw atmosferycznych. Jednak na dtugotrwate

i bezproblemowe korzystanie z drzwi zewnetrz-

nych duzy wptyw ma ich prawidtowe zamocowa-
nie, tj. zgodne z instrukcjg usytuowania i montazu. Bardzo
istotny jest sposéb montazu, eliminujacy mozliwos¢ zalania
drzwi przez deszcz oraz chroniacy ich powierzchnie przed
nadmiernym nastonecznieniem. Dlatego tak wazne jest sto-
sowanie zadaszenia nad drzwiami, co w sposéb zasadniczy
wptywa na znaczne przedtuzenie czasu bezproblemowe;j
eksploatacji drzwi.

Doptaty do budownictwa energooszczednego, wiecej pod

adresem http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/dopla-
ty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energo-
oszczedne/informacje-o-programie/



Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE st

Zamki antywtamaniowe klasa 4 ENV, Przeszklenie antywtamaniowe klasa P4

od 2999,- | 3688,77

Bgdz Eco .
oszczedzaj energle,>
i korzystaj z doptat

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/

Drzwi z kolekcji Eco to innowacyjna technologia.
Zestaw idealnie skrojonych wartosci budujqcych
najwyzszq jakos¢.

Drzwi Eco POLAR PASSIVE to doskonate
rozwiqgzanie do domoéw pasywnych.

Eco POLAR PASSIVE model 4, Antracyt

0.7*
Ud= o4 PRZYKLADY NASWIETLI
W/m2K
WSPOLCZYNNIK T
PRZENIKALNOSCI
CIEPLNE)J
| | |
¥ F

i | |

petne model 1 PODWOJNE
do drzwi prawych

! E L — —
model 2 model 3 PRAWE LEWE
do drzwi prawych do drzwi prawych
Strone naswietla okreslamy
= patrzac od strony
widocznosci zawiasow.
[
] ®
_—
-_—
==
L |
model 4 model 5 PRAWE PEENE

Eco POLAR PASSIVE, model 5, Dab 6 (Biaty)

do drzwi prawych

* Szczegbtowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



k sl
IS ° 3 —
s G & |
100%
NATURA PASSIVE ENERGY ECO MODERN QUALITY WARRANTY
P SAVING FRIENDLY DESIGN 100% STANDARD

. STANDARD

@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

Lakier Wodny Zewnetrzny %k

Eco POLAR Lakier Wodny Zewnetrzny
Dab 1 Dab 2 DETK] Dab 4 (2?&3} (%?55
peine 2999|3688,77
NOwY Nowy NOowY
Antracyt
Jebacce Nero (RAL 7024) modele 1-4 3599 | 4426,77
HIT CENOWY model 5 3199 | 3934,77

Eco POLAR PASSIVE

Lakier Wodny Zewnetrzny

peine 3499|4303,77
modele 1-4 3999 4918,77
model 5 3899 |4795,77
CENY PROMOCYJNE

DRZWI ECO POLAR PASSIVE
SPELNIAJAWYMOGI §
STANDARDU NF 15 DOTYCZY
MODELI PELNYCH

| PRZESZKLONYCH

szczegoty www.porta.com.pl/dm/regulamineco.pdf

4 N

Dwukomorowe przeszklenie
antywfamaniowe klasy P4
i ramka ze stali nierdzewnej

Wreg francuski
od strony zawiasowej

Dwa zamki wielopunktowe
Antywtamaniowe klasy 4 ENV

Ciepty prog
Porta ThermControl**

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Konstrukcja ptytowa wykonana z klejonki debowej. Powierzchnia pokryta
okleing naturalng. W ramie skrzydta znajduije sie profil stalowy zwiekszajacy
sztywnos¢ konstrukgji. Zestaw szybowy dwukomorowy (U=0,5 Wm?K).
Ramka przeszklenia ze stali nierdzewnej. Prég wykonany z klejonki debowej
i stali nierdzewnej.

Eco POLAR PASSIVE

- Grubos¢ skrzydta 79 mm

- Trzy uszczelki po obwodzie.

Eco POLAR

- Grubos¢ skrzydta 68 mm

- Dwie uszczelki po obwodzie

AKCESORIA W CENIE DRZWI

OSCIEZNICA

- Oscieznica wykonana jest z klejonki debowej wielowarstwowej. Wreg
francuski od strony zawiasowej, ktéry uniemozliwia wywazenie drzwi.

UWAGI

w
=
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a
oc
<
P
(]
a

(]

O
i

« Szczegdtowe parametry przenikalnosci ciepinej, patrz str. 167.

- Porta Synergy** W przypadku montazu z naswietlem (@ami), rama
naswietla w potaczeniu z belkg gorng zespolona i dolng z progiem
stanowig cze$¢ oscieznicowa. Innowacyjna metoda taczenia naswietli
eliminuje mostki termiczne i upraszcza system montazu.

** Zastrzezona nazwa marketingowa

*** Doptaty do budownictwa energooszczednego, wigcej pod adresem

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/
doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/informacje-o-programie/

- Dwa niezalezne zamki antywtamaniowe klasy 4 ENV dostosowane pod
DOPLATY

dwie wkfadki patentowe
« Trzy zawiasy 3D z mozliwoscia regulacji w trzech ptaszczyznach
- Ciepty prég — Porta ThermControl**

« zestaw z jednym naswietlem
- zestaw z dwoma naswietlami

1649|2028,27
34494 242,27

+ W modelach z przeszkleniem zastosowano zestaw szybowy ciepty - nakladki na zawiasy (kpl. na jedng sztuke) 24129,52
« Odcieznica z klejonki debowej + pochwyty (str. 161)
- wkiadki patentowe antywtamaniowe klasy B (str. 161)
- klamki CORTES, GLOBER (str.161)




Eco NORD

od 3299,- | 4057,77

cena drzwi netto | brutto (PLN)

Zamki antywlamaniowe klasa 4 ENV, Przeszklenie antywlamaniowe klasa P4

Bgdz Eco .
oszczedzayj energle
i korzystaj z doptat

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/ !

Drzwi z kolekcji Eco to innowacyjna technologia.
Zestaw idealnie skrojonych wartosci budujqcych
najwyzszq jakos¢.

Drzwi Eco NORD to doskonate rozwiqzanie dla
domdw energooszczednych

Eco NORD, model 3, Dab 1

Eco NORD 3, dab 5, naswietle prawe

model 5

model 4

PRZYKLADY NASWIETLI

PODWOINE
do drzwi prawych

PRAWE LEWE
do drzwi prawych do drzwi prawych

Strone naswietla okreslamy
patrzac od strony
widocznosci zawiasow.

PRAWE PEENE
do drzwi prawych

* Szczegbtowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
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NATURA ENERGY ECO MODERN QUALITY WARRANTY
< SAVING FRIENDLY DESIGN 100% STANDARD
@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN
Lakier Wodny Zewnetrzny %k
Eco NORD Lakier Wodny Zewnetrzny
Dab 1 Dab 2 Dab 3 Dab 4 (2?}?(5) (")3?5),6)
peine 3299|4057,77

NOwY Nowy NOowyY
Antracyt
Tabacco Nero (RAL 70;4) modele 1-4 3899 | 4795,77

model 5 3599 | 4426,77

CENY PROMOCYJNE
szczeg6ty www.porta.com.pl/dm/regulamineco.pdf

DRZWI ECO NORD
SPELNIAJA WYMOGI

STANDARDU NF 40
_'I

N

Przeszklenie antywfamaniowe klasy P4 Wreg francuski Dwa niezalezne zamki Ciepty prog 2
i ramka ze stali nierdzewnej od strony zawiasowej antywfamaniowe klasy 4 ENV Porta ThermControl** o

=4

.................................................................................................... 5
v
w

KONSTRUKCJA SKRZYDLA UWAGI

Konstrukcja ramowo-ptycinowa wykonana z klejonki debowej. Powierzch- - Szczegodtowe parametry przenikalnosci cieplnej, patrz str. 167.

nia pokryta okleing naturalna. W ramie skrzydta znajduje sie profil stalo- « Porta Synergy** W przypadku montazu z naswietlem (ami), rama

wy zwiekszajacy sztywnos¢ konstrukgji. Grubos¢ skrzydta 68 mm. Dwie naswietla w potaczeniu z belka gérng zespolong i dolng z progiem

uszczelki po obwodzie. Zestaw szybowy jednokomorowy (U=1,0 Wm?K). stanowia czes¢ oscieznicowa. Innowacyjna metoda taczenia naswietli

Ramka przeszklenia ze stali nierdzewnej. Prog wykonany z klejonki debo- eliminuje mostki termiczne i upraszcza system montazu.

wej i stali nierdzewnej. ** Zastrzezona nazwa marketingowa

AKCESORIA W CENIE DRZWI *** Doptaty do budownictwa energooszczednego, wiecej pod adresem
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/

» Dwa niezalezne zamki antywtamaniowe klasy 4 ENV dostosowane pod doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/informacje-o-programie/

dwie wkfadki patentowe
« Trzy zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji w trzech ptaszczyznach DOPLATY
- Ciepty prog — Porta ThermControl**

- zestaw z jednym naswietlem 1649|2028,27

+ Wmodelach z przeszkleniem zastosowano zestaw szybowy ciepty . zestaw z dwoma nawietlami 34494 242,27
+ Oscieznica z klejonki debowej « naktadki na zawiasy (kpl. na jedna sztuke) 24129,52
OSCIEZNICA + pochwyty (str. 161)
o ) . ) o ) « wkiadki patentowe antywfamaniowe klasy B (str.161)

- Oscieznica wykonana jest z klejonki debowej wielowarstwowej. Wreg . Klamki CORTES, GLOBER (str. 161)

francuski od strony zawiasowej, ktory uniemozliwia wywazenie drzwi.




od 996,- | 1225,08

Ro M A cena skrzydta netto | brutto (PLN)

Zamki antywtamaniowe klasa 4 ENV, Bolce antywywazeniowe

Zatrzymac ciepto

Jako jedyni w Polsce stosujemy oscieznice o konstruk- |

¢ji metalowo-drewnianej, ktéra zabezpiecza przed
powstawaniem mostkow termicznych. Skrzydta oraz _I

oscieznica pokryte sq blachq stalowq ocynkowanq
oklejong dekoracyjnym laminatem PCV.

Wersja STANDARD stosowana jako drzwi wejsciowe
z klatki schodowej do mieszkari w budownictwie wie-
lorodzinnym. Wersja PREMIUM stosowana jako drzwi
zewnetrzne w budownictwie jednorodzinnym.

ROMA Premium 1, Antracyt

model 1 model 2 model 3

uchwyt prosty uchwyt giety drzwi podwdjne
(przyktad) (przyktad) (przyk?ad)

ROMA Premium 2, Ztoty Dab petne* model 1* model 2*

*UWAGA! W kolorze antracyt dostepne tylko drzwi: petne model 1, 2 z ramkg ze stali nierdzewnej.



A0O)="

@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN
Blacha Stalowa Laminowana PCV k&
MODELE ROMA standard ROMA premium
Zé(;t)y Orzech Mahon Antracyt Blacha Stalowa
Laminowana PCV
peine 996 | 1225,08 1591 1956,93
Farba Poliestrowa Wk
1-3 - 2131]2621,13
éAnni(acyt
truktura
4 - 2510|3087,30
uchwyt prosty - 2456 |3020,88
uchwyt giety - 2878 |3539,94
podwdjne 1845 | 2269,35 2846|3500,58
Farba
Poliestrowa
petne (Antracyt) | - 1691 | 2079,93
1 -2 (Antracyt) - 2231|2744,13

Komplet: skrzydto + oécieznica

Przenikalnosé cieplna
wg PN_EN 14351-1+A1
juzod UD = 1,2 W/m?K

-

Ztoty Dab

Antracyt

Antracyt Struktura k / k /

rodzaje struktur ramka dostepna dla modelu 112 konstrukcja metalowa konstrukcja metalowo-drewniana
wersja STANDARD wersja PREMIUM
KONSTRUKCJA SKRZYDLA « Wersja PREMIUM — oscieznica o konstrukgji metalowo-drewninej,

ztozona z klejonki drewnianej i blachy stalowej ocynkowanej
o grubosci 1,5 mm pokrytej laminatem drewnopodobnym PCV lub farbg
poliestrowa (Antracyt Struktura). Szerokos¢ profilu oscieznicy — 80 mm

- Oscieznice s produkowane i dostarczone jako zestaw elementéw
pakowanych w karton do samodzielnego ztozenia na budowie.

Wktad wewnetrzny konstrukcji ramowej wypetniony materiatem termo-
izolacyjnym grubosci 45 mm (wersja STANDARD), lub wypetnieniem ter-
moizolacyjnym grubosci 50 mm dodatkowo oklejonym ptyta HDF 3 mm
(wersja PREMIUM). Rama jest dwustronnie obfozona blacha stalowa ocyn-
kowang, pokryta laminatem drewnopodobnym PCV lub farbg poliestrowg
(tylko ROMA Premium). UWAGI

AKCESORIA W CENIE DRZWI « Drzwi wymagaja dopuszczenia do jednostkowego stosowania (tylko
ROMA Standard Typ 1).

- Do drzwi zewnetrznych zalecamy stosowanie zadaszenia.

- W drzwiach otwieranych na zewnatrz zadaszenie jest obowigzkowe.

- Warunki montazu i eksploatacji drzwi zewnetrznych, patrz. str. 165.

- Dla drzwi z przeszkleniem mozliwy wybor opcji kierunku otwierania.

+ Przy podwdjnych minimalna szeroko$c¢ skrzydta czynnego to ,90".

- Dwa niezalezne zamki wielopunktowe klasy 4 ENV dostosowane pod
dwie wkfadki patentowe

+ Trzy wzmocnione zawiasy czopowe w kolorze srebrnym lub ztotym

- Trzy bolce antywywazeniowe — wersja STANDARD

- Cztery bolce antywywazeniowe — wersja PREMIUM

- Odcieznica metalowa sktadana laminowana PCV

- Oscieznica metalowa malowana farbg proszkowa poliestrowa DOPLATY
(Antracyt struktura)

. . . wizj | rnym ,
« W wzorach z przeszkleniem (ROMA Standard Typ 1 bez przeszklenia) wizer w kolorze srebrny 33140,59
. B - uchwyt prosty 325]399,75
zastosowano zestaw szybowy bezpieczny ze szktem ,reflex )
) . « uchwyt giety 369|453,87
przyciemnianym. ) L )
. .o ) s s aro » SUPER CENA prdg ze stali nierdzewnej 39| 47,97
Dostepne modele z ramkami ze stali nierdzewnej (narozniki 45°). )
- blacha stalowa laminowana PCV Antracyt 100123
OSCIEZNICE « klamka z szyldem, szyld gormy (str. 160)

« Wersja STANDARD - oscieznica metalowa z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm pokrytej laminatem
drewnopodobnym PCV. Szerokos¢ profilu oscieznicy — 80 mm




od 2975,- | 3659,25

GDYNIA, WROCLAW

Zamki antywtamaniowe klasa 4 ENV, Bolce antywywazeniowe

Sita drewna

Wysoka jakos¢ surowcéw w potqczeniu ze
sprawdzonq technologiq produkcji drzwi GDYNIA
i WROCLAW gwarantujq trwatq konstrukcje

oraz wysokq jakos¢ wykoriczenia. Dwa
niezalezne zamki wielopunktowe 4 klasy ENV,
bolce antywywazeniowe oraz szyba z powtokq
antyrefleksyjnq to gwarancja bezpieczeristwa

cafej rodziny.

WROCLAW 4, Dab 6 (Biaty)

WROCLAW WROCLAW WROCLAW WROCLAW
model 2 model 3 model 4 model 5

GDYNIA GDYNIA GDYNIA GDYNIA
model TMS model 1DS model 25 model 55

E—

naswietle gérne 1, 2, 3

GDYNIA
model 65

WROCLAW 3, Dab 4



@ KOLORYSTYKA @ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN
Lakier Wodny Zewnetrzny sk Lakier Wodn:
GDYNIA Zewnetrznyy
@ v > |4429’23
1MS, 3757 4621,11
1DS, 25, 55, 6S 3888|4782,24
Lakier Wodn
WROCLAW Zewnetrzny Y
1,2 2975|3659,25
3,4,5 3191|3924,93
& Lakier Wodn
NASWIETLA Zewnemyy
1,2,3 1575|1937,25
1S, 2S,3S 1773 ]2180,79
NASWIETLA GORNE S oy
nri
(,90"1,100) 1163 | 1430,49
nr2
(007430 100"+7307) 1245|1531,35
nr3
grubos¢ oécieznicy drzwi zréwnana (,30"+,90"+ 30" 30"+,100"+"30") 1327]1632,21
z gruboscig naswietli
Komplet: skrzydto + oscieznica + prég
dwa zamki zaczep zamka < E
wielopunktowe zregulacja = d
.................................................................................................... ge)
O£
_ =
KONSTRUKCJA SKRZYDLA OSCIEZNICA
Skrzydto wykonano z drewna debowego w technologii ramiaka klejone- « Oscieznica wykonana jest z drewna debowego, klejonego
go warstwowo o oktadzinie zewnetrznej litej. W ramiaku osadzono panel tréjwarstwowo. Przekroj oscieznicy: 93 x 70 mm.

frezowany ozdobnie z wypetnieniem termoizolacyjnym. W dolnej czesci
; X ) . UWAGI
skrzydfa w drzwiach otwieranych do wewnatrz zamontowany jest okapnik
drewniany. - Norma europejska PN-EN 14351-1:2006.
+ Oznakowanie CE.

LU b g LB L - Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta juz od Uy = 1,7 W/m? K

+ Dwa niezalezne zamki wielopunktowe dostosowane pod dwie wkfadki « Do drzwi zewnetrznych zalecamy stosowanie zadaszenia.
patentowe — 4 klasa ENV W drzwiach otwieranych na zewnatrz zadaszenie jest obowiazkowe.
+ Zaczep zregulacja Warunki montazu i eksploatacji drzwi zewnetrznych, patrz str. 165.
« Trzy zawiasy z.mozllvvosoa regulacji w trzech pfaszczyznach za pomoca DOPLATY
dotaczonego imbusu
+ Bolce antywywazeniowe « naktadki na zawiasy (kpl. na jedna sztuke) 24129,52
+ Uszczelka piankowa na obwodzie skrzydta - klamka z szyldem, szyld gérny (str. 160)

+ Uszczelka progowa

+ Prég metalowy lub drewniany

« W wzorach z przeszkleniem zastosowano szybe zespolong bezpieczng
ze szktem ,reflex” przyciemnianym

+ Okapnik (przy drzwiach otwieranych do wewnatrz)

+ Oscieznica

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dla drzwi zewnetrznych na stronie www.porta.com.pl/deklaracje




> Metalowe 5, Antracyt



sprawdz w KATALOGU INWESTYCYJNYM
lub na www.porta.com.pl

07

drzwi
techniczne

rzwi techniczne to oferta grupy Porta przystoso-
wana aby sprosta¢ najwyzszym wymogom tech-
nologicznym. Mozliwos¢ indywidualnego do-
stosowania oferty to niezaprzeczalna zaleta tej
grupy drzwi. Parametry drzwi technicznych Porta potwier-
dzone badaniami przeprowadzonymi w specjalistycznych
laboratoriach sa zagwarantowane wystawionymi aprobata-

mi i objete statg kontrola.



Drzwi techniczne — zestawienie

@ Prezentowane kolekcje modeli drzwi dotycza:
- drzwi technicznych Akustyczne 27 dB (str. 120), 32 dB (str. 120), 42 dB (str. 121), Przeciwpozarowe El 30, El 60 (str. 122)

FREZOWANE, okleiny syntetyczne
I | I I I I
3 3 ] ] 3 ]

model 2 model 3 model 4 model 6 model 7 model 8 model 9
PLASKIE
okleiny naturalne, PLASKIE
Z RAMKAMI, okleiny naturaln okleiny syntetyczne  okleiny naturalne
ramka 3 ramka 4 taskie — pi NOwOSs(!
ptaskie — pionowy
ramka 1 ramka 2 z panelem z panelem ukfad okleiny ptaskie - poziomy

* Ramki ozdobne dostepne dla pokry¢ w okleinie naturalnej Dab lub Limba.

ukfad okleiny
FREZOWANE OFFICE, okleiny syntetyczne

model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 model 6** model 7** model 8** model 9**
Z INTARSJAMI, okleiny naturalne, okleiny syntetyczne

I

intarsje 1 intarsje 2* intarsje 3 intarsje 4 intarsje 5 intarsje 6

N
m
9
>
=
m
z
m

* Model Intarsje 2 niedostepny w okleinach syntetycznych.
** Mozliwos¢ zamdwienia bez intarsji (z zachowaniem frezu).

Szczegotowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl




Drzwi techniczne — zestawienie

@ Przeciwpozarowe El 30, El 30 SOFT*, El 60 (str. 122)

adiill

model 2 prz k’rad przeszkler
plaskie (EI60) EI 30 EI 30 soft) w ofercie ontraktowej

* Dostepny tylko model petny i model 3.
UWAGA! Skrzydta drzwiowe w okleinach naturalnych mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie ustojenia.

@ ENDURO, AQUA (str. 123-124)

petne model 1 model 2 model 3 model 4

@ WMetalowe (str. 125)

w

=

model 2 model 3 model 4 model 5 stal nierdzewna =

kwasoodporna =

- przyktad ,‘E

0

L

____________________________________________________________________________________________________ N
@ Metalowe EI 30 (str. 127) @ UNIWERSALNE DRZWI

DO POM. GOSPODARCZYCH (str. 126)

I I ]
|l |
™

petne 2
z wentylacja

|

petne model 1 model 2 model 3 petne 1




N
N
Qo
X
w
N
Qo
@™

Akustyczne 27 dB, rw (27-31)*
Akustyczne 32 dB, rw (32-36)*

Gdy liczy sie cisza

Drzwi o zréznicowanym poziomie akustyki sq
odpowiednie do wykorzystania w pokojach
hotelowych, biurach, salach dydaktycznych,
szpitalach i w innych budynkach publicznych.

60-100

od 743,-| 913,89

Rw27dB | Rw 32dB
D:25 D130

Fotografia przedstawia przyktad realizacji nietypowej Porta KONTRAKT, patrz str. 178

MODELE Rodzaj okleiny

Rw=27 dB, CPL HQ 0,2 mm (ptaskie), o$c. met. 743913,89
Rw=27 dB, CPL HQ 0,7 mm (plaskie) i okl. drewn., o$c. met. 911|1120,53
Rw=27 dB, CPL HQ 0,2 mm (ptaskie), osc. regul. 782]961,86
Rw=27 dB, CPL HQ 0,7 mm (ptaskie), osc. regul. 899|1105,77
Rw=27 dB, okl. drewnopodobna, osc. regulowana

972|1195,56

Rw=27 dB, okl. naturalne, oéc. met.* 1027 | 1263,21

@ KOLORYSTYKA

AKCESORIA:

« Trzy zawiasy czopowe
- Zamek dostosowany pod wktadke patentowga
+ Uszczelka progowa samoopadajaca
« Uszczelka w oscieznicy
- Oscieznica
OSCIEZNICE:

- Odcieznica Porta SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB) lub regulowana
wzmocniona (drzwi 32 dB), patrz str. 134. Prezentowana na str. 120 cena
drzwi obejmuje osciezniceo zakresie szerokosci , A"

- Oscieznica metalowa katowa, o szerokosci 100 mm.

Oscieznica PROJEKT, patrz str. 154.

UWAGI:

- Aprobata Techniczna AT-15-4997/2011, ITB Warszawa (Rw=27 dB).

+ Aprobata Techniczna AT-15-3575/2009, ITB Warszawa (Rw=32 dB).

- Certyfikat Zgodnosci Nr [TB-0567/W.

+ Podane ceny drzwi 27 dB i 32 dB z oscieznica regulowang dotycza
drzwi z oscieznica na najwezsza szerokos¢ muru.

- Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 27 dB (zakres 27 + 31 dB).

- Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 + 36 dB).

+ Minimalna szerokos¢ skrzydta w modelach z ramkami: ramka 1
— 444 mm, ramka 2 - 644 mm, ramka 3 — 468 mm, ramka 4 — 744 mm

+ Rozmiar 60" tylko dla skrzydet pfaskich.

@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (komplet — skrzydto + oscieznica)

MODELE

Rw=27 dB, okl. naturalne (ptaskie), osc. regul **

Rw=32dB, CPL HQ 0,7 mm (ptaskie) i okl. drewn., osc. met.

Rw=32dB, okl. naturalne (ptaskie), osc. met.*

Rw=32dB, CPL HQ 0,7 mm (ptaskie), osc. regul.

Rw=32dB, okl. dr podobna, osc. regul

Rw=32dB, okl. naturalne (ptaskie), osc. regul ¥

* ¥* — patrz Doptaty

DOPLATY:

« rozmiar,100"

« klamka z szyldem

« * pokrycie okleing naturalng satin

« ** pokrycie okleing naturalng satin

- ramka 1 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2)
« ramka 2 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2)
« ramka 3 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2)
- ramka 4 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2)
« UWAGA! wzory ramek, patrzstr. 118

« intarsje srebrne w okleinach syntetycznych

(na 1 strone, na dwie strony cena x 2)

- intarsje srebrne w okleinach naturalnych

(na 1 strong, na dwie strony cena x 2)

- PROMOCIJA - Intarsje srebrne lub czarne wytacznie

dla kolekgji frezowane OFFICE - dotyczy modeli 6-9

« ramiak z tarcicy drewna egzotycznego (tylko w Rw 27 dB)
+ wzmocnienie do osc. Porta SYSTEM, rozm. A

- wzmocnienie do o$c. Porta SYSTEM, rozm. B, C, D, E, F

+ wzmocnienie do osc. Porta SYSTEM, rozm. G, H, |, J, K

« rozszerzenie profilu oscieznicy met. 80-100 mm

- rozszerzenie profilu oécieznicy met. 101-150 mm

« rozszerzenie profilu oécieznicy met. 151-270 mm

« rozszerzenie profilu oscieznicy met. 271-390 mm

« dyble montazowe (o$c. metalowa)

« kotwy montazowe (o$c. metalowa)

Szczegotowe informacje znajduja sie w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.porta.com.pl
120 * Szczegbtowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

Rodzaj okleiny
1232|1515,36
999 | 1228,77

1165 | 1432,95
1087 | 1337,01
1126 | 1384,98

1386 | 1704,78

50|61,50
(str. 158)
75192,25
1241152,52
150 | 184,50
224|275,52
320|393,60
410 | 504,30

1822,14
38|46,74

0zt
89|109,47
88|108,24
130 159,90
163|200,49
bez doptaty
50|61,50
100| 123,00
151]185,73
33140,59
25/30,75



80-100 El 30 Sa,Sm Rw 42dB
D140

(nie dotyczy zestawu
zos$c. Porta SYSTEM)

Gdy liczy sie cisza

Drzwi o zréznicowanym poziomie akustyki sq
odpowiednie do wykorzystania w pokojach
hotelowych, biurach, salach dydaktycznych,
szpitalach i w innych budynkach publicznych.

Fotografia przedstawia przyktad realizacji nietypowej Porta KONTRAKT, patrz str. 178.
@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (komplet — skrzydfo + oscieznica)

Okleina CPLHQ 0,7 mm Okleina drewnopodobna  Okleiny naturalne
(pfaskie) (pfaskie i frezowane) (pfaskie)

MODELE

oscieznica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona

oscieznica MDF (El 30), kalkulacja dla zakresu C 2264|2784,72

2326 |2860,98 2704 | 3325,92%*

oscieznica metalowa 2401]2953,23 2401|2953,23 2567 | 3157,41%

¥ ** — patrz Doptaty

@ KOLORYSTYKA

AKCESORIA: DOPLATY:
- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe - rozmiar,100" 50/61,50
+ Zamek dostosowany pod wktadke patentowa - klamka z szyldem (str. 158)
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne - * pokrycie okleing naturalng satin 75192,25
+ Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydta i oscieznicy - ** pokrycie okleing naturalng satin 124]152,52
+ Uszczelka peczniejaca pod wptywem wysokiej temperatury - ramka 1 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 150]184,50
(drzwi o odpornosci ogniowej) - ramka 2 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 224275,52
+ Oscieznica - ramka 3 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 320]393,60
. - ramka 4 (na 1 strong, na dwie strony cena x 2) 410]504,30
OSCIEZNICE: « UWAGA! wzory ramek, patrzstr. 118
+ Oscieznica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona TYP DT-AW/PS - intarsje srebrne w okleinach syntetycznych
o zakresie grubosci muru od 120 mm do 300 mm. Belki oscieznicy (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 18]22,14
wykonano ze sklejki. Prezentowana na str. 121 cena drzwi obejmuje - intarsje srebrne w okleinach naturalnych
oscieznice o zakresie szerokosci ,C". (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 38|46,74
- Oscieznica metalowa katowa TYP DT-AW/M o szerokosci profilu 120 mm. - PROMOCIJA - intarsje srebrne lub czarmne
Wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm. wylacznie dla kolekgji frezowane OFFICE — dotyczy modeli 6-9 oz
+ Oscieznica stata MDF 100 mm wyposazona w gniazda zawiasow + wzmocnienie pod samozamykacz w oscieznicy Porta SYSTEM 39147,97
z regulacja w trzech ptaszczyznach. Mozliwe wykonanie oscieznicy - Oscieznica reg. Porta SYSTEM wzmocniona DT-AW/PS (okleina CPL HQ):
w wersji z regulacjg dostosowana do szerokosci sciany (od szerokosci - zakres szerokosci muru C 651|800,73
160 mm) — zamowienie kontraktowe. — zakres szerokosci muru D-G 727 | 894,21

+ Oscieznica PROJEKT, patrz str. 154.
UWAGI:

- Aprobata Techniczna AT-15-4997/2011, ITB Warszawa.
« Certyfikat Zgodnosci ITB-1493/W, ITB Warszawa.
+ W celu spetnienia warunkéw Aprobaty Technicznej do drzwi
o odpornosci ogniowej przez 30 min. nalezy stosowac¢ samozamykacz.
- Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 42 dB (zakres 42 + 46 dB).

— zakres szerokosci muru H-K 825]1014,75
« Oscieznica reg. Porta SYSTEM wzmocniona DT-AW/PS (okleina drewnopodobna PCV):
713|876,99
788|969,24
— zakres szerokosci muru H-K 88911093,47
« Oscieznica reg. Porta SYSTEM wzmocniona DT-AW/PS (okleiny naturalne):
925(1137,75
1001]1231,23
1100 | 1353,00

- zakres szerokosci muru C
- zakres szerokosci muru D-G

- zakres szerokosci muru C
- zakres szerokosci muru D-G
- zakres szerokosci muru H-K

« rozszerzenie profilu oécieznicy met. od 121 do 150 mm 75192,25
« rozszerzenie profilu oécieznicy met. od 151 do 270 mm 1511185,73
- rozszerzenie profilu oscieznicy met. od 271 do 390 mm 226|277,98

Szczegotowe informacje znajduja sie w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.porta.com.pl

* Szczegbtowe wyniki badan dostepne w zaktadce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl
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Przeciwpozarowe El 30, EI1 60

Zawsze
bezpiecznie

Drzwi stanowiq doskonatq ochrone przed
rozprzestrzenianiem sie ognia oraz zabezpieczajq
przed groZnym zjawiskiem zaczadzenia. Drzwi
oferujemy w komplecie z oscieznicq.

|1474,77

cena kompletu netto | brutto (PLN)

Lijmjolole

00 120 - 200 El 60

Przeciwpozarowe EI 30 z ramka 3 z ptycinami.

Portadecor, Portasynchro 3D

pefne

MODELE petne model 3

30 SOFT***

z ocieznicag MDF stata 1199]1474,77

17992212,77
El 30 z oscieznica metalowa* -
El 30 z oscieznica MDF stalg** -

El 30 z oscieznica MDF regulowang** -

El 60 z oscieznica metalowa* -

El 60 z oscieznica drewniana**

Okleiny CPL HQ i drewnopodobne

(dot. CPL0,2)

1349 | 1659,27
1328]1633,44
1669 | 2052,87
2160 2656,80
1677]2062,71

2207 | 2714,61

@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (komplet — skrzydto + oscieznica)

Okleiny naturalne*

model 2 (tylko EI 60)
/ model 3 (tylko |
EI 30, EI 30 SOFT) peine

(dot. CPL0,2)
1899|2335,77 | - -

model 2 (tylko El 60)
/model 3
(tylko EI 30)

1980|2435,40 | 1623|1996,29 2333 |2869,59

2455|3019,65 | 2153|2648,19 2863 |3521,49

2812|3458,76 | 2780|3419,40 3491|4293,93

2738|3367,74 | 1973|2426,79 3191|3924,93

3267|4018,41 | 2558|3146,34 3776|4644,48

¥, ** — patrz Doptaty
*** _ szczegbtowe informacje znajdujq sie w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.porta.com.pl

@ KOLORYSTYKA

AKCESORIA:

« Trzy (B 30) lub cztery (EI 30 SOFT, El 60) zawiasy

- Zamek dostosowany pod wktadke patentowa

+ Szyba ognioodporna (stata szeroko$¢, niezalezna od rozmiaru skrzydta)
+ Uszczelka puchnaca pod wptywem wysokiej temperatury w skrzydle

+ Uszczelka ognioodporna w oscieznicy

+ Uszczelka progowa ruchoma w skrzydle

- Odcieznica

OSCIEZNICE:

- Oscieznica stata MDF 100 mm i regulowana (min. 160 mm) (El 30, EI 30 SOFT)
wyposazona w zawiasy regulowane — obiektowe dla El 30 i czopowe
regulowane dla El 30 SOFT.

- Oscieznica drewniana 100 mm (El 60) wykonana z tréjwarstwowej klejonki
SOSNowej, Wyposazona w zawiasy czopowe regulowane.

- Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm.

Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ,ogniowo”,
o grubosci 1,5 mm. Wyposazona we wzmochienie pod samozamykacz, dyble
montazowe oraz zawiasy tréjelementowe.

+ Oscieznica PROJEKT, patrz str. 154.

UWAGI:

- Aprobata Techniczna nr AT-15-3575/2009 i Certyfikat Zgodnosci
nrITB-0567/W, ITB Warszawa (El 30).

- Aprobata Techniczna AT-15-6054/2010 i Certyfikat Zgodnosci
nrITB-1762/W, ITB Warszawa (El 60)

+ W celu spetnienia warunkéw Aprobaty Technicznej do drzwi
0 odpornosci ogniowej nalezy stosowac samozamykacz.
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Portadecor, Portasynchro 3D

Okleina CPL HQ (pfaskie) b 0.0 0 0 ¢

« Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 + 36 dB).

+ Wymiar 60" nie dostepny dla kolekgji frezowane OFFICE.
Minimalna szerokosc¢ skrzydet z ramkami: ramka 1 — 444 mm,
ramka 2 — 644 mm, ramka 3 — 468 mm, ramka 4 — 744 mm

+ Rozmiar,100" dla EI 60 niedostepny w standardowej ofercie — wymaga
indywidualnych uzgodnien (Porta KONTRAKT — doptata 200 zt).

« EI30 SOFT niedostepne w wersji podwojnej.

DOPLATY:

« rozmiar,100" 50/61,50
« klamka z szyldem (str. 158)
- * pokrycie okleing naturalng satin 75|92,25
« ** pokrycie okleing naturalng satin 1241152,52
« ramka 1 (na 1 stroneg, na dwie strony cena x 2) 150| 184,50
- ramka 2 (na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 224|275,52
« ramka 3 (na 1 strong, na dwie strony cena x 2) 320]393,60
« ramka 4 (na 1 stroneg, na dwie strony cena x 2) 410|504,30
« UWAGA! wzory ramek, patrz str. 118
« intarsje srebrne w okleinach syntetycznych

(na 1 strone, na dwie strony cena x 2) 18122,14
- intarsje srebrne w okleinach naturalnych

(na 1 strong, na dwie strony cena x 2) 38|46,74

- PROMOCIJA - intarsje srebrne lub czarne
wylacznie dla kolekgji frezowane OFFICE — dotyczy modeli 6-9 0zt
- Cwiercwatek, listwy maskujace (od str. 164)

- profil oscieznicy metalowej od 80 do 100 mm bez doptaty
« rozszerzenie profilu oécieznicy metalowej od 101 do 150 mm 75192,25
- rozszerzenie profilu oscieznicy metalowej od 151 do 270 mm 151]185,73
- rozszerzenie profilu oscieznicy metalowej od 271 do 390 mm 226|277,98

Szczegotowe informacje znajduja sie w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.porta.com.pl

e



0d 939,-| 1154,97

E N D U RO cena kompletu netto | brutto (PLN)

. 1A
Do quan
specjalnych

Wewnetrzne drzwi techniczne o najwyzszej

jakosci, klasie odpornosci na scieranie

i dziatanie czynnikéw zewnetrznych

z zastosowaniem specjalnie profilowanej
listwy ze stali nierdzewnej oraz wyjqtkowo
odpornej okleiny HPL.

ENDURO, model 4, panel gérny, dolny wentylacyjny, Zielony
@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (komplet — skrzydfo + oscieznica)

1,23 1058 | 1301,34

4 1339 1646,97

] I
MODELE Okleina HPL | 1
pelne 939 1154,97
U] 2
©)] (4)

@ KOLORYSTYKA

Okleina HPL 0,7 mm 1,800 6.6

Biaty, Orzech (3), Orzech Bielony, Dab (5), Buk, Mahor,
Popielaty Euroinvest, Z6tty, Zielony

AKCESORIA: UWAGI:
- Trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe (w drzwiach wahadtowych « Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
ze stali nierdzewnej) DOPLATY:
+ Szyba hartowana przezroczysta lub matowa
- Zamek dostepny w trzech wariantach: na klucz zwykty, - rozmiar,100" 50/61,50 o
z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa « profil oscieznicy od 80 do 100 mm bez doptaty %:
+ Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz - rozszerzenie profilu oscieznicy od 105 do 150 mm 50|61,50 [a)
« Oscieznica « rozszerzenie profilu oécieznicy od 155 do 270 mm 100| 123,00 E
. 5 X « rozszerzenie profilu oécieznicy od 275 do 390 mm 151/185,73
ol e (1) panel gérny (kpl. na dwie strony) 108 132,84
+ Oscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana « (2) panel dolny (kpl. na dwie strony) 108]132,84
z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. - (3) panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony) 120 | 147,60
Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione tréjelementowe (pakowane « (4) kratka wentylacyjna (kpl. na dwie strony) 96118,08
przy skrzydle), uszczelke gumowa obwiedniowa, szes¢ dybli « (5) pochwyt prosty (kpl. na jedna strone) 215|264,45
montazowych. Lakierowana proszkowo farba podktadowa na kolor biaty - (6) wykonanie w wersji wahadtowej 484 595,32

(RAL 9016), popielaty (RAL 7047), brazowy (RAL 8028), kremowy (RAL - klamka z szyldem (EDEL) (str. 159)
1001), zielony (RAL 6019).
+ Mozliwos¢ zamodwienia oécieznicy w dwoch wersjach:
- do postawienia na gotowej posadzce — poziom ,0"
- do zalania w wylewce posadzki — poziom ,-30".

Szczegotowe informacje znajduja sie w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.porta.com.pl




0d 1797,-]2210,31

Do zadan

specjalnych

Konstrukcja drzwi pozwalana na stosowanie
ich we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach
narazonych na bezposredni kontakt z wodgq.

AQUA 4, kratka wentylacyjna, Niebie;ki
@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (komplet — skrzydto + oscieznica)

MODELE Okleina HPL
petne 1797 2210,31
1,2,3 20452515,35
4 2197 | 2702,31

@ KOLORYSTYKA

Okleina HPL 1,5 mm 2. 0.0.0 0.6 ¢
Niebieski, Biaty, Popielaty Euroinvest

AKCESORIA: DOPLATY:
- Dwa zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej - rozmiar,100" 50]61,50
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa - kratka ze stali nierdzewnej 196 | 241,08
- Zamek ze stali nierdzewnej dostepny w trzech wariantach: na klucz - profil oécieznicy od 80 do 100 mm bez doptaty
zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa - rozszerzenie profilu oscieznicy od 105 do 150 mm 50|61,50
+ Oscieznica « rozszerzenie profilu oécieznicy od 155 do 270 mm 100] 123,00
o . « rozszerzenie profilu oécieznicy od 275 do 390 mm 151]185,73
OSCIEZNICE: « klamka z szyldem (EDEL) (str. 159)

+ Oscieznica katowa duza, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana
z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubosci 1,2 mm.
Wyposazona w dwa zawiasy, uszczelke gumowa obwiedniowa,
sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbg podktadowa
na kolor biaty (RAL 9016), popielaty (RAL 7047) lub niebieski (RAL 5005).
Mozliwo$¢ zamdwienia oscieznicy w jednej z dwu wersji:
- do postawienia na gotowej posadzce - poziom ,0"
- do zalania w wylewce posadzki - poziom ,-30"

UWAGI:

- Aprobata Techniczna AT-8813/2011, ITB Warszawa.
+ Mozliwos¢ zastosowania samozamykacza.

Szczegotowe informacje znajduja sie w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.porta.com.pl




od 393,- | 483,39

M eta I owe cena skrzydta netto | brutto (PLN)

. 1 AA
Do zadan

specjalnych

Dzieki wysokim parametrom technicznym drzwi
metalowe uzyskaty atest Paristwowego Zaktadu
Higieny i mogq byc stosowane w szpitalach,
laboratoriach, restauracjach, pomieszczeniach

gospodarczych, piwnicach, garazach itp.

Metalowe petne, stal kwasoodporna

@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

Skrzydia z ramka standard Eﬁgzgg%éggkjso Skrzydia - blacha nierdzewna (kwasoodporna)
peine 393 | 483,39 423 | 520,29 393 | 483,39 479 | 589,17 509 | 626,07 | - 1163 | 1430,49 1204 | 1480,92 1290 | 1586,70
1,2,3 479|589,17 509|626,07 - - - 560 688,80 | 1360|1672,80 - -
4 793|975,39  823|1012,29 793|975,39 879|1081,17 909|1118,07 - 1564|1923,72 1604|1972,92 1690 |2078,70
5 609 | 749,07 639 | 785,97 - - - 690 | 848,70 | - - -

@ KOLORYSTYKA

Blacha Stalowa Laminowana PCV
Ztoty Dab, Orzech, Mahon, Antracyt

Stal Kwasoodporna b 8. 8.8 0 ¢ ¢

Farba Poliestrowa
Biaty (RAL 9016), Popielaty (RAL 7047), Kremowy (RAL 1001),
Brazowy (RAL 8028), Antracyt (RAL 7024)

AKCESORIA: DOPLATY:
+ Dwa zawiasy czopowe standard (trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100") - rozmiar, 100" (skrzydfa z blachy ocynkowanej) 50]61,50
« Zamek pod wktadke patentowg - rozmiar, 100" (skrzydta z blachy kwasoodpornej) 1321162,36
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa - pokrycie laminatem PCV 196 | 241,08
0S$CIEZNICE: - tuleje Wenty\acyjhe (skrzydta z blachy ocynkowanej? 26131,98
« kratka wentylacyjna (skrzydfa z blachy ocynkowanej) 2631,98
« Oscieznica katowa duza sktadana z blachy nierdzewnej szczotkowanej - klamka z szyldem (EDEL) (str. 159)

(kwasoodpornej)
+ Oscieznice metalowe

UWAGI:

+ Aprobata Techniczna AT-15-8081/2009, ITB Warszawa.
- Skrzydfa z wypetnieniem styropianowym nie sa dostepne
w wersji lakierowane;.
« Dla skrzydet pokrytych laminatem PCV, przeszklenie
tylko z ramka pfaska nierdzewna.
+ Mozliwos¢ dowolnego zestawienia wymiardw skrzydet
w drzwiach podwajnych.
« Skrzydfa z blachy nierdzewnej nie s3 dostepne w wersji podwojnej.
- Skrzydfa podwajne z blachy nierdzewnej dostepne w ofercie Porta
KONTRAKT.

Szczegotowe informacje znajduja sie w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.porta.com.pl
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NOwO0SC

Uniwersalne drzwi od 289,- | 355,47
do pom. gospodarczych

Uniwersalnosc
i ekonomia

Ocynkowane, solidne drzwi uniwersalne
sprawdzq sie doskonale w pomieszczeniach
gospodarczych, przemystowych,

a takze w piwnicy, na strychu czy

w komérkach lokatorskich.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN prawe Czy Iewe?

w komplecie:

- skrzydto metalowe z zamkiem na wktadke 1 I I
- oscieznica un |Wersa ne.

- klamka z szyldem i rozeta

niazdo {7 T gni
MODELE Blacha Ocynkowana Farba Poliestrowa g_ i gn iazdo
Zawlasowe : zawiasowe
peine 289355,47 340 418,20
Model 2
Ewentylada) 299|367,77 349|429,27
zaczep | :i zaczep
zamka  |@ zamka
@ KOLORYSTYKA
Blacha ocynkowana b 0.0 0 0 ¢
: gniazdo } ! gniazdo
Farba Poliestrowa zawiasowe | : H awiasowe
Biaty (RAL 9016), Popielaty (RAL 7047), Kremowy (RAL 1001),
Brazowy (RAL 8028), Antracyt (RAL 7024)

AKCESORIA:

+ ekonomiczna, plastikowa klamka z szyldem okragtym i rozeta
- oscieznica metalowa katowa

OSCIEZNICE:

- Odcieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 48 mm.
Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo,
0 grubosci 0,8 mm.

- C
o3
3=
Q3
28
TS5
om
Qo
Q5
~ N
R=
Ao
)

UWAGI:

+ Drzwi wymagaja dopuszczenia do jednostkowego stosowania.

- Dzieki symetrycznej konstrukcji drzwi i uniwersalnym okuciom (zamek,
zawiasy), mozliwo$¢ montazu jako prawe lub lewe.

+ Ptyta metalowa ocynkowana wzmocniona na trzech poziomach.

[ ZOBACZ WIECE)

www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv | EEEE

tyt skrzydta

Szczegotowe informacje znajduja sie na stronie www.porta.com.pl



Metalowe EI 30

Do zadan
specjalnych

Drzwi stanowiq doskonatq ochrone przed
rozprzestrzenianiem sie ognia, w naszych
garazach, piwnicach, warsztatach,

a takze w duzych halach i magazynach.

Metalowe EI 30, model 3, Popielaty

@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN (komplet — skrzydto + oscieznica + klamka)

MODELE Farba Poliestrowa
petne 855|1051,65
1,2,3 1558|1916,34

@ KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa

Biaty (RAL 9016), Popielaty (RAL 7047), Kremowy (RAL 1001),
Brazowy (RAL 8028), Antracyt (RAL 7024)

AKCESORIA:

- Dwa zawiasy tréjelementowe, jeden z nich jest zawiasem nosnym,
a drugi dzieki umieszczonej w nim sprezynie umozliwia
samozamykanie drzwi

- Zamek wpuszczany zapadkowy pod wktadke patentowa

+ Kotek antywywazeniowy

+ Komplet klamek z szyldami

- Szyba ognioodporna przezroczysta

OSCIEZNICE:

+ Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 84 mm. Wykonana
z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubosci
1,5 mm. Wyposazona w uszczelke przymykowa oraz uszczelke
peczniejaca.

Mozliwos¢ zamodwienia oscieznicy metalowej w dwdch wersjach:

- oscieznica kierunkowa (prawa/lewa) — do postawienia na gotowej
posadzce — poziom ,0", prég za doptata

« osdcieznica uniwersalna — do zalania w wylewce posadzki - poziom ,-30"

- wyposazona w element progowy.

UWAGI:

- Aprobata Techniczna AT-15-7236/2013, ITB Warszawa.

- Drzwi petne oraz model 1i 3 w komplecie z oscieznica poziom ,-30"
nie posiadajg oznaczenia dla strony ich otwarcia i charakteryzuja sie
uniwersalnoscig w tym zakresie.

+ W celu spetnienia warunkow aprobaty dla drzwi do uzytku
zewnetrznego, we wzorach przeszklonych konieczne jest zastosowanie
szyby o specjalnych parametrach - cena i termin realizadji
do uzgodnienia z dziatem Kontraktow Porta, patrz str. 178.

DOPLATY:

« wizjer ognioodporny 55|67,65
- prég metalowy 70|86,10
« wzmocnienie pod dodatkowy samozamykacz 65 179,95

Szczegotowe informacje znajduja sie w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.porta.com.pl
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Zastosowanie drzwi technicznych Porta

Ognioodpornos¢
Dymoszczelnos¢

<) (3] (5] (5] (8] (8] [&] (8] [8) (€] (] (] ] ] 2

w3208
D:i25 D35 D:40

Specjali-

Klasa Mechaniczna Antywlamaniowos¢ styczne

Dzwigkoszczelnos¢

D:30

@ DRZWIWEWNATRZLOKALOWE

Ptytowe ‘ ‘
Ramowo-ptycinowe .

Metalowe lakierowane ‘
Metalowe ‘
ze stali nierdzewnej

@ DRZWIWEWNATRZLOKALOWE

GRANIT [ ) [ ) [ ) o [ ) [ )
typ Il

GRANIT PS [ ) [ ) o [ ) [ )
typ |l

AGAT [ ) [ )

OPAL [ ) [ ) [ )

KWARC [ ) o 1

@ DRZWIWEWNATRZLOKALOWE

E130 o o { ] o

El 30 metalowe . .

£l 60 o o { ] o

27d8 ) { ]

32dB ([ ] { ]

a8 1 bez.PS be’PS 1

4 d8 ] be’ PS be’ PS 1

AQUA [ ) [ )
ENDURO [ )




Zastosowanie drzwi technicznych Porta

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE

PARAMETRY

DRZWIPROPONOWANE PRZEZ PORTA

Drzwi wejsciowe do mieszkan

) (&) [&]

i=]

OPAL, GRANIT typ 112, GRANITPS typ 112

Drzwi wejsciowe do mieszkan

) E

AGAT , OPAL , KWARC,
GRANIT typ 112, GRANIT PS typ 112

Drzwi wejsciowe do mieszkan w budynkach
o wysokosci powyzej 25 m (od 9 pietra)

KWARC, GRANIT, GRANIT PS typ 2

Drzwi miedzy strefami p.poz.

(nie dotyczy budynkoéw jednorodzinnych)

(budynki bez przedsionkéw p.poz.) B30, E160
Drzwi do kottowni El 60
Drzwi do garazy F130, E1 60

E130
@ HOTELE, DOMY WCZASOWE,PENSJONATY, ITP.
PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE PARAMETRY DRZWI PROPONOWANE PRZEZ PORTA

Drzwi do pokoi w budynkach niskich (do 4 pietra)

wg projektu

27 dB, 32 dB, 37 dB, 42 dB, El 30, EI 60

Drzwi do pokoi w budynkach wysokich (od 4 pietra)

EI'30, E1 60,37 dB, 42 dB

Drzwi miedzy strefami p.poz.

(budynki bez przedsionkéw p.poz.) B30, E160
@ BUDYNKI MIESZKALNE
PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE PARAMETRY DRZWIPROPONOWANE PRZEZ PORTA
Pokoje do pracy wg projektu 27 dB
Pokoje do pracy wymagajacej koncentracji wg projektu 27 dB,32dB

Gabinety dyrektorskie

wg projektu

27 dB,32dB, 37 dB, 42 dB

Gabinety lekarskie

27 dB,32dB, 37 dB, 42 dB

Drzwi miedzy strefami p. poz.
(budynki bez przedsionkéw p. poz.)

El 60

UWAGA! Powyzsza tabela zawiera ogéine wymogi p.poz. dotyczace budynkéw, podane w niej parametry nalezy zweryfikowac i dostosowac indywidualnie

do okreslonego obiektu. Na podst. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).
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> Oscieznica Porta SYSTEM do skrzydet GIPSY KINGS (przyktadowe skrzydto szklane)



MINIMAX

Porta SYSTEM

Porta SYSTEM ELEGANCE
Porta SYSTEM Gipsy Kings
Villadora RETRO
Villadora MODERN
Naswietla

{ Oscieznica katowa MALA
\ Oécieznica katowa DUZA
lk Oscieznica katowa DUZA SKLADANA

Oscieznica regulowana
Odcieznica regulowana ,na kant”
AGAT-OPAL

_]'__ | PROJEKT

oscieznice,
naswietla

ie ma kompletnych drzwi bez oscieznic.

Porta KMI Poland do kazdego z proponowanych

skrzydet sugeruje odpowiadajgcag mu oscieznice,

dopetniajacag catos¢ zaréwno pod wzgledem
technicznym, jaki estetycznym. Do utrzymania wiasciwych
parametrow charakterystycznych dla drzwi wejsciowych,
technicznych i metalowych konieczne jest stosowanie
kompatybilnej oscieznicy z oferty Porta. Zapewniamy

jednoczesnie, ze wszystkie nasze oscieznice, wykonane
zgodnie z Polska Norma, mozna taczy¢ ze skrzydtami
innych producentéw.



od 116,-| 142,68

M I N I MAX cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

@ KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Do skrzydet
przylgowych

Oscieznice polecane do zastosowania wszedzie
tam, gdzie nie jest wymagana regulacja przy
zakresie muru.

Oscieznice 100 mm stanowiq komplet do
wszystkich skrzydet wewngqtrzlokalowych.
Oscieznice 60 mm dostepne do skrzydet
wewngtrzlokalowych w okleinie Portadecor

i Portasynchro 3D.

Portaperfect 3D
CPLHQ

@ PRZEKROJ OSCIEZNICY

T
60 mm, 60 mm, 100 mm,
wersja podstawowa okleina syntetyczna okleina syntetyczna
(bez listew maskujacych) (z listwami maskujacymi) lub naturalna

(z listwami maskujacymi)

@ PRZYKLADY MONTAZU

montaz na pianke montaz na pianke
i kotwy w $cianie w $cianie murowanej
murowanej

montaz na pianke montaz na wkrety
w $ciance z ptyty w $ciance z ptyty
kartonowo-gipsowej kartonowo-gipsowej




[

STALA

@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

CENY OSCIEZNIC MINIMAX

Portadecor CPL HQ, Portadur,
&o()rgr(ﬁ;g?r) (pozostate kolory), Portaperfect 3D Portacortex,
Y. Portasynchro 3D Super Matt
jednoskrz. dwuskrzydt. | jednoskrz. dwuskrzydt. | jednoskrz. dwuskrzydt. | jednoskrz. dwuskrzydt.
MINIMAX 60 mm 116]142,68 173]212,79 | 128|157,44 193|237,39 | - - - -

MINIMAX 100 mm 129]158,67 211|259,53 | 129|158,67 211|259,53 | 153| 188,19 229|281,67 | 205|252,15 306 | 376,38

Listwy ptaskie * 41|50,43  48|59,04 |41|50,43 48|59,04 |48|59,04 57|70,11 |57|70,11  57|70,11

Listwy zaokraglone* | 51|62,73  64|78,72 |51|62,73 64|78,72 |51|62,73 64|78,72 |63|77,49 76|93,48

Cwieréwatek ** 12]14,76 14]17,22 14]17,22
Okleina X Farba Akrylowa UV,
Drewnopodobna PCY Okleiny naturaine Okleina Naturalna Satin
jednoskrz. dwuskrzydt. | jednoskrz. dwuskrzydt. | jednoskrz. dwuskrzydt.

MINIMAX 60 mm - - - - - _
MINIMAX 100mm | 224|275,52 336|413,28 | 288|354,24 430|528,90| 337|414,51 504|619,92
Listwy ptaskie * 76]93,48  93|114,39 | 86|105,78 126|154,98 | 104|127,92 151|185,73
Listwy zaokraglone * | 81/99,63  100|123,00| 86|105,78 126 |154,98 | 104|127,92 151|185,73

Cwieréwatek ** 17]20,91 22|27,06 26]31,98

* Komplet na jedna strone.

** Cena za 1 szt. dtugosci 2150 mm.

Oscieznice sa dostepne w wersji nielakierowanej (do wykonczenia samodzielnego) w cenie nizszej o 11 zt (netto) od ceny o$cieznicy polakierowanej pojedynczej
oraz 0 16 zt (netto) od podwajnej. Listwy w wersji nielakierowanej w cenie nizszej o 6 zt (netto) od ceny kompletu listew polakierowanych pojedynczych

oraz 0 9 zt (netto) - od podwaojnych.

Oscieznice, listwy maskujace i ¢wier¢watek sa dostepne rowniez w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania
- w cenie oscieznic i listew w okleinie drewnopodobnej Portadecor.

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY Okleiny naturalne:

- Dwa komplety zawiaséw PRIME

« Trzy komplety zawiaséw PRIME w oscieznicy o wymiarze ,90"i,100"
oraz we wszystkich okleinach naturalnych select

- Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

- Naktadki zabezpieczajace dét oécieznicy przed zawilgoceniem

Oscieznica skfada sie z:

+ belki poziomej oraz dwdch belek pionowych wykonanych z MDF-u,
wyposazonych w odpowiednie okucia i akcesoria,

- listew opaskowych (wyposazenie za doptata),

- ¢wierc¢watka (wyposazenie za doptata).

Oscieznica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu ROZMIAR OSCIEZNICY, patrzstr. 170, Tabela 1

elementéw przeznaczonych do sktadania na miejscu budowy.

Oscieznica Minimax dla skrzydet Porta GRANDE oklejona folig gruntujaca

oraz wykornczona emalig RAL utwardzang UV.

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY MINIMAX 60 mm

Szeroko$¢ 60 mm oraz szeroko$¢ 100 mm.
,60",,70",80" ,90", ,100" i dowolna kombinacja tych rozmiaréw przy
drzwiach dwuskrzydtowych.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.
- Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie

(dostepne tylko w okleinach Portadecor)
- Dwa zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za doptata

géézéwlfsy w oscieznicy 0 wymiarze 100 wykonczonymi scianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet). <
) on I ) - Oscieznice o szerokosci 100 mm mozna réwniez zamawiacé w wersji =
- Dyble, zaslepki Y ) PR =z

) ) ) e ) ) Jtunel” (4. wykonang bez wrebu oraz uszczelki, zawiaséw i zaczepu
- Naktadki zabezpieczajace dét oscieznicy przed zawilgoceniem zamka) =
AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY MINIMAX 100 mm DOPLATY
Okleiny syptetyczne: ) - listwy maskujace ptaskie lub zaokraglone (str. 162)
+ Dwa zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za doptata .
« Trzy zawiasy w oscieznicy o wymiarze ,100” oraz we wszystkich " CwierCwalek (5t 162
Y R h oéciezni Kleinie Port ”d - zawiasy PRIME 20| 24,60
rozmiarach oscleznicy woklelnie Fortadur - oscieznica, listwy pokryte okleing naturalng Dab Biaty (RAL 9016) 1923,37

¢wierc¢watek pokryty okleing naturalng Dab Biaty (RAL 9016) 9]11,07




Porta SYSTEM

Oscieznica
regulowana
Z listwami 60 mm

tatwa w montazu oscieznica regulowana Porta
SYSTEM stanowi komplet wraz ze wszystkimi
rodzajami skrzydet wewngqtrzlokalowych.
Modut Retro pozwoli Paristwu uzyskac zupetnie
odmiennq i nowq stylizacje drzwi.

od 209,- | 257,07

cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

@ KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Portaperfect 3D
CPLHQ

@ PRZEKROJ OSCIEZNICY

e
P

panel

Porta SYSTEM
+ Panel Regulujacy®

Porta SYSTEM

@ ZAKRES REGULACJI OSCIEZNICY

Porta SYSTEM
+ Modul RETRO

20 mm

.-

minimum

maksimum

@ ZAKRES SZEROKOSCI PANELU REGULUJACEGO

- L

wersja podstawowa

80 mm (lub 160 mm)

oy

wersja z panelem

regulujgcym
(80, 160 mm)



@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

CENY OSCIEZNIC PORTA SYSTEM

[

REGULACJA

Farba Akrylowa UV,
Portaperfect 3D, CPL HQ, Portadur, . v . . . .
Portadecor, Portasynchro 3D Portacortex, Super Matt Okleina Drewnopodobna PCV ggt\ﬁwrr;‘ynga\}mraaérg?aUn\ka\ne okleiny | Okleina Naturalna Satin
jednoskrz. dwuskrzydt. jednoskrz. dwuskrzydt. jednoskrz. dwuskrzydt. jednoskrz. dwuskrzydt. jednoskrz. dwuskrzydt.
A 75+95 209]257,07 314|386,22 |219|269,37 329|404,67 |292|359,16 438|538,74 |385| 473,55 577|709,71 |434|533,82 651|800,73
B.C 5550130 [2191269,37 320]404,67 227]279,21 341|419,43 [305|375,15 458|563,34 400(492,00 600|738,00|449 552,27 674|828,41
DE  1eol1%0 1239|293,97 359|441,57 |254|312,42 381|468,63 333409,59 499|613,77 |430|528,90 645|793,35 479|589,17 719|884,37
180 + 200
F,G,H 200+:220 |259|318,57 389|478,47 |272|334,56 408|501,84 |362|445,26 543 |667,89 |462|568,26 693 |852,39 |511|628,53 766|942,18
220 + 240
240 + 260
LK 260+280 (299|367,77 449]|552,27|307|377,61 461|567,03 |428|526,44 642|789,66 |534|656,82 801|985,23 |583|717,09 875]|1076,25
280 + 300

CENY PANELU REGULUJACEGO ° DO OSCIEZNICY PORTA SYSTEM

f:el:::ogci Portadecor, Portasynchro 3D Eg:t:?grﬁ;’ts&:ﬁﬁﬁw’
muru jednoskrz. dwuskrzydt. jednoskrz. dwuskrzydt.
typA (80 mm) poziom 10]12,30  16|19,68 113,53 18|22,14
typB (160 mm) poziom 16]19,68  22|27,06 17|20,91 24|29,52
typA (80 mm) pion (kpl.) 40| 49,20 44|54,12

typB (160 mm) pion (kpl.) 59|72,57 64|78,72

CENY MODULU RETRO DO OSCIEZNICY PORTA SYSTEM (KOMPLET NA JEDNA STRONE)

f:;:)e;ogci Portadecor, Portasynchro 3D Eg[t:?g{igs&gﬁﬁg?r’
muru jednoskrz. dwuskrzydt. jednoskrz. dwuskrzydt.
korona 97|119,31 151|185,73 | 98|120,54 152|186,96
listwy ozdobne pion (kpl.) 69| 84,87 76 93,48

komplet (korona + listwy) 166 | 204,18 220|270,60| 174|214,02 228]|280,44

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznica skfada sie z:
+ belek gtéwnych: poziomej oraz dwdch pionowych wykonanych

z materiatéw drewnopochodnych,
- listew opaskowych.
Oscieznica Porta SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta
w postaci kompletu elementéw przeznaczonych do sktadania na miejscu
budowy.
Porta SYSTEM dla skrzydet Porta GRANDE oklejona folig gruntujaca oraz
wykonczona emalig RAL utwardzang UV.

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY

Okleiny syntetyczne:

- Dwa zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za doptata

« Trzy zawiasy w oscieznicy o wymiarze ,100” oraz we wszystkich
rozmiarach oscieznicy w okleinie Portadur

Okleiny naturalne:

+ Dwa komplety zawiaséw PRIME

« Trzy komplety zawiaséw PRIME w oscieznicy o wymiarze ,90" i ,100" oraz
we wszystkich okleinach naturalnych select

+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

Okleina Drewnopodobna PCV (F)a!‘g?n/;kr:?tavr\;?n%v' Okleina Naturalna Satin
jednoskrz. dwuskrzydt. jednoskrz. dwuskrzydt. jednoskrz. dwuskrzydt.
14(17,22 1923,37 20|24,60 36|44,28 |31|38,13 53|65,19
18|22,14 25]30,75 31]38,13 45|55,35 |53|65,19 78|95,94
48|59,04 78195,94 91]111,93
68]83,64 118]145,14 1441177,12
Okleina Drewnopodobna PCV Farba Akrylowa UV, Okleina Naturalna Satin

Okleiny naturalne

jednoskrz. dwuskrzydt. jednoskrz. dwuskrzydt. jednoskrz. dwuskrzydt.

101]124,23 155|190,65 | 120 | 147,60 185|227,55 147|180,81 226|277,98

78|95,94 109 134,07 131]161,13

179]220,17 233|286,59| 229 |281,67 294|361,62| 278|341,94 357|439,11

ROZMIAR OSCIEZNICY, patrz str. 170, Tabela 1

Dla zakreséw szerokosci muru (A-K) ,60", 70", ,80" ,90", ,100", ,110"
i,120" +,200" oraz jednoskrzydfowe ,60" + ,90" z dostawka ,40".

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.

- Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie
wykonczonymi scianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

- Oscieznice mozna réwniez zamawiac¢ w wersji ,tunel” (tj. wykonang bez
wrebu oraz uszczelki, zawiasow i zaczepu zamka).

- Modut RETRO niedostepny w pokryciu CPL HQ.

1 Dotyczy tylko oscieznicy w naturalnej okleinie.

DOPLATY (OPCJE)

- wzmocnienie pod samozamykacz 39|47,97
- pokrycie okleing naturalng Dab Biaty (RAL 9016) 49|60,27
« pokrycie okleing naturalng Dab Biaty (RAL 9016) dla pilastrow 15118,45
« pokrycie okleing naturalng Dab Biaty (RAL 9016) dla korony 19123,37
« zawiasy PRIME 201 24,60
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od 440,- | 541,20

Porta SYSTEM ELEGANCE it

Oscieznica
regulowana
bezprzylgowa

z listwami 80 mm

Oscieznica wewnqtrzlokalowa dedykowana
skrzydtom drzwiowym przygotowanym w wersji
bezprzylgowej. tatwa w montazu oscieznica
regulowana.

I

@ KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Portaperfect 3D
CPLHQ

@ PRZEKROJ OSCIEZNICY @ ZAKRES REGULACJI OSCIEZNICY
20 mm

i‘
minimum maksimum

profil oécieznicy
- szeroka listwa 80 mm

@ PRZYGOTOWANIE OTWOROW DRZWIOWYCH @ OSCIEZNICA DEDYKOWANA
DLA KOLEKCJI SKRZYDEL
PORTA GRANDE

oscieznica PS ELEGANCE
dla kolekgji Porta GRANDE

*$rodkowy zawias tylko w rozmiarze 100

Podczas przygotowania otworu

w $cianie w celu zamontowania
oscieznicy Porta SYSTEM ELEGANCE
nalezy pamieta¢ o wykonaniu
podkué/wcie¢ w miejscach
wystepowania gniazd zawiasow
mocowanych w oscieznicy
(dotyczy wersji z zawiasami 3D).




@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

CENY OSCIEZNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE Z ZAWIASAMI 3D

[

REGULACJA

Farba Akrylowa UV,
Zakres L. Portadecor, Portasynchro 3D Eoriagerfﬁct?D, CIPL HSQ’ Matt Okleina Drewnopodobna PCV Okleiny naturalne, Unikalne Okleina Naturalna Satin
szerokosci ortadur, Fortacortex, super Via okleiny naturalne Villadora
muru jednoskrz. dwuskrzydt. jednoskrz. dwuskrzydt. jednoskrz. dwuskrzydt. jednoskrz. dwuskrzydt. jednoskrz. dwuskrzydt.
B,C ?go_;l }20 440|541,20 660|811,80 | 490|602,70 735|904,05 | 550|676,50 825|1014,50 | 639|785,97  958|1178,34 | 688|846,24 1032|1269,36
D, E }:g: }gg 450|553,50 675|830,25 |504|619,92 756|929,88 | 560|688,80 840|1033,20 | 661|825,33  991(1218,93 | 710|873,30  1065|1309,95
180 + 200
F,.GH 200+220 460|565,80 690|848,70 |518|637,14 777|955,71 |570|701,10  855|1051,65 | 683|840,09 1023|1258,29| 732|900,36 1097 | 1349,31
220 + 240
240 + 260
I,J,K 260 -+ 280 483|594,09 725|891,75 |546|671,58 819]1007,37 | 590|725,70 885|1088,55 | 726|892,98  1083|1338,24| 775|953,25 1162 |1429,26
280 + 300
PROMOCJA! Rabat 100 zt za o$cieznice z zawiasami standard.
Fey
==

zawias standard (drzwi zamkniete)* zawias standard (drzwi otwarte)*

-

zawias 3D (drzwi zamkniete)

.

J

zawias 3D (drzwi otwarte)

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznica sktada sie z:
- belek gtéwnych: poziomej oraz dwéch pionowych wykonanych

z materiatéw drewnopochodnych i wyposazonych w niezbedne

okucia i akcesoria.
- listew opaskowych.
Promien listwy katownika ,na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select,
Satin. Promien listwy katownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasyn-
chro 3D, Portadur i Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D. Promien li-
stwy katownika 3 mm dla oklein: CPL HQ 0,2 mm i drewnopodobna PCV.
Oscieznica Porta SYSTEM ELEGANCE jest produkowana i dostarczana
do Klienta w postaci kompletu elementéw przeznaczonych do skfadania
na miejscu budowy.
PS ELEGANCE dla skrzydet Porta GRANDE oklejona folig gruntujgca oraz
wykonczona emalig RAL utwardzang UV.

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY

- Dwa komplety zawiaséw regulowanych 3D lub zawiaséw standard
+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

ROZMIAR OSCIEZNICY, patrz str. 170, Tabela 1

W dziesieciu zakresach szerokosci muru, od 95 mm do 300 mm:
,60",,70",,80",,90" ,100",120" +,200".

UWAGI

« Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.

- Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie
wykonczonymi scianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

-+ Ze wzgledu na zaczep zawiasow nalezy pamietac o uwzglednieniu tego
elementu przy wykonywaniu otworu montazowego, patrz Instrukgja.

*Zawias standard mozna stosowac tylko do skrzydet o wadze nieprze-
kraczajacej 32 kg. Tabele wagowe skrzydet dostepne pod adresem:
www.porta.com.pl/waga

DOPLATY
- trzeci zawias 3D w oscieznicach, 100" 66181,18
- trzeci zawias standard w o$cieznicach, 100" 33]40,59
+ wzmocnienie pod samozamykacz 39|47,97
« pokrycie okleing naturalng Dab Biaty (RAL 9016) 49160,27
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od 209,- | 257,07

[ ] o
PS G I psy KI n g s cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

@ KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Oscieznica
regulowana

Oscieznica dedykowana do skrzydta szklanego
firmy Gipsy Kings. Skrzydta szklane Gipsy Kings
zaprojektowane do prezentowanej oscieznicy
posiadajq wygrawerowany logotyp Porta DRZWI.
Tylko tak dobrany komplet gwarantuje wysokie
parametry uzytkowe i satysfakcje z zakupu.

Portaperfect 3D
CPLHQ

@ PRZEKROJ OSCIEZNICY

zaczep zamka

@ ZAKRES REGULACJI OSCIEZNICY

20 mm
minimum maksimum

@ PREZENTACJA PRZYKLADOWYCH SKRZYDEL SZKLANYCH

a

drzewa 2

S05 five p15 dmuchawce mat p5

Szczegodtowa oferta dotyczaca skrzydet szklanych firmy Gipsy Kings
dostepna jest na stronie www.szklanedrzwi.pl




[

REGULACJA

@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

CENY OSCIEZNIC PORTA SYSTEM

Zmaukr':s szerokosci Portadecor, Portasynchro 3D gﬁég%"sgyr},a(i?;’p?;;aé%%ex’ Okleina Drewnopodobna PCV ga\g\t;?n/;kr:z‘ti\;\;?ngv/ Okleina Naturalna Satin
A 75+95mm 209 | 257,07 219 269,37 292|359,16 385 473,55 434|533,82
95+115mm
B,C 120 + 140 mm 219| 269,37 227279,21 305]|375,15 400 | 492,00 449 | 552,27
D,E 140£160mm | 534 593,07 254|312,42 333|409,59 430 528,90 479|589,17
! 160+180mm ! 4 ! ’ !
180+200 mm
F,GH 200+220mm 259|318,57 272|334,56 362|445,26 462 568,26 511|628,53
220+240mm
240+260mm
1,J,K 260+280mm 299 367,77 307 | 377,61 428|526,44 534|656,82 583|717,09
280+300mm
Oscieznice pokryte okleinami naturalnymi sa réwniez dostepne w wersji nielakierowanej — do wykoriczenia we wiasnym zakresie.
Cena nizsza o 22 zt (netto) od ceny oscieznicy polakierowanej pojedynczej i o 33 zt (netto) od podwdjnej.
Oscieznice w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania dostepne sg w cenie oscieznic w okleinie Portadecor.
cena kompletu _ cena tafli szklanej cena oscieznicy cena okuc¢
drzwi szklanych - www.szklanedrzwi.pl + PS Gipsy Kings + www.szklanedrzwi.pl
Gipsy Kings Porta KMI Poland Gipsy Kings

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznica sktada sie z:
- belek gtéwnych: poziomej oraz dwéch pionowych wykonanych

z materiatéw drewnopochodnych
« listew opaskowych.
Oscieznica PS Gipsy Kings jest produkowana i dostarczana do Klienta
w postaci kompletu elementéw przeznaczonych do sktadania na miejscu
budowy.

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY

« Zaczep zamka (krotki)
+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy
- Gniazda zawiasowe (kieszenie) 2 sztuki dla rozmiaréw ,60” = ,90",
3 sztuki dla rozmiaru ,100”
UWAGA! zawiasy dostarczane sg przez producenta skrzydet szklanych
tj. firme Gipsy Kings — www.szklanedrzwi.pl

ROZMIAR OSCIEZNICY, patrz str. 170, Tabela 1

W jedenastu zakresach szerokosci muru, od 75 mm do 300 mm:
,60",,70",,80",,90",,100".

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.
- Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie
wykonczonymi scianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).
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od 632,-| 777,36

[ J
VI I Ia d o ra R ETRO cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

@ KOLORYSTYKA

Oscieznica
regulowana
RETRO

Oscieznice wewngtrzlokalowe dedykowane
skrzydtom Villadora. tatwa w montazu
oscieznica regulowana.

@ PRZEKROJ OSCIEZNICY

profil oscieznicy modut Retro
- szeroka listwa 80 mm

@ ZAKRES REGULACJI OSCIEZNICY

20 mm

L

minimum maksimum




. L Iii

=== REGULACJA

@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

CENY OSCIEZNIC VILLADORA MODUL RETRO

Zmaukr':s szerokosci jednoskrzydiowe dwuskrzydfowe jednoskrzydiowe dwuskrzydtowe

A 75+95mm 632|777,36 948 1166,04 Korona (kpl./ 1str.) 243|298,89 485 | 596,55

B 95+115mm 654 | 804,42 982|1207,86 Listwy ozdobne (kpl. / 1str.) 210| 258,30 210|258,30

[« 120 + 140 mm 676 | 831,48 1014 | 1247,22 Korona + pilastry (kpl./ 1str.) | 453|557,19 695 | 854,85

p  140+160mm 698 | 858,54 1014 | 1247,22

E 160-+180mm 720|885,60 1048 | 1289,04

F 180+200mm 7421912,66 1114 1370,22

G 200+220mm 764|939,72 1147 | 1410,81

H 220+240mm 786 966,78 1180 | 1451,40

1 240+260mm 808|993,84 1213 | 1491,99

J 260+280mm 8301020,90 1247 1533,81

K 280-+300mm 852 1047,96 1279|1573,17

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY ROZMIAR OSCIEZNICY, patrzstr. 170, Tabela 1
Oscieznica sktada sie z: Dla zakreséw szerokosci muru (A-K) : ,60",,70",,80",,90",,100"i,120" +,200".
- belek gtéwnych: poziomej oraz dwéch pionowych wykonanych

o : . ) ) UWAGI
z materiatéw drewnopochodnych i wyposazonych w niezbedne okucia
i akcesoria - Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.

« listew opaskowych. - Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie
Oscieznica Villadora Rerto jest produkowana i dostarczana do Klienta wykoriczonymi $cianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).
w postaci kompletu elementéw przeznaczonych do sktadania na miejscu + Ze wzgledu na zaczep zawiasdw nalezy pamietac o uwzglednieniu tego
budowy. elementu przy wykonywaniu otworu montazowego, patrz Instrukcja.

. R - Modut RETRO jest dostepny do oscieznic Villadora Retro.
AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY

« Trzy komplety zawiasow czopowych z regulacjg 3D
+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

<
oc
o
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<<
-l
=
>




od 750,- | 922,50

[ J
VI I Ia d o ra M O D E R N cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

@ KOLORYSTYKA

Oscieznica
regulowana
MODERN

Oscieznice wewngtrzlokalowe dedykowane
skrzydtom Villadora. tatwa w montazu
oscieznica regulowana.

panel poziomy

wwersiiPLUS” @ PRZEKROJ OSCIEZNICY
- wysokos¢

gornej opaski

200 mm

profil oscieznicy
- 80 mm dla wysokosci drzwi 2.0
- 100 mm dla wysokosci drzwi 2.2

@ ZAKRES REGULACJI OSCIEZNICY

20 mm

L L

minimum maksimum




[

=== REGULACJA

@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

CENY OSCIEZNIC VILLADORA

WYSOKOSC 2.0 WYSOKOSC 2.2
STANDARD PLUS STANDARD PLUS
Zakres szerokosci
muru
jednoskrzydtowe dwuskrzydfowe jednoskrzydiowe dwuskrzydtowe jednoskrzydiowe dwuskrzydtowe jednoskrzydtowe dwuskrzydfowe
B 95+115mm 750 922,50 1125|1383,75 | 970 1193,10 1455|1789,65 | 955 1174,65 1433]1762,59 | 1176|1446,48 1764 |2169,72
C 120+ 140mm | 764|939,72 1147 1410,81 985|1211,55 1477|1816,71 | 970|1193,10 1455|1789,65 |1191|1464,93 1786 |2196,78
D 140+160mm | 779| 958,17 1169|1437,87 | 1000|1230,00  1500|1845,00 | 985|1211,55 1477|1816,71 | 1205|1482,15  1808|2223,84
E 160+180 mm 794|976,62 1191 1464,93 1014 1247,22 1522|1872,06 1000|1230,00 1500|1845,00 | 1220|1500,60 1830]2250,90
F 180+200mm | 808 | 993,84 1213|1491,99 | 1029|1265,67  1544|1899,12 | 1014|1247,22  1522|1872,06 |1235|1519,05  1852|2277,96
G 200+220mm | 823 1012,29 1235|1519,05 | 1044|1284,12  1566|1926,18 | 1029|1265,67  1544|1899,12 |1250|1537,50  1875|2306,25
H 220+240mm | 838|1030,74 1257|1546,11 1058|1301,34  1588|1953,24 |1044|1284,12  1566|1926,18 | 1264|1554,72 1897 |2333,31
1 240+:260mm | 852 1047,96 1279]1573,17 | 1073|1319,79  1610|1980,30 | 1058|1301,34  1588|1953,24 |1279|1573,17  1919|2360,37
J 260+280mm | 867 | 1066,41 1301|1600,23 | 1088|1338,24  1632|2007,36 | 1073|1319,79  1610|1980,30 | 1294|1591,62  19412387,43
K 280+300mm | 882 |1084,86 1323]|1627,29 | 1102|1355,46  1654|2034,42 | 1088|1338,24  1632|2007,36 | 1308|1608,84 1963 | 2414,49
KONSTRUKCJA OSCIEZNICY AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY
Oscieznica sktada sie z: - Dwa komplety zawiaséw regulowanych 3D dla normy wysokosci 2.0
« belek gtéwnych: poziomej oraz dwdch pionowych wykonanych - Trzy komplety zawiaséw regulowanych 3D dla normy wysokosci 2.2
z materiatéw drewnopochodnych i wyposazonych w niezbedne okucia - Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy
i akcesoria. .
. ROZMIAR OSCIEZNICY, patrzstr. 170, Tabela 1
- listew opaskowych.
+ 2 katownikow (paneli) poziomych w wersji PLUS Dla zakresow szerokosci muru (B-K) : 60", ,70",,80",,90",,100",120" +,200".
Wystepuja 4 opcje konstrukgji: UWAGI
- wysokos¢ 2.0 standard — katowniki o szerokosci 80 mm, belki i katowniki
zaciete do pofgczenia pod katem 45° - Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.
—wysokos¢ 2.2 standard - katowniki o szeroko$ci 100 mm, belki i kgtowniki - Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie
zaciete do pofgczenia pod katem 45° wykonczonymi scianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet). é
~ wysoko$¢ 2.0 PLUS — katowniki pionowe o szerokoéci 80 mm, katowniki « Ze wzgledu na zaczep zawiasdw nalezy pamietac o uwzglednieniu tego 8
poziome o szerokosci 200 mm, belki i katowniki zaciete do potaczenia elementu przy wykonywaniu otworu montazowego, patrz Instrukcja. <
o )
-
pod katem 90 o . . DOPLATY S
- wysokos¢ 2.2 PLUS - katowniki pionowe o szerokosci 100 mm, katowniki
poziome o szerokosci 200 mm, belki i kagtowniki zaciete do potgczenia + trzeci zawias 3D w oscieznicach, 100" dla normy wysokosci 2.0 66]81,18
pod katem 90° « wzmocnienie pod samozamykacz 39|47,97

Listwy katownika, panele oraz belki maja profil krawedzi ,na kant”
Oscieznica Villadora Modern jest produkowana i dostarczana do

Klienta w postaci kompletu elementéw przeznaczonych do sktadania na
miejscu budowy.




od 130,-| 159,90

y [ ]
N a SWI et a cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

@ KOLORYSTYKA

Oscieznica
regulowana

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Do przeszklenia scianek dziatowych

i doswietlenia pomieszczeri warto zastosowac
nowoczesne i funkcjonalne rozwiqzanie

w formie naswietli.

Dzieki naswietlom pomieszczenia mogq zostac
podzielone bez utraty Swiatta.

Portaperfect 3D
CPLHQ

naswietle samodzielne

@ KONSTRUKCJA NASWIETLA

e

.

o éw\ex\e

wy

@ ZAKRES REGULACJI NASWIETLA PORTA SYSTEM

20 mm

e

minimum maksimum




[

REGULACJA

@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

CENY NASWIETLI WEWNATRZLOKALOWYCH REGULOWANYCH

Portadecor, Portasynchro 3D, CPL HQ, Portadur, Portacortex, . Farba Akrylowa UV, . .
Portaperfect 3D Super Matt Okleiny drewnopodobne Okleiny naturane Okleina Naturalna Satin
Zakres Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa
Serokoéci mury | WYmiarowa wymiarowa wymiarowa| wymiarowa wymiarowa wymiarowa| wymiarowa wymiarowa wymiarowa| wymiarowa wymiarowa wymiarowa| wymiarowa wymiarowa wymiarowa
AXxA AxB BxB AXxA AXB BxB AxA AxB BxB AxA AxB BxB AXxA AxB BxB

A 75:95mm  |130|159,90 170|209,10 210|258,30 |153|188,19 203|249,69 253|311,19 |164|201,72 214|263,22 264|324,72 |400|492,00 500|615,00 620|762,60 |449|552,27 549|67527 694|853,62
B 95:115mm |134|164,82 174|214,02 214|263,22 |158]194,34 208|255,84 258|317,34 |169|207,87 219|269,37 269 330,87 |407|500,61 507|623,61 627|771,21 |456|560,88 556|683,88 701|862,23
C 120:140mm |138|169,74 178|218,94 218|268,14 |163|200,49 213|261,99 263|323,49 |174|214,02 224|275,52 274|337,02 |414|509,22 514|632,22 634|779,82 |463|569,49 563|692,49 708|870,84
D 140:-160mm |142|174,66 182|223,86 222|273,06 |168|206,64 218|268,14 268|329,64 |179|220,17 229|281,67 279|343,17 |421|517,83 521|640,83 641|788,43 |470|578,10 570|701,10 715|879,45
E 160-180mm |146|179,58 186|228,78 226|277,98 [173|212,79 223|274,29 273|335,79 |184|226,32 234|287,82 284|349,32|428|526,44 528|649,44 648|797,04 |477|586,71 577|709,71 722|888,06
F 180:200mm |150|184,50 190|233,70 230|282,90 |178|218,94 228|280,44 278|341,94 |189|232,47 239|293,97 289|355,47 |435|535,05 535|658,05 655|805,65 |484|59532 584|718,32 729|896,67
G 200:220mm |154|189,42 194|238,62 234|287,82 |183|225,09 233|286,59 283|348,09|194|238,62 244|300,12 294|361,62 |442|543,66 542|666,66 662|814,26 |491|603,93 591|726,93 736|905,28
H 220:240mm |158(194,34 198|243,54 238|292,74 |188|231,24 238|292,74 283|354,24 |199|244,77 249|306,27 299|367,77 |449|552,27 549|675,27 669|822,87 |498|612,54 598|735,54 743|913,89
| 240:260mm |162]199,26 202|248,46 242|297,66 [193|237,39 243|298,89 293|360,39 |204|250,92 254|312,42 304|373,92 |456|560,88 556|683,88 676 831,48 |505|621,15 605|744,15 750|922,50
) 260+280mm |166]204,18 206|253,38 246|302,58 | 198|243,54 248|305,04 298|366,54 |209|257,07 259|318,57 309|380,07 |463|569,49 563|692,49 683|840,09 |512|629,76 612|752,76 757|931,11

K 280:300mm |170|209,10 210|258,30 250|307,50 |203|249,69 253|311,19 303|372,69 |214|263,22 264|324,72 314|386,22 |470|578,10 570|701,10 690 |848,70 |519|638,37 619|761,37 764|939,72

DOPLATY ZA NASWIETLE GORNE ZESPOLONE Z PORTA SYSTEM

Portadecor,
Portasynchro 3D,
Portaperfect 3D

Farba Akrylowa UV,
Okleiny naturalne

Portadur, Portacortex,

Super Matt Okleina Naturalna Satin

Okleiny drewnopodobne

130| 159,90 152|186,96 174214,02 196 | 241,08 245|301,35

Dopfaty maja zastosowanie do cen Porta SYSTEM — skrzydta pojedyncze, patrz Tabela str. 134).
Sa niezalezne od zakresu szeroko$ci muru.

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY UWAGI

Naswietla sktadaja sie z belek gtéwnych (dwdch poziomych oraz dwdéch - Aprobata Techniczna AT-15-5664/2012, ITB Warszawa.

pionowych wykonanych z materiatéw drewnopochodnych), kompletu li- - Naswietle nie jest wyposazone w szybe. Zalecane stosowanie szyby
stew przyszybowych, tacznikdw belek gtownych oraz listew opaskowych. 0 grubosci 4-6 mm.

Naswietla sg produkowane i dostarczane do Klienta w postaci kompletu - Montaz naswietla nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie
elementéw przeznaczonych do sktadania w miejscu montazu. wykonczonymi scianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

WYMIARY - Grupy wymiarowe oraz rysunki pogladowe, patrz str. 168.
+ W zakresach grubosci muru, od 75 mm do 300 mm.
+ Naswietle zespolone z Porta SYSTEM (str. 170, Tabela 1), standardowa
wysokos¢ we wrebie wynosi 270 mm. H , H,, H, + 302 mm wysokosci
oscieznicy Porta SYSTEM.
+ Naswietle samodzielne dostepne w rozmiarach szerokosci i wysokosci
,40",,50",,60",70" ,80",,90",,100",120" + "220".
+ Maksymalny wymiar naswietla ograniczony jest powierzchnig szyby,
ktéra nie moze przekroczy¢ 3 m2




Katowa MALA, DUZA

Oscieznice
wewngqtrzlokalowe
metalowe

Produkt najwyzszej jakosci, majqcy zastosowanie
wszedzie tam, gdzie sq montowane drzwi o
wysokiej odpornosci na ogier, korozje

i niekorzystne czynniki zewnetrzne.

Dzieki automatycznej linii malowania
proszkowego, powierzchnia blachy
wykorzystanej do produkdji jest idealnie gtadka

i zabezpieczona przed korozjq.

@ KOLORYSTYKA

od 175,-| 215,25

cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

Blacha Stalowa Laminowana PCV ¥ & & %

Zégtby

Farba Poliestrowa W&k %

Biaty Popielaty Kremowy
(RAL9016)  (RAL 7047) (RAL 1001)

@ PRZEKROJ OSCIEZNICY

mata

@ PRZYKLADY MONTAZU

oscieznica katowa mata

oscieznica katowa duza
montaz na dyble

Antracyt

Brazowy (Struktura)

(RAL8028) f [RAL 7024)

duza

montaz bez dodatkowych
elementow kotwigcych

oscieznica katowa duza
montaz na $cianie
kartonowo-gipsowej



@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

CENY OSCIEZNIC KATOWYCH

v 20" QY ON* " v ,1207,140',160',
,60',70",80",90 ,100 110 "180%7200"
jednoskrzydiowe dwuskrzydfowe
Mata do $cianek murowanych 175| 215,25 200 | 246,00 - -
Duza do $cianek murowanych 2001 246,00 237 291,51 237|291,51 300369,00
Duza do $cianek kartonowo-gips. 225|276,75 263|323,49 263 323,49 337 414,51
Sktadana z blachy kwasoodpornej do
$cianek murowanych 532|654,36 570|701,10 - -
Sktadana z laminowna PCV, lakierowana
do écianek murowanych 308 378,84 346|425,58 - 462|568,26

CENY PROGOW ZE STALI NIERDZEWNE)

jednoskrz. dwuskrzydt.

standardowy (90 mm) 70 | 86,10 13 | 138,99 th owa
poszerzony (120 mm) 841103,32 133 | 163,59 D UZ n S KI n D n N u

oscieznica wewnatrzlokalowa z blachy kwasoodpornej, z blachy stalowej
ocynkowanej, lakierowana proszkowo lub blachy stalowej laminowanej PCV

duza sktadana

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY ROZMIAR OSCIEZNICY, patrzstr. 170, Tabela 2
Oscieznice metalowe Katowe (mata i duza) sg wykonane z blachy stalowej ,60" ,70" ,80",,90",,100",,110"i,120" = ,200"
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. Oscieznice sg dostepne jako uniwersalne W dwoch wersjach:
lub lewe i prawe. Szeroko$¢ profilu oécieznicy: 44 mm (Katowa mata) lub - do postawienia na gotowej posadzce ,0"

105 mm (Katowa duza). Oscieznice sktadane wystepuja w wersji z blachy - do zalania w wylewce posadzki ,-30"
nierdzewnej (kwasoodpornej) szczotkowanej (profil 100 mm) lub z blachy
) : ; i UWAGI
stalowej ocynkowanej pokrytej drewnopodobnym materiatem PCV (pro-
fil 80 mm). Oscieznice sktadane sg produkowane i dostarczane jako zestaw - Aprobata Techniczna AT-15-7122/2011, ITB Warszawa
elementow pakowanych w karton do samodzielnego ztozenia na budowie. (sktadana) AT-15-8385/2010 ITB Warszawa.

- Certyfikat Zgodnosci nr ITB-1312/W, ITB Warszawa.

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY . i :
- Katowa duza sktadana z zawiasami w kolorze ztotym.

Katowa duza i mata oraz sktadana do $cianek murowanych: - Profil 80 dla oscieznicy sktadanej w PCV, nie obejmuje opcji rozszerzenia
-+ Dwa zawiasy czopowe standard profilu.
« Trzy zawiasy (w oscieznicy o wymiarze ,100"i,110") + Zamowienia inwestycyjne ($wiatto przejscia 800, 900 mm) — Porta
+ Klucz imbusowy KONTRAKT - bez doptaty.
+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze bezowym, 1 Wymiary niedostepne w oscieznicy skladanej z blachy kwasoodpornej i katowej
popielatym, brazowym lub antracyt matej.
- Kotwy utatwiajace montaz (Katowa mata)
Katowa duza do $cianek kartonowo-gipsowych: DI
q gipsowy
+ Dwa zawiasy czopowe standard - prég ze stali nierdzewnej (str. 165)
- Trzy zawiasy w oscieznicy o wymiarze ,100” - dyble montazowe (katowa duza) 33/40,59
+ Klucz imbusowy - rozszerzenie profilu oscieznicy do 110 do 150 mm 50161,50
+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze bezowym, - rozszerzenie profilu oscieznicy od 155 do 270 mm 100 | 123,00
popielatym, brazowym lub antracyt - rozszerzenie profilu oécieznicy od 275 do 390 mm 151|185,73

+ Specjalne kotwy do $cian kartonowo-gipsowych utatwiajace montaz

147




od 374,- | 460,02

Reg u I owa n a cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

Oscieznica @ KOLORYSTYKA
wewngqtrzlokalowa
m e ta Io Wa RALohe Aoy | (RaLioon NN }%32%@;%3

Farba Poliestrowa %k

Oscieznica moze byc zastosowana praktycznie
we wszystkich typach pomieszczen

— w mieszkaniach, biurach, hotelach, zaktadach
przemystowych, a takze wszedzie tam,

gdzie panujq warunki o podwyzszonej
wilgotnosci.

I @ PRZEKROJ OSCIEZNICY

strona zewnetrzna

@ PRZYKLADY MONTAZU NA MURACH O ROZNEJ GRUBOSCI

) 1
grubos¢ muru zakres
regulagji




€)=

@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

CENY OSCIEZNIC REGULOWANYCH

Zakres szerokosci muru | ,60"+,90" ,1007,110" ,120"+,200"

A 95+120mm 374|460,02 437537,51 562|691,26

B 121+145mm | 400|492,00 462|568,26 600 | 738,00

[« 146+170mm | 425|522,75 486|597,78 637|783,51

D 171+195mm | 450|553,50 512|629,76 674 | 829,02

E 196+220mm | 475|584,25 537|660,51 712| 875,76

F 221+245mm | 500|615,00 562 691,26 749|921,27

G 246+270mm | 525|645,75 587 722,01 788969,24

H 271+295mm | 550| 676,50 612|752,76 8241013,52

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY ROZMIAR OSCIEZNICY, pairz str. 170, Tabela 2
Oscieznica regulowana jest wykonana z najwyzszej jakosci blachy stalowej .,60" ,70" ,80" ,90" ,100" ,110"i,120" =+ ,200"
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm. Do postawienia na gotowej posadzce ,0".
Oscieznica skfada sie z:

o aser . , UWAGI

- czesci felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka),

mocowanej na state do sciany - Aprobata Techniczna AT-15-7122/2011, ITB Warszawa.
- dostawki zamykajacej, obejmujacej $ciane - Certyfikat Zgodnosci nr [TB-1312/W, ITB Warszawa.
« uszczelki obwiedniowej + Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie
- zawiasdéw czopowych wykonczonymi scianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

- Zamowienia inwestycyjne ($wiatto przejscia 800, 900 mm) — Porta
KONTRAKT - bez doptaty.

DOPLATY

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY

- Dwa zawiasy czopowe standard
+ Trzy zawiasy (w o$cieznicy o wymiarze ,100"i,110")
+ Klucz imbusowy « prog ze stali nierdzewnej (str. 165)
+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze popielatym,

brazowym, kremowym oraz antracyt
« Kotki rozporowe — oscieznica kotwiona do $ciany murowanej
- Wkrety samogwintujgce — oscieznica kotwiona do $ciany

kartonowo-gipsowej
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od 385,- | 473,55

Reg u I owa n a PS 7 n a ka nt ” cena o$cieznicy netto | brutto (PLN)

L. .. @ KOLORYSTYKA
Oscieznica metalowa

regulowana do skrzydet

Farba Poliestrowa %k

Antracyt
(Struktura)
(RAL 7024)

Popielaty Kremowy Brazowy
(RAL 1001) (RAL 8028)

WewnqtrZIOkaIO WyCh (RABLiaQ'())/16) (RAL 7047)
oraz szklanych Gipsy Kings

Oscieznica moze byc zastosowana praktycznie
we wszystkich typach pomieszczen

— w mieszkaniach, biurach, hotelach, zaktadach
przemystowych, a takze wszedzie tam, gdzie
panujq warunki o podwyzszonej wilgotnosci.

@ PRZEKROJ OSCIEZNICY

- strona zewnetrzna

1 @ PRZYKLADY MONTAZU NA MURACH O ROZNEJ GRUBOSCI

= . 1T
grubo$¢ muru zakres
regulacji




[

=y

REGULACJA

@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

CENY OSCIEZNIC REGULOWANYCH

Zakres szerokosci muru | ,60"+,90" ,100"

A 95+120mm 385473,55 485|596,55
B 121+145mm 410|504,30 510]627,30
C 146+170mm | 435|535,05 535| 658,05
D 171+195mm 460|565,80 560 | 688,80
E 196 +220mm 485|596,55 585|719,55
F 221+245mm 510|627,30 610 750,30
G 246+270mm 535|638,05 635|781,05
H 271+295mm 560 | 688,80 660 811,80

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY

Oscieznica regulowana jest wykonana z najwyzszej jakosci blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm.
Oscieznica sktada sie z:
- czesci felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka),
mocowanej na state do $ciany
- dostawki zamykajacej, obejmujacej
+ uszczelki obwiedniowej
+ zawiasdw czopowych!
Konstrukcja oscieznicy umozliwia kompensacje réznic w grubosci sciany
do 25 mm w ramach osmiu zakreséw grubosci sciany.
Dostepne wersje:
- wersja 1
wersja z jednym otworem zaczepowym, w statej odlegtosci od gérnego
wrebu oscieznicy 892 mm (niezaleznie od normy) dedykowana pod
skrzydta szklane z firmy Gipsy Kings; (szkta hartowane o grubosci 8 mm)
UWAGA: Rozstaw zawiaséw dedykowanego skrzydta Gipsy Kings w PN
dla tej oscieznicy jest inny niz dla oscieznicy Porta System drewnopochod-
nej — skrzydfo szklane nalezy zamawia¢ w wykonaniu przystosowanym do
oscieznic metalowych PORTA. Zawiasy w tej wersji oscieznicy dostarczane
sg przez firme Gipsy Kings.
« wersja 2
wersja z 2 gniazdami zaczepowymi dedykowana pod skrzydta
wewnatrzlokalowe PORTA.

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY

- Dwa zawiasy czopowe standard'’

« Trzy zawiasy (w oscieznicy o wymiarze ,100")
+ Klucz imbusowy

« Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze popielatym,

brazowym, kremowym oraz antracyt
- Kotki rozporowe — oscieznica kotwiona do $ciany murowanej
- Wkrety samogwintujace — oscieznica kotwiona do $ciany
kartonowo-gipsowej

ROZMIAR OSCIEZNICY, patrz str. 170, Tabela 2

,60,,70",,80",,90",,100"
Do postawienia na gotowej posadzce ,0".

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7122|2011, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodnosci nr ITB-1312|W, ITB Warszawa.

- Montaz o$cieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie

wykonczonymi scianami (np. tapety) i podtoga (np. parkiet).

+ Zamowienia inwestycyjne ($wiatto przejscia 800, 900 mm) — Porta

KONTRAKT - bez doptaty.
1 Nie dotyczy wersji dla skrzydet szklanych Gipsy Kings.

DOPLATY

« prog ze stali nierdzewnej

(str. 165)
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od 211,-| 259,53

AGA I ’ o PAL cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

Z e . @ KOLORYSTYKA
Oscieznice
wewnetrzne
[ Y 4 [ ] . . ntrac
Wej S CI O We (RABLIaQ'gw) (PRZT%%) (Iér/\en%vc‘)’{) <§A‘"‘f§<¥%> }%‘E‘%ﬁ;

Farba Poliestrowa %k

Oscieznice AGAT | OPAL sq przeznaczone do
wspotpracy ze skrzydtami wewnetrznymi
wejsciowymi o tej samej nazwie.

W potqczeniu z jakosciq skrzydet wejsciowych
Porta stworzylismy drzwi o najwyzszych
parametrach technicznych i uzytkowych.

@ PRZEKROJ OSCIEZNICY

strona zewnetrzna

@ PRZYKLADY MONTAZU

AGAT OPAL
montaz bez dodatkowych Montaz na dyble.
elementow kotwiacych




@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN

CENY OSCIEZNIC DO DRZWI WEJSCIOWYCH
AGAT 211]259,53

OPAL 298|366,54

prég standardowy (90mm) | 70| 86,10

prég poszerzony (120mm) | 84| 103,32

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY ROZMIAR OSCIEZNICY, patrzstr. 171, Tabela 3
Oscieznice katowe sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci ,80",90",,100"
1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL). Szerokos¢ profilu oscieznicy: 105 mm

Mozliwo$¢ zamodwienia oscieznicy w dwdch wersjach:
- do postawienia na gotowej posadzce ,0"

« Trzy zawiasy czopowe standard - do zalania w wylewce posadzki ,-30"

+ Klucz imbusowy

AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY AGAT

e . UWAGI

+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze bezowym,

popielatym, brazowym lub antracyt. - Aprobata Techniczna AT-15-7122/2011, ITB Warszawa.

L . « Certyfikat Zgodnosci nr ITB-1312/W, ITB Warszawa.
AKCESORIA - W CENIE O$CIEZNICY OPAL yhat£g ' zan

« Trzy zawiasy czopowe standard DLy &l
+ Klucz imbusowy - dyble montazowe (AGAT) 33/40,59 3
+ Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze bezowym, - rozszerzenie profilu oscieznicy od 101 do 150 mm 50161,50 =

popielatym, brazowym lub antracyt - rozszerzenie profilu oscieznicy od 151 do 270 mm 100 123,00 g
+ 6 szt. dybli montazowych - rozszerzenie profilu oscieznicy od 271 do 390 mm 151|185,73 <

+ 65zt zaslepek




od 347,-| 426,81

I ROJ E K I cena oscieznicy netto | brutto (PLN)

@ KOLORYSTYKA

Oscieznica
wewnetrzna
wejsciowa

Z myslq o podniesieniu estetyki pomieszczen,

uzupetnilismy naszq oferte o oScieznice PROJEKT.
Dzieki specjalnie zaprojektowanemu profilowi
czesci metalowej oscieznicy mozna dokonac
prostego montazu naktadek Porta SYSTEM
zapewniajqcych estetyczne wykoriczenie
dopasowane do drzwi

oraz elewacgji.

@ PRZEKROJ OSCIEZNICY

strona zewnetrzna

@ RYSUNEK (POGLADOWY)
PRZEKROJU OSCIEZNICY PROJEKT

regulacja + 20 mm A~ maksimum
T~A A - minimum

B
o wn
O wn
o % Al

30mm /40 mm
(tylko dla drzwi El 60)
A B
GRANIT, EI 30 143 +348 mm 91 mm

AGAT, OPAL, KWARC,

Rw=27dB, Rw=32dB 138+343mm 86 mm

Rw=42dB, El 60 162+367 mm 110 mm

UWAGA! Dla osécieznic w naturalnych okleinach zakresy
szerokosci nalezy powiekszy¢ o dodatkowe 4 mm.




[

@ CENNIKNETTO | BRUTTO PLN
CENY NAKLADEK PORTA SYSTEM*
Zakres AGAT, OPAL KWARC, ) Okleiny
's:::zkosa GRANIT I EI 30 ;xi g gg Rw=42dBiEl60 CPLHQ drewnopodobne Okleiny naturalne
B 140+-160mm 136+ 156 mm 161+ 181 mm 136 167,23 187|230,01 285 | 350,55
[« 165+185mm 161+ 181 mm 186 + 206 mm 146|179,58 198 243,54 298| 366,54
D 185+205mm  181+201 mm 201 +221 mm 154|189,42 208 | 255,84 311/382,53
E 205+225mm 201 +221 mm 226 + 246 mm 163 200,49 220270,60 324|398,52
F 225+245mm 221 +241 mm 246 + 266 mm 172]211,56 230|282,90 337|414,51
G 245+265mm 241 +261 mm 266 + 286 mm 180| 221,40 241]296,43 350 430,50
H 265+285mm 261 +281 mm 286 + 306 mm 189 | 232,47 252|309,96 363 | 446,49
I 285+305mm 281 +301 mm 306 =326 mm 198]243,54 263 |323,49 376|462,48
J 305+325mm  301+321mm 326 + 346 mm 206 | 253,38 274|337,02 389478,47
K 325+345mm 321+ 341mm 346 + 366 mm 215|264,45 2841349,32 402 494,46
UWAGA! Dla oécieznic w naturalnych okleinach zakresy szerokosci nalezy powiekszy¢ o dodatkowe 4 mm.
* Cena oscieznicy PROJEKT jest réwna cenie standardowej oscieznicy metalowej stanowiacej komplet do danego rodzaju
drzwi technicznych lub wejsciowych powigkszonej o cene naktadki Porta SYSTEM.
** doptaty do oklein naturalnych satin
KONSTRUKCJA OSCIEZNICY ROZMIAR OSCIEZNICY, patrzstr. 171, Tabela 3
Kompletna oscieznica PROJEKT sktada sie z: ,80",90",,100".
- oécieznicy metalowej kagtowej z blachy stalowej ocynkowanej Mozliwo$¢ zamodwienia czesci metalowej oscieznicy w dwdch wersjach:
z przygotowanym profilem do montazu naktadek Porta SYSTEM - do postawienia na gotowej posadzce ,0"
wykonanej o grubosci 1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, KWARC, - do zalania w wylewce posadzki ,-30"
GRANIT, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Rw = 42 dB, El 30, El 60), UWAGI
+ specjalnie nafrezowanych elementéw Porta SYSTEM skfadajacych sie
z belki poziomej i dwdch belek pionowych oraz listew opaskowych - Aprobata Techniczna AT-15-7122/2011, ITB Warszawa.
wykonanych z materiatéw drewnopodobnych. « Certyfikat Zgodnosci nr ITB-1312/W, ITB Warszawa.
Nakfadka Porta System do oscieznicy PROJEKT produkowana jest i dostar- + Minimalna grubos¢ muru stanowi dolng warto$¢ zakresu — wymiar , A"
czana do klienta w postaci kompletu elementéw do sktadania na miejscu - Oscieznica wykonana w wersji PROJEKT wymaga powiekszenia
budowy. otworu montazowego 0 S +25 mm (+10) i H +15 (+5) w stosunku do |_
L . standardowych wymiardéw oscieznic metalowych, patrz str. 171, Tabela 3. X
AKCESORIA - W CENIE OSCIEZNICY ey yenp wi
S DOPLATY o
« Standardowe wedtug rodzaju oscieznicy dopasowane do typu &

zastosowanego skrzydta. ** pokrycie okleing naturalng satin 491 60,27
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Klamki
Listwy i wentylacja

Szyby

Zawiasy i zamki

Akcesoria dodatkowe

Rodzaje konstrukgcji
Zastosowania drzwi Porta
Rysunki techniczne

Wymiary montazowe drzwi
Tabele wymiaréw drzwi
Autoryzowane Grupy Montazowe
Probki koloréw

09

akcesoria, wymiary,
dodatkowe informacje

ogata oferta akcesoridow jest doskonatym uzupet-

nieniem naszej oferty. Szczegétowe tabele zawie-

rajg dane przydatne przy planowaniu inwestycji.

Dodatkowg informacja jest spis Autoryzowanych
Grup Montazowych oraz wieksze prébki koloréw.



Klamki

@ ACCENT
Klamka metalowa zwykla patentowa z blokadg WC
zrozety
zloty, srebrny 66|81,18 66|81,18 831102,09
zloty matowy,
srebrny matowy 78|95,94 78195,94 93]114,39
@ MODERN

Klamka metalowa zwykta patentowa z blokada WC
zrozeta
zloty, srebrny 66 81,18 66 81,18 83]102,09
zloty matowy,
srebrny matowy 78|95,94 78|95,94 93]114,39
@ ROYAL
Klamka (72) metalowa zwykla patentowa 7z blokadg WC
srebrny szczotkowany,
zloty antyczny 42|51,66 42|51,66 61]75,03

Ze wzgledu na uzyta technike druku
kolor prezentowanego produktu
moze réznic sie od oryginatu.




Klamki

@ OFFICE

Klamka metalowa

zwykta patentowa z blokada WC
zrozetg

zloty, ztoty matowy,
srebrny, srebrny matowy 71|87,33 71|87,33 76 93,48

Klamka metalowa

zwykta patentowa z blokada WC
zZrozeta

zloty, ztoty matowy,
srebrny, srebrny matowy 71|87,33 71|87,33 76| 93,48

@ MINIMAX e p F'
Klamka (72) metalowa zwykla patentowa 2z blokada WC { - o v
biaty 19]23,37 1923,37 1923,37
zloty, srebrny 26131,98 26 31,98 26|31,98 ‘

A \ \
I i |! -
- M 1

@ MINI @ EDEL
g:::t‘il:(aogaz) zwykla patentowa Klamka rozeta patentowa
czarny 13]15,99 13]15,99 stal nierdzewna 95|116,85

WC
109 | 134,07

Ze wzgledu na uzyta technike druku
kolor prezentowanego produktu
moze roznic sie od oryginatu.




Klamki

@ PORTA AGAT (I KLASA EUROPEJSKA) o

z uchwytem z uchwytem szyld do
Klamka (72) metalowa standardowym ,gatka” gornego zamka } } }
srebrny, brazowy 71|87,33 86|105,78  25|30,75

@ PORTA OPAL (Il KLASA EUROPEJSKA) G

z uchwytem z uchwytem szyld do gorne-
Klamka (72) metalowa standardowym ,gatka” go zamka }
zloty, tytanowy, brazowy 98 | 120,54 109 | 134,07 44 | 54,12

@ PORTA GRANIT (KLASA,C") | PORTA GRANIT PS o

z uchwytem z uchwytem szyld do
Klamka (72) metalowa standardowym ,gatka” gornego zamka

zloty, tytanowy, brazowy 170|209,10 180|221,40 95|116,85

Ze wzgledu na uzyta technike druku
kolor prezentowanego produktu
moze roznic sie od oryginatu.




Akcesoria do drzwi ECO nowaosd 2014

@ WKLADKI PATENTOWE Antywtamaniowe klasy,B” G

kolor

srebrny matowy,
mosigdz

srebrny matowy

srebrny matowy

RODZAJE WKLADEK W ZALEZNOSCI OD RODZAJU DRZWI

model okucia
Eco POLAR PASSIVE CORTES, GLOBER

Eco POLAR, Eco NORD CORTES, GLOBER

* Oznacza strone ewentualnego zastosowania gatki.

SZYLD GORNY
44|54,12

ZESTAW KLAMKA CORTES

z uchwytem standardowym
kolor: srebrny matowy

981120,54

@ KLAMKI GLOBER Antywtamaniowe (I Klasa Europejska) a

@ O

SZYLD GORNY

, ;
—
@0

ZESTAW KLAMKA GLOBER

-

z uchwytem standardowym
kolor: srebrny matowy

98 | 120,54
Ze wzgledu na uzyta technike druku

kolor prezentowanego produktu
moze roznic sie od oryginatu.

@ NAKLADKINA ZAWIASY

rodzaj cena

40/50%, 35%/55 139|170,97
50/45* 149183,27 .
50%/50 159 195,57

kolor: srebrny matowy
(komplet na jeden zawias)

drzwi otwierane | drzwi otwierane 2392|29,42
na zewnatrz do wewnatrz
50°/50 50/45"
35°/55 40/50"
[a)
o @ POCHWYTY

do kolekgji Eco POLAR,
Eco POLAR PASSIVE

Pochwytéw prostych i gietych nie nalezy
stosowac w kolekcji Eco NORD.

Wymiary montazowe:
www.porta.com.pl/dm/uchwytyeco.pdf

SZYLD GORNY
44|54,12

ZESTAW KLAMKA CORTES

z uchwytem ,gatka”
kolor: srebrny matowy

109 | 134,07

90cm

-~
I ¢
¢!
SZYLD GORNY
44|54,12

=

-

(
e

ZESTAW KLAMKA GLOBER GIETY PROSTY
ﬁ%chwytgm ,gatka” stal nierdzewna stal nierdzewna
olor: srebrny matowy 369| 453,87 3251399,75
109]134,07 Mozliwosc
montazu
wytacznie do
skrzydet petnych




Listwy i wentylacja

@ LISTWY MASKUJACE

S - LY

listwy ptaskie listwy zaokraglone ¢wier¢watki
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

CENY LISTEW MASKUJACYCH

Okleina Portadecor, " Okleina CPL HQ, Portadur, | Okleina ' Farba Akrylowa UV,
Portasynchro 3D Okleina Portaperfect 3D Portacortex, Super Matt Drewnopodobna PCV Okleiny naturaine Okleina Nétura\na Satin
jednoskrz. dwuskrzydt. | jednoskrz. dwuskrzydt. | jednoskrz. dwuskrzydt. | jednoskrz. dwuskrzydt. jednoskrz. dwuskrzydt. Jjednoskrz. dwuskrzydt.
Listw 126
plask%’e* 41|50,43 48|59,04 48|59,04 57|70,11 | 57|70,11 57|70,11 76|93,48 93|114,39 86|105,78 154198 104|127,92 151|185,73
Listwy 126 |
zaokraglone* 51|62,73 64|78,72 51|62,73 64|78,72 63|77,49 76|93,48 81|99,63 100|123,00 86|105,78 154,98 104]127,92 151|185,73
Listwy
przymykowe - - - - - - 48|59,04 - 58|71,34
Cwieréwatek**| 12| 14,76 14]17,22 1417,22 17 20,91 22|27,06 26 31,98
* Komplet na jedna strone. ** Cena za 1 szt. dtugosci 2150 mm.
@ OTWORY WENTYLACYJNE
Tuleje wentylacyjne Tuleje wentylacyjne Podciecie wentylacyjne:
| rzad (r6zne kolory): 4 Il rzedy (rozne 26| 31,98 zt
26(31,98 zt 3 kolory{
1 2631,98 zt
-
-
Sprzedaz tulei wentylacyjnych metalowych Kratka wentylacyjna z osadzeniem (r6zne kolory): Szczelina wentylacyjna:
detal za sztuke: 17 20,91 zt 26 31,98 zt 26131,98 zt
Dostepne kolory: Kratka spetnia warunki wentylacji fazienek
ztoty, ztoty matowy, srebrny, srebrny matowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

@ BULAJ ZE STALI NIERDZEWNEJ

Bulaj jest dostepny tylko w skrzydtach z wypetnieniem z ptyty wiérowej otworowej,

w nastepujacych modelach skrzydet ptaskich: MINIMAX, Porta DECOR, okleinowane CPL HQ,
ENDURO, Porta NOVA, Porta LINE, Porta CLASSIC, Nova NATURA, Natura LINE.

Srednica wewnetrzna wynosi 250 mm dla skrzydet 60" i ,70", oraz 300 mm dla pozostatych.
Do wyboru jest przezroczysta lub matowa szyba bezpieczna klasy 2 o grubosci 6 mm.

Doptata za bulaj - 401 | 493,23 z!
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Szyba ,kratka" Sz " " "
. X - yba ,kratka Szyba ,kratka Szyba ,kratka
Villadora A Villadora B biata przezroczysta biata matowa brazowa przezroczysta brazowa matowa

Szyba ,ramka” Szyba ,zebra" Szyba ,zebra" Szyba ,zebra" Szyba ,zebra"

Szyba matowa matowa bidta przezroczysta biata matowa brazowa przezroczysta brazowa matowa

B e momomomoaowoEomowomomomom oW

L L L L

Szyba ,kwadracik” Szyba ,paski” Szyba ,chinchilla” Szyba MasterCarre Szyba ,zaluzja”
(efekt satyny) (efekt satyny)

@ DOSTEPNOSC SZYB ZEBRA | KRATKA

MODEL SKRZYDLA SZYBA ,ZEBRA” SZYBA ,KRATKA”

#70" »~80" #90” 70" #~80” #90”

Porta FOCUS grupa 2 . L] L] .

Porta FIT grupa H .

Porta NOVA grupy: 1,2,3,4,5 L]

Okleinowane CPL grupy: 1, 5 .

Porta KONCEPT grupa C, K .

Porta CLASSIC grupa 1 (bez 1.4) oraz grupa 5 .

Natura TREND grupy A, B . . . .

Natura SPACE . . . .

Natura KONCEPT grupy C, K .




Zawiasy i zamki

@ ZAWIASY | NAKLADKI

PR R AR oY | . ‘ MM‘%JI SRRRSAATTRrIRArLS | ] AL “14

................ ‘ ﬂﬂ 3

Sprzedaz zawiaséw czopowych PRIME detal (za komplet): Sprzedaz zawiaséw standard na sztuki (za komplet):
- ztoty, ztoty matowy, srebrny, srebrny matowy 16,02 | 19,70 zt - zfoty, srebrny 9,53 | 11,72 zt

Naktadki na zawiasy Villadora (komplet na jeden zawias): Sprzedaz zawiaséw na sztuki (za komplet):

« zloty potysk, stare ztoto, srebrny potysk 21,00 | 25,83 zt + 953]11,72z

Naktadki na zawiasy standard do drzwi wewnatrzlokalowych (komplet na jeden zawias): Naktadki na zawiasy do drzwi zewnetrznych

- zloty, srebrny matowy, chrom potysk 4,66 | 5,73 zt GDYNIA i WROCLAW (komplet na jeden zawias):
- bialy 3,47 | 4,27 z - zloty, srebrny 23,92 | 29,42 zt

Sprzedaz zawiaséw 3D na sztuki (za komplet):
- zloty, ztoty matowy, srebrny, srebrny matowy 66 | 81,18 zt

Pty

)

”l'n )
il )
= -

L
L
L.

Zamek PRIME: z czotem w kolorze srebrnym lub ztotym

« w kolekcjach w okleinie syntetycznej jezyk zamka
w kolorze matowy ocynk

o j o

2 .
« w kolekcjach w okleinie naturalnej jezyk zamka
Sprzedaz zawiaséw standard na sztuki (za komplet): polerowany w kolorze srebrnym

- zloty, ztoty matowy, srebrny, srebrny matowy 33 | 40,59 zt

UWAGA! Zawias standard (bezprzylgowy) mozna stosowac tylko do skrzydet o wadze nieprzekraczajacej 32 kg.
Tabele wagowe skrzydet dostepne pod www.porta.com.pl/waga




Akcesoria dodatkowe

@ DODATKOWE WYPOSAZENIE

’ ||

Pochwyt okragty do drzwi Zamek hakowy z pochwytami

Samozamykacz: Prég ze stali nierdzewnej do oscieznic

Dostepny w kolorach: srebrny i brazowy produkdji Porta:
237|291,51 2 do drzwi ROMA | OPTIMAL - 39 | 47,79 74

- ) standardowy (90 mm) - 70 | 86,10 zt
przesuwnych . bocznymi i czg’rovvym, do drzwi poszerzony (120 mm) - 84| 103,32 2,
- w cenie skrzydta: przesuwnych: i
kolor srebrny (skrzydta biate) Dostepne w kolorach: ztoty, ztoty do drzwi dwuskrzydtowych:
i ztoty (pozostate kolory matowy, srebrny, srebrny matowy standardowy (90 mm) - 113 | 138,99 z}
skrzydet) 1511185,73 71 poszerzony (120 mm) - 133 | 163,59 zt
L A
[+ ]
Pochwyty boczne do drzwi przesuwnych: Wizjer szerokokatny Dwie wktadki patentowe Przygotowanie skrzydta do skrétu
Dostepne w kolorach: kolor: srebrny klasy ,B" kolor: srebrny, ztoty (maksymalnie 60 mm):
ztoty, ztoty matowy, srebrny, srebrny matowy 33140,59 71 871107,01 zt 26 31,98 zt

70| 86,10 zt (za komplet)

@ WARUNKI MONTAZU | EKSPLOATACJI DRZWI ZEWNETRZNYCH

ZADASZENIE

- Drzwi zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim
oddziatywaniem storica i opadéw atmosferycznych poprzez
MONTAZ

O
«—>
150 cm
bezpieczna
odlegtos¢
= O Montazu dokonujemy na gotowej posadzce w otworach $ciennych

Rysunek pogladowy po zakonczeniu prac murarskich i osuszeniu tynkéw.

montaz ich we wnekach lub stosowanie zadaszenia nad drzwiami
montowanymi w $cianach prostych. Zadaszenie powinno wysta-
wac poza obrys otwartych drzwi i powodowac zacienienie drzwi
w godzinach potudniowych, w okresie letnim.

ZRODLO CIEPLA
Odlegtos¢ grzejnika od drzwi powinna wynosi¢ minimum 150 cm.
Zalecany jest przedsionek nieogrzewany.

W celu utrzymania wszystkich waloréw uzytkowych drzwi drewnianych GDYNIA, WROCLAW, Eco POLAR, PASSIVE, Eco NORD zalecane jest przeprowadzenie okresowej
pielegnacji: 2-3 razy w ciaggu roku. Po przetarciu miekka szmatka zwilzong woda nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie malarska srodkiem pielegnacyjnym do drewna
(do konserwacji nie mozna stosowac¢ srodkow alkalicznych ani rozpuszczalnikdw).
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Rodzaje konstrukgcj

WYPELNIENIE PRZYLGOWOSC
T’ D P @ ~ s ~_r [ P
" " na :
. h plyta widrowa plyta widrowa piyta petr drewno klejone panelowe
stabilizujace plaster miodu otworowa pelna \Srﬁgj}%cmona wielowarstwowo | wielowarstwowe bezprzylgowe przylgowe
Minimax, Porta DECOR (@) [ ) O O a

Londyn, Wieden

Porta ROYAL

Porta GRANDE

Porta VECTOR

Porta TWIST

Porta GRANDDECO

Porta STYL

Porta PASKY

Porta FOCUS

Porta FIT

Porta NOVA

Porta LINE

Okleinowane CPL

Porta KONCEPT

Porta INSPIRE

Porta OFFICE

Porta CLASSIC

Natura FAVORITE

MALAGA

Madryt, Cordoba

Toledo, Sevilla

Nova NATURA

Nova NATURA TOP

Natura LINE

Natura SPACE

Natura TREND

Natura KONCEPT

Natura IMPRESS

Villadora RETRO
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Alfa, Beta —_ —_
Omega - -
WYPELNIENIE
P P N P et S {_}
s s plyta widrowa + | plyta wiérowa war-| tréjwarstwowa pieciowarstwowa . . Termoizolacyjne . .
ggtc?\;wa%mzi:m Bz%yﬁ&mﬁﬁm stalowe prety + stwowa + blachy | konstrukcja konstrukcja ESVT?‘;C\))\?/C’%)W%B U=0,7W/m*K), (TSVS]OHZ c\;\\/a/c%%né
blachy aluminium | aluminium termoizolacyjna | termoizolacyjna ! (U=08W/m?K) )
OPTIMAL (@] (@] O O [ J O O O O
AGAT, OPAL [ O O O o O O O O
KWARC O O O [ J o O O O O
GRANIT (@] (@] [ J O o O O O O
GRANIT PS (@] [ ] O [ J o O O O @)
ROMA O O O O [ J [ J O O o
GDYNIA, WROCLAW O (@] (@] (@] (@] @] [ J O O
Eco POLAR,
Eco POLAR PASSIVE © © © © © © © b ©
Eco NORD O O O O o O O O [ J

LEGENDA: @ dostepne O niedostepne B warunek (informacja na stronie danej kolekcji)




Zastosowanie drzwi Porta

@ ZALECANE ZASTOSOWANIE DRZWI WEDLUG WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH
na podst. rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz. u. nr 75/2002, poz. 690)

PROPONOWANA KLASA ODPORNOSCI NAZWA (SYMBOL DRZWI STRONA
RODZAJBUDYNKU PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE OGNIOWEJ LUB DYMOSZCZELNOSCI SPELNIAJACYCH WYMAGANIA) KATALOGOWA
budynki mieszkalne drzwi wejsciowe do mieszkan w budynkach EI30 KWARC (DT-K32) 98,100, 102, 104
(bez przedsionkéw ppoz.) o wysokosci powyzej 25 m (od 9 pietra) EI30Sa, Sm GRANIT, GRANIT PS typ 2 (DT-PW/II) c e
. drzwi wejsciowe do mieszkan w budynkach EI 30 42 dB (DT-AW/M, DT-AW/D)
hotele, pensjonaty o wysokosci powyzej 12 m (od 4 pietra) EI30Sa, Sm EI 30 (DT-PP-DY) 121,122
. EI30 (wys.do 12 m) EI 30 (DT-K32/M, DT-PP-DY)
budynki mieszkalne drawimi ) E1 60 (wys. pow. 12 m) E60 (HALSPAN) 122
rzwi miedzy strefami ppoz.
. (budynki bez przedsionkéw ppoz.)
hotele, pensjonaty, or
budynki uzytecznoéci publicznej El 60 (wysokos¢ budynku do 55 m) EI 60 (HALSPAN) 122
drzwi do kottowni EI 60 El 60 (HALSPAN) 122
zastosowania EI 30 (wejscie z przedsionka ppoz), EI 30 (DT-PP-DY) 122
specjalne drzwi . metalowe EI 30 DS/0-PP30
rzwi do garazy
(nie dotyczy budynkoéw jednorodz.)
El 60 EI 60 (HALSPAN) 122
UWAGA: Powyzsza tabela zawiera ogdlne wymogi ppoz. dotyczace budynkéw, podane w niej parametry nalezy zweryfikowac i dostosowac indywidualnie do okreslonego obiektu.
@ ZALECANE ZASTOSOWANIE DRZWIW ZALEZNOSCI OD WYMAGAN AKUSTYCZNYCH
(wymagania akustyczne na podst. normy PN-B-02151:1999)
WYMAGANIA ZALECANE NAZWA (SYMBOL DRZWI STRONA
RODZAJBUDYNKU PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE AKUSTYCZNE PRZEZ PORTA SPELNIAJACYCH WYMAGANIA) KATALOGOWA
budynki AGAT (DW-A32/M, OPAL (DW-A32-K2/M),
wiel)érodzinne wejscia do mieszkan w budynkach Rw > 27dB, R.25 Rw 32dB, D;30 KWARC (DT-K32) 98, 100, 102, 104
GRANIT, GRANIT PS typ 1i2 (DT-PW/II)
Rw 32dB, D 30 32dB (DT-A32/M, DT-A32/PS)
z korytarza bezposrednio do pokoi wg. projektu Rw 42 dB' D’40 42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D) 120,121, 122
hotele wyzszych kategorii g EI 30 (DT-PP-DY), El60 (HALSPAN)
z korytarza do korytarza 32dB (DT-A32/M, DT-A32/PS)
wewnetrznego, przedsionka Rw=32dE, R, 30 Rw 32dB, D;30 EI 30 (DT-PP-DY), EI60 (HALSPAN) 120,122
‘ . . 32dB (DT-A32/M, DT-A32/PS)
hotele nizszych kategorii, z korytarza bezposrednio do pokoi Rw >32dB, R, 30 Rw 32dB, D,30 E1 30 (DT-PP-DY), El 60 (HALSPAN) 120, 122
domy wczasowe z korytarza gtéwnego do korytarza
wewnetrznego, przedsionka Rw >27dB, R, 25 Rw 27dB, D,25 27 dB (DT-A27/M, DT-A27/PS) 120
hotele, domy wczasowe sale telewizyjne, klubowe, wg. projektu Rw 42 dB, D,40 42 dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D) 121

konferencyjne

AGAT, KWARC (o$cieznica metalowa)
z korytarza bezposrednio do pokoi Rw >32dB, R, 30 Rw 32dB, D,30 32dB (DT-A32/M) (oscieznica metalowa) 98, 100,122
EI 30 (DT-PP-DY) (o$cieznica metalowa)

domy studenckie, internaty,

z korytarza do korytarza 27 dB (DT-A27/M)

domy rencistow, sanatoria wewnetrznego, przedsionka Rw=27dB, R, 25 Rw 27dB, D,25 (o$cieznica metalowa) 120
sale telewizyjne, czytelnie wg. projektu Rw 42dB, D,40 ?ozs'(cjise(iEiTc-aAvrx/e'\tAa)lowa) 121
gabinety lekarskie wg. projektu Rw 42 dB, D,40 ?gs.‘giz(iamvrx@{‘a)mwa) 121
szpitale 27dB (DT-A27/M
pokoje lekarzy i pielegniarek wg. projektu Rw 27dB, D,25 (gécie(iniga mZta)lowa) 120
pokoje do pracy Rw >22dB, R, 20 Rw 27dB, D,25 27 dB (DT-A27/M, DT-A27/PS) 120
budynki . .
A " pokoje do pracy wymagajacej 32dB (DT-A32/M, DT-A32/PS)
?gm;gateracyjne koncentracji uwagi Rw >27dB, R, 25 Rw 32dB, D,30 E1 30 (DT-PP-DY) 120,122
gabinety dyrektorskie Rw >27dB, R, 25 Rw 42dB, D,40 42dB (DT-AW/M, DT-AW/PS, DT-AW/D) 121
@ DRZWI O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WEAMANIE
PROPONOWANA KLASA ODPORNOSCI NAZWA (SYMBOL DRZWI STRONA
RODZAJBUDYNKU PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE NA WELAMANIE SPELNIAJACYCH WYMAGANIA) KATALOGOWA
klasa 2 (wg. ENV-1627:2006) OPAL (DW-A32-K2/M), KWARC typ IlI
budynki mieszkalne drzwi wejsciowe do mieszkan klasa C (wg. PN-90/B-92270) GRANIT typ 1i 2 (DT-PW/II) 98,100, 102, 104
klasa 3 (wg. ENV-1627:2006) GRANIT 1 2 (DT-PW/II) GRANIT PS
@ DRzWI ZEWNETRZNE O NISKIM WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA
RODZAJ BUDYNKU PRZYKLADOWE WYMAGANY WSPOLCZYNNIK WSPOLCZYNNIK OKRESLONY DR;I\AAIIZx:t(_:lYIni%I;CH STRONA
ZASTOSOWANIE PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWIPORTA KATALOGOWA
WYMAGANIA)
U=1,7W/m?K (drzwi petne)
d S U=2.0W/m?K (drzwi przeszklone) GDYNIA, WROCLAW, (DZ-F) | 114
rzwi wejsciowe U<26W/m2K
do budynkéw = _ 2 K
U=1.2W/m’ K (drzwi peine) ROMA PREMIUM 12 w
budownictwo jedno U=19W/m’K(drzwi przeszklone) E
i wielorodzinne, budynki Lo R 2 : <C
A P N . drzwi wejsciowe do budynkéw 2 U=1,1W/m?K(drzwi petne)
uzyteczn_O§C| pu»bllcznej energooszczednych U=26W/m°K U=1,2W/m?K (drzwi przeszklone) ECONORD 1o ;
omatym i $rednim 3
natgzeniu ruchu drzwi wejéci do budynké U= 2 i n
jéciowe do budynkow =0,82 W/ m?K (drzwi petne)
pasywnych Us26W/m’K U =0,9W/m?K (drzwi przeszklone) ECOPOLAR 108 '9
drzwi wejsciowe do budynkéw U =0,72W/m?K (drzwi petne)
pasywnych energooszczednych Us<08W/m’K U =0,8W/m?K (drzwi przeszklone) ECOPASSIVE 108 ﬁ




Rysunki techniczne

@ NASWIETLA - RYSUNEK (POGLADOWY) @ NASWIETLA - GRUPY WYMIAROWE
OSADZENIA W MURZE

= 1=

7 Wymiar A:
do 1020 mm* - rozmiary ,40"-,100",
7 oraz podwadjne rozmiary, w ktorych suma
F 4 nie przekracza ,90" (np. ,,60+30”{
Wymiar B:
od 1021 mm* — rozmiar 110,
7 oraz podwojne rozmiary, ktérych suma wynosi od 100" do ,220" (np. ,60+40")
* wymiar mierzony w swietle
- szczegoty, patrz str. 172, Tabela 5
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@ LUSTROW SKRZYDLACH SUWANYCH POJEDYNCZYCH
Dla oznaczenia MS (cechy 19, 20) LUSTRO

@ ALFA - SPOSOB OTWIERANIA DRZWI

Dla oznaczenia MW (cechy 19, 20)

LUSTRO

@ LUSTROW SKRZYDLACH SUWANYCH KOMPAKT

R Dla oznaczenia MS (cechy 19, 20)

\\ LUSTRO
v = m,,,,
o Cc_—_—— % W 1
UWAGA: Specyfika okuc przy catkowitym otwarciu skrzydet powoduje LUSTRO

nieznaczne zwezenie $wiatta przejscia (okoto 4 cm).
Dla oznaczenia MW (cechy 19, 20)
LUSTRO

@ OMEGA - SPOSOB OTWIERANIA DRZWI [% m
Fﬁ LUSTRO

@ LUSTROW SKRZYDELACH SUWANYCH KOMPAKT PODWOJNYCH

Dla oznaczenia MS (cechy 19, 20)

j o skrzydto czynne  skrzydto bierne

I:::::T T::::j
LUSTRO
Dla oznaczenia MW (cechy 19, 20)
PA LUSTRO
- 4 L T

skrzydfo czynne  skrzydto bierne

@ STRONY DRZWI @ DRzWI PODWOJNE @ MODUL RETRO
(SKRZYDLO BIERNE | CZYNNE)
skrzydto lewe skrzydfo prawe 7 65 | Sz+152
Sz+76
60
2 Sz
Sz+76
ﬁ \



Wymiary montazowe drzwi

® KRAWEDZ SKRZYDEA @ OSCIEZNICA MINIMAX @ OSCIEZNICA PORTA SYSTEM
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@ LEGENDA DO WYMIAROW

catkowita szerokos¢ skrzydta drzwiowego (tacznie z przylgami) wysokos¢ oscieznicy, wymiar bez listew maskujacych
szerokos¢ catkowita oécieznicy, wymiar z listwami maskujacymi
wysokos¢ catkowita oscieznicy, wymiar z listwami maskujacymi
szeroko$¢ maskownicy systemu przesuwnego

grubos¢ maskownicy systemu przesuwnego

grubos¢ belki odbojowej systemu przesuwnego

H, catkowita wysokos¢ skrzydta drzwiowego (tacznie z przylga)
D, grubos¢ skrzydta drzwiowego
S
H

N

N

ol

szeroko$¢ otworu w murze przygotowanego do osadzenia oscieznicy

, wysokos¢ otworu w murze przygotowanego do osadzenia oscieznicy,
mierzone od poziomu wykonczonej podtogi

o

w == Twn T

O, szerokos¢ w swietle oscieznicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta, Omega T,w dopuszczalna tolerancja odchytki szerokoscilwysokosci otworu w murze
g;a(z}é%?égﬁirgyb;ig;ge\gym|arJest pomniejszony o grubo$¢ wiszacyc! :( szerol;osic: otworu w Sician?e poj ZaEUSOWQ tasety E
e fe ) ’ . . wysokos¢ otworu w $cianie pod zabudowe kasety
o, \F/)vg(sj%é)sc w $Swietle oscieznicy (mierzona od poziomu wykonczonej < (mierzona od poziomu wykonczonej podtogi) é
S, szerokosc oécieznicy, wymiar bez listew maskujacych E




Tabele wymiaréw drzwi

@ DRZWI WEWNATRZLOKALOWE Z OSCIEZNICAMI DREWNIANYMI TABELA 1
RODZAJ OSCIEZNICY ROZMIAR S H D, S, H, o, o, S, H, S, H, TsIW
60 644 710 602 690 800
Z oscleznicami: 70 744 810 702 790 200
M!n!max 60 mm 80 844 2030 40 910 2075 802 2016 890 2060 1000 2115 420/+10
Minimax 100 mm
. oy 44 101 2 n
MDF w naturalnej okleinie 2 o oo % 990 0
100 1044 1110 1002 1090 1200
60 644/618 680 602 646 746 /786
70 744/ 718 780 702 746 846 /886
Z oscieznicami: 80 844/818 880 802 846 946/ 986
Porta SYSTEM / 2030/2017 40 2060 2016 2038 2088/2108 | +20/+10
20 944/918 980 902 946 1046 /1086
Porta SYSTEM ELEGANCE
100 1044 /1018 1080 1002 1046 1146 /1186
110 1144/ - 1180/ - 1102/~ 1146/ - 1246/ -
60 618 680 600 646 787 /827
Zoscleznicg 70 718 780 700 746 887/927
Villadora MODERN
- 80 818 | 2017/2200 40 880  |2060/2243| 800  |2016/2199 | 846  |2039/2222| 987/1027 |2109/2312| +20/+10
wersja standard
20722 20 918 980 900 946 1087 /1127
100 1018 1080 1000 1046 1187/1227
60 618 680 600 646 787 /827
zoscleznicy 70 718 780 700 746 887/927
Vill ra MODERN
a‘?° aMo 80 818 | 2017/2200 40 880  [2060/2243| 800  |2016/2199 | 846  |2047/2230| 987/1027 |2229/2412| +20/+10
wersja PLUS
20/22 20 918 980 900 946 1087 /1127
100 1018 1080 1000 1046 1187/1227
60 644 680 602 646 789
70 744 780 702 746 889
z odcieznicy
) 80 844 2030 40 880 2060 802 2016 846 2038 989 2110 +20/+10
Villadora RETRO
20 944 980 202 946 1089
100 1044 1080 1002 1046 1189

UWAGA! Wymiary S, i H, dla oécieznic w oklenie naturalnej podano z tolerancja -1 mm / +3 mm

RODZAJ OSCIEZNICY ROZMIAR S H, D S, H, o, o, S, H, S, H, Tow
60 644 650 596 629 686
70 744 750 696 729 786
z oscleznica 80* 844 2030 40 850 2045 796 2016 829 2033 886 2061 £10/£5
KATOWA MALA
90* 944 950 896 929 986
100 1044 1050 996 1029 1086
60 644 675 596 656 686
70 744 775 696 756 786
zoscleznicq 80* 844 875 796 856 886
KATOWA DUZA 2030 40 2055 2016 2046 2061 +10/45
L 90* 944 975 896 956 986
do $cian murowanych
100 1044 1075 996 1056 1086
110 1144 175 1096 1156 1186
60 644 680 596 656 686
2 oécieznicy 70 744 780 696 756 786
KATOWA DUZA 80* 844 880 796 856 886
. 2030 40 2055 2016 2046 2061 +10/45
do $cian 90* 944 980 896 956 986
kartonowo-gipsowych 100 1044 1080 996 1056 1086
110 1144 1180 1096 1156 1186
60 644 700 596 680 716
70 744 800 696 780 816
z oscieznica 80% 844 900 796 880 916
2030 40 2070 2016 2058 2076 -10/-5
REGULOWANA 90* 944 1000 896 980 1016
100 1044 1100 996 1080 1116
110 1144 1200 1096 1180 1216
60 644 700 596 679 736
70 744 800 696 779 836
z osciezni
oscleznica " 80* 844 2030 40 900 2070 796 2016 879 2058 936 2086 -10/-5
REGULOWANA PS ,na kant
90* 644 1000 896 979 1036
100 1044 1100 996 1079 1136

*UWAGA! Zamoéwienia inwestycyjne (Swiatto przejscia 800, 900 mm) - Porta KONTRAKT - bez doptaty.
Prosimy pamietac réwniez o doborze wtasciwego rozmiaru skrzydet dedykowanych do kompletu.




Tabele wymiaréw drzwi

RODZAJ OSCIEZNICY ROZMIAR S H D, S, H, o, o, S, H, S, H, Tow
80 868 900 820 880 930
OPTIMAL 90 968 2030 45 1000 2055 920 2016** 980 2046 1030 2071 +10/+5
100 1068 1100 1020 1080 1130
AGAT, OPAL, 80 844 40/44 875 796 856 906
KWARC, 90 952 2030 44/48 9285 2055 904 2016%* 964 2046 1014 2071 £10/+5
45/47
GRANIT * 100 1044 / 1075 996 1056 1106
80 868 915 826 904 1010
GRANIT PS 90 968 2030 45/47 1015 2060 926 2000 1004 2042 110 2108 +20/+10
100 1068 s 1026 1104 1210
60 644 680 602 646 746
70 744 780 702 746 846
Rw=27dB
o 80 844 2030 40/44 880 2060 802 2016 846 2038 946 2088 +20/+10
z oscieznica Porta SYSTEM
90 944 980 902 946 1046
100 1044 1080 1002 1046 1146
60 644 680 602 646 746
d 70 744 780 702 746 846
Rw =32 dB ze wzmocnion
.- 3 R € ocniong 80 844 2030 44/48 880 2060 802 2016 846 2038 946 2088 +20/+10
oscieznicg Porta SYSTEM
90 952 988 910 954 1054
100 1044 1080 1002 1046 1146
. 80 868 915 802 872 968
Rw =42 dB ze wzmocniong
L 90 968 2047 69 1015 2080 902 2020 972 2056 1068 2104 +20/+10
oscieznicg Porta SYSTEM
100 1068 ms 1002 1072 1168
80 868 975 802 946 1048
Rw=42dB
R 90 968 2047 69 1075 2105 902 2021 1046 2093 1148 2144 +10/+45
z oscieznica MDF
100 1068 n7s 1002 1146 1248
80 888 890 810 870 950
Rw=42dB
R 90 988 2047 69 990 2055 910 2015 970 2045 1050 2085 +10/£5
z odcieznicg metalowg*
100 1088 1090 1010 1070 1150
60 644 750 602 722 824
70 744 850 702 822 924
El 30 z oécieznicg MDF 80 844 2030 44/48 950 2090 802 2014 922 2077 1024 2128 +10/+5
90 952 1060 910 1030 132
100 1044 1150 1002 122 1224
60 644 675 596 656 706
El 30’ 70 744 44748 775 696 756 806
Rw=27dB,
80 844 2030 40/44 875 2055 796 2013 856 2043 906 2068 +10/+5
Rw=32dB 40/48
N . 90 952 9285 204 964 1014
z o$cieznicg metalowa
100 1044 1075 996 1056 1106
60 668 775 627 747 858
El 60 70 768 875 727 847 958
L . 2030 61/65 2090 2017 2077 2133 £10/+5
z oscieznica drewniang 80 868 975 827 947 1058
90 968 1075 927 1047 1158
60 668 700 622 682 732
El 60 70 768 800 722 782 832
. 2030 61/65 2055 2013 2043 2068 £10/+5
z odcieznicg metalowg* 80 868 900 822 882 932
90 968 1000 922 982 1032
60 700 695 640 673 730
70 800 795 740 773 830
Metalowe El 30 80 900 2040 53 895 2065 840 2037 873 2053 930 2080 £10/+5
90 1000 995 940 973 1030
100 1080 1075 1020 1053 110
60 644 675 596 656 686
70 744 775 696 756 786
ENDURO 80 844 2030 40 875 2055 796 2016 856 2046 886 2061 £10/+5
90 952 985 904 964 994
100 1044 1075 996 1056 1086
60 618 745 632 722 722
70 718 845 732 822 822
ENDURO
C 80 818 2017 40 945 2085 832 2030 922 2075 922 2075 £10/+5
z oscieznica wahadtowa
90 918 1045 932 1022 1022
100 1018 1145 1032 122 122
60 618 675 596 656 686
70 718 775 696 756 786
AQUA 80 818 2017 40 875 2055 796 2016 856 2046 886 2061 £10/+5 =
20 926 983 904 964 994 '9:
100 1018 1075 996 1056 1086 <
) . 70 715 760 700 739 796 =
Uniwersalne drzwi >
N . 80 815 2017 40%** 860 2050 800 2018 839 2038 896 2066 £10/45 ES
do pomieszczen gospodarczych
90 915 960 900 939 996

*  Stosujac oécieznice PROJEKT nalezy powigkszy¢ otwér w murze S 0 25 mm oraz wysoko$¢ Hj o 15 mm (tolerancja wynikéw 10 mm /5 mm).
Pozostate wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, patrz rysunek na stronie 154.

**  Zastosowanie progu metalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

*** Grubos$¢ skrzydta mierzona na krawedziach pionowych (skrzydto bez wypetnienia, otwarte od strony zamykania).




Tabele wymiaréw drzwi

@ DRZWI ZEWNETRZNE TABELA 4
ROZMIAR S, H, D, S, H, o, o, S, H, Tow
GDYNIA / WROCLAW 90 982 2049 68 1090 2120 920 2010 1060 2100
GDYNIA / WROCLAW + naswietle gérne 90 982 2049 68 1090 2420 920 2010 1060 2400
GDYNIA /WROCLAW + naswietle boczne 90+30 982 2049 68 1435 2120 920 2010 1404 2100
GDYNIA /WROCEAW + nasw. boczne + naswietle gorne 90+30 982 2049 68 1435 2420 920 2010 1404 2400
GDYNIA / WROCLAW + dwa naswietla boczne 30+90+30 982 2049 68 1780 2120 920 2010 1748 2100
GDYNIA /WROCEAW + dwa nas. boczne + nasw. gérne 30+90+30 | 982 2049 68 1780 2420 920 2010 1748 2400 0/410
GDYNIA / WROCLAW 100 1082 2049 68 1190 2120 1020 2010 1160 2100
GDYNIA / WROCLAW + naswietle gérne 100 1082 2049 68 1190 2420 1020 2010 1160 2400
GDYNIA / WROCLAW + naswietle boczne 100+30 1082 2049 68 1535 2120 1020 2010 1504 2100
GDYNIA / WROCLAW + nasw. boczne + naswietle gérne 100+30 1082 2049 68 1535 2420 1020 2010 1504 2400
GDYNIA / WROCLAW + dwa naswietla boczne 30+100+30| 1082 2049 68 1880 2120 1020 2010 1848 2100
GDYNIA / WROCLAW + dwa nasw. boczne + nasw. gorne 30+100+30| 1082 2049 68 1880 2420 1020 2010 1848 2400
Eco POLAR PASSIVE, Eco POLAR, Eco NORD 90 967 2049 79 1090 2135 920 2010 1060 2116
Eco POLAR PASSIVE, Eco POLAR, Eco NORD + naswietle boczne 90+30 967 2067 79 1390 2135 920 2010 1360 2116
Eco POLAR PASSIVE, Eco POLAR, Eco NORD + dwa naswietla boczne 30+90+30 | 967 2067 79 1690 2135 920 2010 1660 2116
Eco POLAR PASSIVE, Eco POLAR, Eco NORD + naswietle boczne 90+40 967 2067 79 1490 2135 920 2010 1460 2116
Eco POLAR PASSIVE, Eco POLAR, Eco NORD + dwa naswietla boczne 40+90+40 | 967 2067 79 1890 2135 920 2010 1860 2116
Eco POLAR PASSIVE, Eco POLAR, Eco NORD + naswietle boczne 90+50 967 2067 79 1590 2135 920 2010 1560 2116
Eco POLAR PASSIVE, Eco POLAR, Eco NORD + dwa naswietla boczne 50+90+50 | 967 2067 79 2090 2135 920 2010 2060 2116 110/410
Eco POLAR PASSIVE, Eco POLAR, Eco NORD 100 1067 2067 79 1190 2135 1020 2010 1160 2116
Eco POLAR PASSIVE, Eco POLAR, Eco NORD + naswietle boczne 100+30 1067 2067 79 1490 2135 1020 2010 1460 2116
Eco POLAR PASSIVE, Eco POLAR, Eco NORD + dwa naswietla boczne 30+100+30| 1067 2067 79 1790 2135 1020 2010 1760 2116
Eco POLAR PASSIVE, Eco POLAR, Eco NORD + naswietle boczne 100+40 1067 2067 79 1590 2135 920 2010 1560 2116
Eco POLAR PASSIVE, Eco POLAR, Eco NORD + dwa naswietla boczne 40+100+40| 1067 2067 79 1990 2135 920 2010 1960 2116
Eco POLAR PASSIVE, Eco POLAR, Eco NORDE + naswietle boczne 100+50 1067 2067 79 1690 2135 920 2010 1660 2116
Eco POLAR PASSIVE, Eco POLAR, Eco NORD + dwa naswietla boczne 50+100+50 | 1067 2067 79 2190 2135 920 2010 2160 2116
ROZMIAR S, H, D, S, H, o, o, S, H, S, H, Tow
80 868 940 820 920 950
ROMA Premium
jednoskrzydiowe 90 968 2030 56 1040 2075 920 2016%* 1020 2066 1050 2081 | +10/+5
100 1068 1140 1020 1120 1150
130 1427* 1500 1379 1479 1509
140 1527* 1600 1479 1579 1609
150 1627* 1700 1579 1679 1709
ROMA Premium 160 1727% 2030 s 1800 2075 1679 2016+ 1779 2066 1809 2081 10/ 45
dwuskrzydtowe 170 1827% 1900 1779 1879 1909
180 1927* 2000 1879 1979 2009
190 2027* 2100 1979 2079 2109
200 2127* 2200 2079 2179 2209
80 868 900 820 880 930
jrzecc)l,:mﬂz?sli::;;zr\f/e 20 968 2030 45 1000 2055 920 2016** 980 2046 1030 2071 | £10/+5
100 1068 1100 1020 1080 1130
130 1427* 1460 1379 1439 1489
140 1527* 1560 1479 1539 1589
150 1627* 1660 1579 1639 1689
ROMA Standard 160 1727* 1760 1679 1739 1789
dwuskrzydtowe 170 1827* 2030 » 1860 20% 1779 20 1839 2040 1889 207 ) 0rEs
180 1927* 1960 1879 1939 1989
190 2027* 2060 1979 2039 2089
200 2127* 2160 2079 2139 2189

* Sumaryczna szeroko$¢ skrzydta czynnego i biernego.
** Zastosowanie progu metalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm

@ NASWIETLA TABELA 5
SZER./WYS. S /H, 0O,/0, S,/H, S,/H, Tow SZER./WYS. S /H, O,/0, S.,/H, S,/H, Tow

40 480 402 446 546 60+30 1020 937 981 1081
50 580 502 546 646 60+40 1120 1037 1081 181
60 680 602 646 746 60+50 1220 137 1181 1281
Naéwietla 70 780 702 746 846 60+60 1320 1237 1281 1381
Porta SYSTEM 80 880 802 846 946 +20/+20 70+60 1420 1337 1381 1481
pojedyncze 90 980 902 946 1046 70470 1520 1437 1481 1581
100 1080 1002 1046 1146 Naswietla 80+70 1620 1537 1581 1681

110 1180 1102 1146 1246 Porta ?YSTEM 80+80 1720 1637 1681 1781 0720

podwdjne

00* -/2022 -/1944 -/1988 -/2088 90+80 1820 1737 1781 1881
90+90 1920 1837 1881 1981
100+90 2020 1937 1981 2081
100+100 2120 2037 2081 2181
110+100 2220 2137 2181 2281
110+110 2320 2237 2281 2381




Tabele wymiaréw drzwi

@ SYSTEMY PRZESUWNE, DRZWI LtAMANE, DRZWI SKt ADANE TABELA 6
ROZMIAR S, H, D, S, H, o, o, S, H, s, H, M, M, B, Ty,
60 644 670 600 660 680 1310
70 744 770 700 760 780 1510
Sys'{e.m przesuwny METAL 80 844 2030 40 870 2055 800 2018 860 2048 880 2114 1710 82 58 | +10/+45
do $cian murowanych
20 944 970 900 960 980 1910
100 1044 1070 1000 1060 1080 2110
60 644 685 600 660 680 1310
70 744 785 700 760 780 1510
System przesuwny METAL 80 844 2030 40 885 2055 800 2018 860 2048 880 2114 1710 82 58 +10/45
do scian kartonowo-gipsowych
20 944 985 900 960 980 1910
100 1044 1085 1000 1060 1080 2110
ROZMIAR S, H, D, S, H, o, o, H, m, m, B, Tow
60 644 680 602 1413
70 744 780 702 1613
System przesuwny Porta 80 844 2030 40 880 2060 802 2016 2119 1813 103 60 +20/+10
20 944 980 902 2013
100 1044 1080 1002 2193
60 744 680 602 1448
70 844 780 702 1648
80 944 880 802 1848
20 1044 2030 40 980 2060 902 2016 2114 2048 62 - +20/+10
System przesuwny ALU
130 2x744 1420 1345 2877
150 2x844 1620 1545 3277
170 2x944 1820 1745 3677
ROZMIAR S, H, D, S, H, o, o, H, s, m, B, Tow
60 644 680 460 746
70 744 780 560 846
System ALFA 80 844 2000 40 880 2060 660 2016 2088 946 - - +20/+10
90 944 980 760 1046
100 1044 1080 860 1146
60 588 680 450 746
70 688 780 550 846
System BETA 1990 40 2070 2016 2088 - - +20/+10
80 788 880 650 946
20 888 980 750 1046
ROZMIAR s, H, D, s, H, o, o, H, s, s, H, Tow
2x60 644 1370 1285 1329 1429
2x70 744 1570 1485 1529 1629
System OMEGA 2x80 844 1956 30 1770 2060 1685 1954 2038 1729 1829 2088 | +20/+10
2x90 944 1970 1885 1929 2029
2x100 1044 2170 2085 2129 2229
ROZMIAR S, H, D, Sy Hy o, o, S, H, s, H, Tow S H,
60 644 670 609 664 753 1355
70 744 770 709 764 853 1555
Syst(-?*m przesuwny KOMPAKT 80 844 2030 40 870 2075 809 2018 864 2040 953 2090 | +10[+5 | 1755 2128
- pojedynczy
20 944 970 909 964 1053 1955
100 1044 1070 1009 1064 1153 2155
2x60 644 1290 1234 1278 1378 2613
2x70 744 1490 1434 1478 1578 3013
System przesuwny KOMPAKT 2x80 844 2030 40 1690 2075 1634 2018 1678 2040 1778 2090 | +10[+5 | 3413 2128
- podwajny
2x90 944 1890 1834 1878 1978 3813
2x100 1044 2090 2034 2078 2178 4213

*Dla Systemu przesuwnego KOMPAKT wymiary S; i H; oznacza wymiar otworu w kasecie metalowej do osadzenia oécieznicy drewnopodobnej.

UWAGI:

- Tolerancja wymiaréw zgodnie z PN: do 1 m: £ 1 mm, powyzej 1 m: £ 2 mm.

« W celu uzyskania wymiaru S dla drzwi dwuskrzydiowych nalezy: a) dla skrzydet przylgowych: do wymiaru wymiar S| podanego w Tabeli 1 dla skrzydfa pojedynczego (przylgowego),

dodac wymiar S, drugiego skrzydta (przylgowego) lub dostawki (przylgowej) - dotyczy kompletu z oscieznicg Porta SYSTEM dla skrzydet przylgowych: do wymiaru wymiar S; podanego w Tabeli 1
dla skrzydfa pojedynczego (przylgowego), doda¢ wymiar S, drugiego skrzydta (przylgowego) lub dostawki (przylgowej), a uzyskang wartos¢ dodatkowo pomniejszy¢ o 10 mm — dotyczy opcji
7 pozostatym oécieznicami.b) dla skrzydet bezprzylgowych: do wymiaru wymiar S; podanego w Tabeli 1 dla skrzydta pojedynczego (bezprzylgowego), doda¢ wymiar S, drugiego skrzydta
(bezprzylgowego) lub dostawki (bezprzylgowej), powiekszony o 16 mm.

Dostawki do drzwi przylgowych dostepne w naturalnej okleinie oferujemy w rozmiarze 40", gdzie S;=444, H.=2030.

Oscieznice sa zaprojektowane do postawienia na gotowej, wykoriczonej posadzce. W przypadku oécieznic metalowych istnieje mozliwo$¢ zamowienia ich w wersji wydtuzonej o 30 mm

do zalania w wylewce posadzki. Nalezy wéwczas podane wymiary H, i H, powigkszy¢ o 30 mm (poziom,-30").

Podany dla skrzydet wewnatrzlokalowych w tabeli rozmiar skrzydta dotyczy zaréwno skrzydet przylgowych, jak i suwanych.

Porta SYSTEM zintegrowana z naswietlem gérnym wymiary H,, H; i H, +302 mm.

Stosujac oscieznice PROJEKT nalezy powigkszy¢ otwor w murze Sy 0 25 mm oraz wysokos¢ Hj o 15 mm (tolerancja wynikow £10 mm / £5 mm).




Autoryzowane Grupy Montazowe

stan na 27 sierpnia 2013 r.

@ GWARANCJA

Asortyment produkcji Porta KMI Poland zakupiony w okresie trwania promocji
,5 LAT GWARANCJI" objety jest 36 miesieczng gwarancja.* Skorzystanie z ustug AGM
powoduje wydtuzenie gwarancji na zakupiony towar o dodatkowe 24 miesiace.

Szczego6towy regulamin dostepny pod adresem:
www.porta.com.pl/dm/regulamin5lat.pdf

* Drzwi zewnetrzne, drewniane gwarancja 24 miesigce + 12 miesiecy (z montazem AGM).
Dotyczy produktéw zakupionych w okresie od 05.09.2013 .

W celu uzyskania aktualnej listy Autoryzowanych Grup Montazowych prosimy o kontakt pod nr tel. 58 677 82 49. Autoryzowane Grupy Montazowe sg firmami,
ktére zdaty egzamin w Centrum Szkoleniowym Porta KMI Poland i otrzymaty certyfikat potwierdzajacy ich kwalifikacje dotyczace montazu produktéw Porta.
Porta KMI Poland nie ponosi odpowiedzialnosci za jakos¢ i terminowos¢ ustug wykonanych przez Autoryzowane Grupy Montazowe.

: Wroctaw RAFA Rafat Jedrychowski ... 503 646 622
DOLNOSLASKIE Wroctaw RAMZES Il PW. P. tyszkowski . 600501 552
Bolestawiec 757323276 Wroctaw REMCOX ... 602222006
Bolestawiec 757345919 Wroctaw REMOSS.C.ovvvviiiiiniinns .. 535000 472,71 349 56 01
Bolestawiec Sktad Budowlany JAWA 757348435 Wroctaw ROAN-OKNA DRZWIs.c. .... 713251653
Bystrzyca Ktodzka M-P-H EUREKO Piotr Hajduk 748113799 Wroctaw Ustugi OgéIinobudowlane J. Bujakiewicz . . 601696 349
Chojnéw PHU GB Barttomiej Giersok .. .76 818 70 99 Wroctaw WIE-DAR......oooviiiiiiinns 607 235 600
Chojnow UStUGI OGOLNOBUDOWLANE B. Odziriski .726 537 628 Wroctaw WROTAR Mizgalski Remigiusz . 518103 093
Duszniki Zdréj SKRZYPIEC ........oiiiiiiiiiiies 74 866 00 00 Wroctaw Wykonczenia Wnetrz ....... . 505831608
Glogow DRZWITEX Korczyriska Agnieszka 505 035 656 Wroctaw Zaktad Remontowo-Budowl. . . 605208513,7134941 15
Gtogow NEDPOL 76 83576 86 Wroctaw ZAK & OLEJNIKZH.UB.s.c. ... ..604 804 708
Jawor Ustugi Remontowo-Budowlane J. Pajda.. 76 870 57 42 Zgorzelec FUB JackBud Jacek Krzeszowski . 508378 660
Jelenia Géra P.W.BETA 608 351 011
Jelenia Géra P.H.U. LECH-PLAST 757534209
Jelenia Géra F.H.U.GREGOR.... 602 440 072 KUJAWSKO-POMORSKIE
Jelenia Gora P.U.H. PETER-MONT PIOTR HUSAK 605 101 430 gragggica ISA:Q?\%LETS;(;&}J ~~~~~~~~~~ - gé 22% g gg
f'e"'a Géra P:H.U. DEKPOL 691255245 Bydgoszcz FHUP, HDF" sc. oddzial Bydgoszcz 516 030 400

owary Ustugi Remontowo-Budowlane 695 350 853 Bydgoszcz PHU. TECHBUD " 604 965 436
Ktodzko AREMIK'S Remigiusz Lesnik .. .503 185 255 Bydgoszcz REAL . . 602226 706, 52 381 05 57
Ktodzko DEKOR s.c. .. 74867 0448 Bydgoszcz TESSA Sp. z 0.0. . 523819125
Ktodzko STOL-PLUS . . 74867 00 99 Bydgoszcz WROTA ....... . 523755727
Ktodzko TOJA-DOM ... 74647 1177 Bydgoszcz WESPAZJAN Pawet Bujewski .. ... 663235807
Ktodzko ZPHU MARWAL sc Marek i Danuta Dikelman 74 865 56 55 Bydgoszcz Zaktad Ustug Budowlanych P. Olszewski . ... 604503708
Krasnik Dolny BZM CIESLA .. 757323276 Chojnice EUROSTANDARDBIS ... . 523976599
Legnica L. Studio aranzacji wnetrz AKI ... .. 7686215 62 Chojnice WYSOCCY ......... s - 523971448
Legnica PPHU DREW-MAX Maciej Kozyra . .. 768627796 Dolna Grupa BUMAX-BIS mgr Zofia Heyka - 523306000
Legnica Zakfad Stolarski DREWLUX 602 789 449 Grudziadz PW.EKSPOL ... - 264613778

. Inowroctaw P.P.H.U. J. Wisniewski . 602 747 876
Lubin BUDUS-LUBIN. 76 8443990 Inowroctaw NOW-BUD............... . 662203 787
Migdzylesie 748125919 Kamien Kr. MAZ-DREX Ustugi Stolarskie .. . 693 680 109
Milicz 501 346 043 Kowalewo Pomorskie Ustugi OgéInobudowlane Produkcja Me! 663 136 322
Oborniki $I ...692424 982 tochowo . 523819125
Olesnica PROGIPS ...... 605 311 925,695 99 52 26 Mogilno ... 523152096
Otawa EUROSTYL Robert Kruk. ..503 743 468 Nakto .-+ 523865320
Otawa STOLARSTWO WALCZAK 713134869 Szpetal Gérny DREWNOSTAL . . 542731611
Pierwoszow IROKO Jacek Kusztelak 662123 335 Toruf DOM Marek Rajewski - 366116167
Raszkow DOL-MONT Adam Ciepiaszuk 507 852 671 Torun DIP s.c. -+ 05881039
) - = . Torun F.H.U.A.toza ... 566514420
Staréwek POLMONT Jacek Michalski . .607 592 299 Toruh E.H.U. DOM-TECH B. Gérka . 602 496 084
Strzegom FHU.CHATA.... - 535975 558 Torun FHU.P. ,HDF'sc. ...... . 56 623 26 62
Scinawa P.H.U.RAJMET .. 76 843 62 84 Torun GRABO Karol Grabowski . 509691 266
Scinawa P.P.H.U. ,TRIONIK" Bogdan Gendera .... 781903 329 Torun M&W WARMILL ... . 566553718
Scinawa STOL-LUX 76 844 15 47 Torun P.H.U. PUDLEX . 566238595
éwidnica 74 851 63 42 Torur .. 56 62191 53,601 667 035
i dni Torun PHU OKNOMONT . 566228487
Swidnica BEL-POL Sp.z 0 74886 95 00 Tuchola PH.U.R. Klafetka .. . 523365105
Swidnica P.U.DZIURBUD . . 501645318
A Wioctawek P.H.U. PROMAX s. . 542342910
Swidnica USLUGI BUDOWLANE Jacek’(.eckl . 509 371 304 Wioctawek RADZICKI . 604790 054
Swidnica USLUGI BUDOWLANO-MONTAZOWE. ... 609723 623 Wioctawek © 502033043
Swiebodzice F.H.U. TWOJ DOM 748547979 Znin PPHU . 523032159
Trzebnica BAJEWSKI ...... . 601416 089 Znin ZPHU LIDEX Lidia Bembnista . .. 601629 281
Trzebnica SMOL-BUD Ireneusz Smolarz. 2693021 963 e e e e e e e
Watbrzych Centrum Budowlane SIRBUD 74 664 27 08
Watbrzych 74 855 85 96 LUBELSKIE
Watbrzych 74 84297 13 B!aia Podlaska ART-DOM Albert Szczerbetka . . 601 380306
Watbrzych PPHU.BD ... 74 666 15 60 Biata Podlaska FH.U. DECOR . . 833438635
Watbrzych TECH-DOM 74666 45 20 Lublin ASTRA . .. +602469 599
. Lublin INWESTA .. 602435789, 8144463 43
Wlen Zaktad Ogdlno-budowl. Andrzej Jaskiewicz . 515097 175 Lublin MONT.ER 693167 638
Wotow BEST-BUD Mariusz Oberg .......... 602606 401 Lublin Z.2.P. STANPOZ Grzegorz Staniak . 815341460
Wroctaw ANIMO ...l .601 956 901 Lublin INTERGIPS 503 345 561, 81 441 72 22
Wroctaw Biuro Inzynierskie PHU BIKOMA 608 250 663 Lublin PORTOII . 815263193
Wroctaw BRZEZBUD 601 447 338, 71 312 67 61, 605 197 493 Lublin UNIMEX Centrum Stolarkl . 814431400
Wroctaw BUDMONTER Z. WERS . 606 433 658 Putawy DOMATOR Dorota Jarecka. ..81886 1029
Wroctaw BUDUS SLEZNA Sp. Jawna 713731990 Putawy J&V GLOBAL-POLSKA .. .. 81888 03 49, 889 822 929
Wroctaw B&J Jolanta Bednarz . ...501739928 Lukow i P.P.H.U. ORZEL Dariusz Orzet .. . 2579806 16
Wroctaw CERCHEM 501 052 355,71 34394 29 Zamosé Ustugi Ogélnobudowlane T. Nowogrodzki . . 503100 688
Wroctaw D&JJANK ... ..600924417 T TOTTTTmTmomomomommomommmmmmmmmmmEEEEEmmmEEmmmEEEEE T
Wroctaw DECHA 604 652 222 LUBUSKIE
Wroctaw EDGARD Edward Starzynski 7135451 60 Deszezno JA-GO ... ..519154 736
Wroctaw EKSPERT-PODLOGI | DRZWI .669 038 551 Gorzéw WIkp. BEDPOL . ..602 753293
Wroctaw ELEKTRYKs.c. 713228439 Gorzéw Wlkp. BEL-POL .... ... 957281425
Wroctaw FACH-BUD Damian Jedrychowskl 795588 391 Gorzéw Wikp. GERMAPLAN . 957240944
Wroctaw FINESTRA-BAU SP.Z0.0. ..\vuvinennnnns 717400016 Gorzéw Wlkp. H.D. WEST .. . 957231449
Wroctaw ILART Artur Wrébel .. 793 047 668 gofléw mtp. ﬁ‘fé’?o Jacek Rucki e 992 77% 31514 é?
Ewitai orzéw . .20.0. .. .
Wodaw P.P.H.U. FIX Izabela Switaj 717802666 P wuqe. MONTKZ—BUD - 02 201 456
roctaw MIREX .. ...505228081 . . S
Wroctaw 0Z-BUD P.B.U Sp. 2 0.0. 71354 43 2627 Gorzqw Wikp. Projekt Grzegorz Owlslar.uk . 606727 672
; Gorzow Wikp. P.U. REMBUD K. Packiewicz ... . 602 655 063
Wroctaw PPHU FIX Joanna Frackowiak 7178026 66 Gorzéw Wikp. Zaktad ogélnobudowlany S. Kwiate .. 601617 571
Wroctaw P.H.U. PROSPERUS 713532868 Kostrzyn F.R.B.BUDMIR .......... 507 086 890, 95 759 32 68
Wroctaw PW.PAPROCKI .... 605 697 548 tukow PANEL Dariusz Sledz 607 857 044
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Autoryzowane Grupy Montazowe

Nowa S6l
Przylep
Rzepin
Stubice
Stubice
Zielona Gora
Zielona Gora
Zielona Gora
Zielona Géra
Zielona Goéra
Zagan

Zary

Zary

LODZKIE

Aleksandrow
Aleksandrow tédzki
Betchatow
Betchatow
Betchatow
Betchatow

Brzeziny
Konstantynow Lédzki
Kutno

Ozorkéw

Pabianice
Pabianice
Pabianice

Pajeczno
Radomsko
Radomsko
Skierniewice
Skierniewice
Tomaszéw Maz.
Tomaszéw Maz.
Tomaszéw Maz.
Zdunska Wola
Zduniska Wola

todz
Lodz
todz
todz
Lodz
todz
todz
Lodz
todz
todz
todz
todz
todz
Lodz
todz
todz
todz
todz
todz
todz
todz
todz
Wielun

MALOPOLSKIE

Babice
Bochnia
Brzesko
Chrzanow
Gdow
Gorlice
Iwanowice
Janowo
Jaroszowice
Krakow
Krakow
Krakéw
Krakéw
Krakow
Krakéw
Krakow
Krakow
Krakéw
Krakow
Krakow
Krakow
Krakow
Krakow
Krakow
Krakow
Krakow
Krakéw
Krakow
Krakow
Limanowa
Limanowa
tostoéwka
Makoéw Podhalariski
Makéw Podhalanski
Myslenice
Niedzwiedz
Niepotomice

FACH-BUD-MONTAZE 693 700 667
DREAM DOOR Waldemar Jakubiak . .660 951 874
F.U.H. WALTE .. 604 254793
STYL-DOM .. 957580131
RAJMAN . . .. 957580580
Centrala Materlalow Budow. CEMBE . .. 683203300

68 323 36 67
MAGBUD 683212872
WOOD LAND (MARKET GAJA) .. 684521460
ZUP. ... .. 6832099 36
www.BRYLDOM.pl . 68 377 0047

Art Bau
www.BRYLDOM.pl .

601 397 255
68 363 03 60

Firma Ustugowa RADO ......coviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiias 502618 238
PROJEKT 3D 501472 353
BALSA Pospiech i Wspélnicy.

BALSA Sp. J. 446332431
KORMAO.. .. 446323566
MM-Bud Marek Matyjaszczyk .. 446321123
K-4 MATERIALY BUDOWLANE. .600 416 490

STYLUS Adam Sak 504 812 363

FACHOWIEC Krystyna Burzynska 24254 95 05
F.H.U ,PERFECTO"............ 14271816 08
F.H.U. PAULA Rafat Kida 422121868
P.P.H.U. LISTANO ... .604 272 674

P.H.U. A. Kuliberda .
P.P.U.H. ALU-PLAST s.c.
F.H.U.P. NOWBUD-KLIMCZYK
REMONT Krzysztof Gaik
P.P.U.H.EKOCENTR .....

601325953
343113232
446822133
501624 755
46 834 3500, 692 26 57 08

SKORPION Badek Witold ..............cooooviiiiiniins, ... 502556 870
MASTER Sylwia Ogérek . 604 416 451
P.H.U OL-MA 447259470

P.H.U. GAB-MAR 607 802 071
MARBUD....... . 502171456
Z.U.H. TROKINA .507 727 434
BUDO-HURT 422533811

FOX INVEST... 603 100 170
42636 40 92
508 370 040

604 531235

MAKOWSKI . 42636 16 04
MARBAU .. .604 098 575
Materiaty Budowlane Sp. z 0.0. 42 674 82 44,604 446 444
MONT-PLAST. 426823180

602 891 070
OKNO-MONTAZ .. 426407470
OKNOZBYT Marek Kardas .. 4267806 83
PRESTIGE J. Roszewski ..... 426726543

P.R.B. STOMI-BUD Michat Stolifiski ... 511345525

PUSEZAM ......... 600322 111
RAPID PPHU Dariusz Jozwiak 602 322 201
SERWIS-OKNO 42 684 40 04
SKORPION Badek Witold . .. 4683496 64
STALREM Sp. z 0.0. . 42 653 51 44/45
STOLARBUD... .. 426363605
INSIDE Arkadiusz Zelazowski 608 425 423

USLUGI REMONTOWO BUDOWLANE P. Trzmiel
REAL-DOM ..

600 191 169
600982 639

326228747

. 146113001

P.P.U OKNODEM s 146630073
PANEL-POL Sp.z 0.0. 327540999
P.H.U. MAKROS .... 122515159
F.H.U. PROF-BUD P. Ktusek 607 848 252
PPHU ALU MET .509628 815
STOLARSTWO BUDOWLANET. Kowalskl 65 548 25 62
Ustugi Remontowo-Budowlane A. Warzeszak . .880768 051

122921502
501228 478

ABC DRZWI Sp.z 0.0.
BIURO HANDLU | UStUG KOBAR

EUROTREND 1262619 42
FHU.A. Wojtas .... 606951473
F.P.H.U. PROGRESIVA . . 501510 126

FT.H.U. NOVI
FBM LABEL
KONDER S. Nega
KRAK-MONT Pawet Choraggwic

602732216
601491 039
501489 321
604 211 908

Krzysztof Sulik —Chris Van Sulik 660 428 842
LEN-POL OKNOMANIA . .603 846 611
MARCIN ZIEBA .504 278 500
MONTAZ OKIEN | DRZWI W. qua cee 502516 752
M. Starzyk 501489 320

PANEL-POL Sp.z 0.0. 12416 13 59
504970 711
507 305 042
605957 028
723288 236

606 518 008

remTORA .
RODAX
SUCH-BUD..

F.U.P.H. MONOLIT 1833011 60
PPHU PROFIT. . .185211263
BUDOWLANKA HARNASS Wadyl .501 555 489
FRU ,DOORMONT” Mariusz Szarlej . .697 684 550
PPHU AMB Skupinski Andrzej 790 667 320

P.W. WELLBUD
Ustugi Ogolnobudowlane S. Kielusiak .
OKNOPOL s.c. G.K. Dumienscy .......

122723940
60095 34 23
122812284

Nowy Sacz
Nowy Sacz
Nowy Sacz
Nowy Sacz
Nowy Sacz
Osielec
Olkusz
Oswiegcim
Oswiecim-Babice
Piotrkowice Mate
Przytkowice
Rzuchowa
Rybarzowice
Siedliska
Skata
Skawina
Skawina
Skawina
Sucha Beskidzka
Tarnéw
Tarnow
Tarnow
Tarnéw
Trabki
Trzebinia
Wadowice
Wieliczka
Wieliczka
Wieliczka
Wieliczka
Zabierzéow
Zalas
Zarnéwka

MAZOWIECKIE

Biatobrzegi
Btonie
Btonie
Ciechanéw
Czosnéw
Garwolin
Garwolin
Grojec
Halinow
Iganie Stare
Izabelin
Izabelin
Kobytka
Konstancin-Jez.
Konstancin-Jez.
Kosemin
Legionowo
Makoéw Mazowiecki
Marki
Minsk Maz.
Minsk Maz.
Minsk Maz.
Minsk Maz.
Minsk Maz.
Nasielsk
Nowe Miasto
Ostroteka
Otwock
Piaseczno
Piaseczno
Piaseczno
Pruszkéw
Przasnysz
Ptock
Ptock
Ptorisk
Raciaz
Radom
Radom
Radom
Radom
Sadoles
Siedlce
Siedlce
Sochaczew
Sokotow
Sulejéowek
Tarczyn
Tomaszéw Maz.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa

BOGDANSKI .. 184442413
F.H.U. TOMEX . 84441127
GALAT FABRYKA OKIEN | DRZWI Tomasz Gatat . 510131 594
PPHU ERBET Sp.zo.o0. ...... 18 449 6010
P.H.U GALAT -Tomasz Gatat . . 510 131 594
GLUC-POL . 182773615
F.H.UT. Gamrat Dariusz 3275463 63
F.H.U. DECOR-DOM .663 828 100
P.U.H. OKNOMEX ..... . 338434041
VERSEN BUDOWNICTWO . 512011 444
Firma Remont.-Budow. A. Kupiec 513163 656
F.H.U. Rafat Le$niak ..604 205 425
TOMIS ... . 338177538
ALPA-BAU. 462857 28
F.H.U.MP. . 123805131

F.H.U.BUDO MARK M. Klaka 609 770 512

F.P.H.U MA-JA Marcin Janik.... .. 501358115
DREWEX Sp.z 0. 0. . 122761910
P.H.U. ,MONTER" Tadeusz Co . 604992 026
P.PH.U DEKOR-STYL ..608 492 597

46296100
. 501444067

PHPU DOM-MAX Sp. z 0.0.
DOM-MAX PHPU Sp z 0. 0.

F.H.U.PLASTIKO ............ 602 116 278

Firma U.H.T.i P Tomasz Tomasik ..601492 160
326110080

BEL-POL......... 338720471

GRAFFITI STOP 501188 126

FPHU AGPOL..

F.U.M.INSTAL .

P.H.U. GABI Jacek Nigbor ...
WAD FLOOR
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE t. Lurka

P.H.U.P.OKNO-BUD .........
CENTROBUD
WINBEST SC Bogdan i Piotr Mroczkowscy
EURO-PANELS.C.....ovvvnnnn
P.P.H.U. ANDAW Anna Kurek
MEBLOSAW .

22 7253096
468522907
.600929 216
606 310 993
2568247 06

MARBO Mariusz Boguckl . 507 020 816
F.H.U. KLUCZ-SERWIS 48 670 36 44, 510 059 839
PHU GRZES Grzegorz Jakubowski .603 755 650

P.P.H.BUDEXPOLSP.J............ .2563-296-37

606 397 497

MONT-GRUP 226224795
UStUGI REMONTOWO- BUDOWLANE Adam Wlelqdek 7854156 52
P.P.U.H. ADREX .. 602212736,22 757 69 21

CMB CENTROBUD ..
MARIO-MONT Mariusz Drzgdzewski
NOVABP Sp.zo.o. ..........

227355620
.604 348 684
227848330

CENTROBUD MAKOW SP.J 696 411 432
P.U.H. Mirostaw Wnek ... 507 044 871
KRAS-DOM sp.j............n 257592425
FACHOWIEC .604 581 501
FORDONS.C...ovvvviinnnn 257581060
P.H.U. OSKAR 257592718
UStUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 605 046 216
BUD MAR- Mysliniski Marcin . .. 509 175 901
MIRBUD 48 674 27 93
SWIAT OKIEN. . 2976036 70
P.P.H. ATU AWISTA-BH 227882987
CENTROBUD .. 227567236
MONTEK ... 501 615 082
SUM-BUD Sp.zo.o. ....... 501719702
MASTER Krzysztof Kostrzewski . 501152650
P.H.U. MAX-BUD s.c. 297526522
P.H.U. PROMAX s.c. .... 609443 840,501 169 054
STALREM ... 24 268 16 20, 24 268 67 95
Ustugi Remontowo-Budowlane J. Karwowski 604 094 655
PHU PRODOM .. 236791622
GREGBUD G. Tyczynski . 514 228 669
JOINER 605 404 062
OKNO BUD 4838117 95
P.H.U. KOWALCZYK . 483818822
INTERTRADING Adam Wlerzbowskl 531973 046
INTER-L oo 256322206
SPLENDOOR Krzysztof Ztoch . 256325888
GIPS100 P.B.M.s.c. .608 291 455
P.H.U. DREWPLYT 227590089
GRUBEKP.PHU. ............ 227832532
CENTROBUD MONTAZ 608 459 769
P.H.U.GAB-MAR .... 607 802071
ADMAX ..... 605 251 615
ATUT SERWIS . 509 243 665
BUDIMPOL Sp.zo.0. ........ 226788713
BUDOMI ... 516 500 094
CENTROBUD ... 227563019
PHU KWADRA-T............. 501 160 761
DEKOREFIT USLUGI BUDOWLANE .723 408673
DOOR-MIX 22436 63 94
DREWNO CENTRUM sp. z0.0. . 227582044
EUROTECH MW 22669 13 39
F.P.H. STALDREW Tadeusz Chrzanowski 500092353
FT.H.U. Kulbicki Pawet ...... 693 961 453
PHU KWADRA-T......... 501 160 761
ROMAX R.P. Abramczyk sp.j. 228362357
IMPORT - EXPORT - HANDEL . 228483738

INSIDE GROUP-Salon drzwi ... 512 105 880Warszawa
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INSTAL SERWIS
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa-Michatowice
Warszawa-Wesota
Wotomin
Wotomin
Wyszkow
Zaboréw
Zabki
Zielonki Wie$
Zyrardow

OPOLSKIE

Brzeg

Gtogowek
Grodkow
Kluczbork
Kedzierzyn-Kozle
Kedzierzyn-Kozle
Opole

Opole

Opole

Opole

Opole

Opole

Opole

Osiny

Praszka

Zuzela

501 262 781
KaPi Katarzyna Zywek .
KIMAR PRO ART .
LAPORTEs.c. .

505 208 205
227220362,22814 2685
.. 226650082
501 342 431
505030 106
510300320
22853 2122,22847 66 44
501173 157,22678 21 17
2273053 55,602 796 415
444444444 501130974
505030 106
603 632 504
.508 298 135
.. 223318755
228404257
601731 601
660 481 766
224743797,227517041
602 681 029
502 980 972
.608 722 370
227239497
602 473 091
22787 80 50, 606 690 535
........ 227762223

.. 509453049
. 227259767
602 824 890
227229862
601357538

MAZUR Piotr Bak .
METAL-COMPLEX .
NOWAL C. Nowacki Sp.j. ...............
P.P.H.U. FRONT MAT STOLAR .
PARTNER .....

RUK-CUK .....

MAZUR Piotr Bak

M-PROFI Michat Zysk.
P.H.U. STOLAR Andrzej Mosakowskl
SYKOMAT
SYKOMAT 17 ..
REM-BUD P. Pisarzewski .
TECHNOBUD
Ustugi Remontowo-Budowlane P. Parzonka
Ustugi Remontowo-Budowlane P. Kosiacki
Ustugi Wnetrzarskie Pasim Krzysztof ...

F.H.U. Balsa J. Krajewski ..........
MONTER Stawomir Krélak
BUDAREK
CENTRUM OKIEN | DRZWI ..
Ustugi Budowlane - J. Bloch .
P.H.U. EKO-INVENT
SEAWBUD
PARTNER SERWIS
Ustugi Ogdlinobudowlane G. Kuran

PPHU AMEKUR
Skfad Konsygnacyjny - DREWNIAK
BUDIR Damian Kubicki .
P.P.H.U. MLYNARSKI G. Mlynarskl
BUDREX

77 416 92 82
.. 77 406 93 90
.. 774043330
.. 77 447 4500
774811222
77 48179 80

AB.PROFIL2 ..ot 501525911
EKOSYSTEMY s.c. 77 442 91 50, 601 175 930
FIRMA KUPCZAK Dariusz Urbas .................coooeeii 7754317 83

77 4539879
601502 757
500 211 440
604 934 436
.. 7740098 01
.. 343588700
. 506174 014

P.P.H.U. MLYNARSKI G. Mtynarski
REMONTY | KONSERWACJE Grzegorz Arnold
UStUGI OGOLNOBUDOWLANE DEKART ...
Z\U.R.B.K. Pradella
SALKON Sp.zo.0. .
DOMAX Waldemar Milka
UStUGI REMONTOWO-STOLARSKIE K. Olejnik

PODKARPACKIE

Jarostaw
Jasto

Krosno

Nisko

Nowa Sarzyna
Przemysl|
Przemysl|
Ropczyce
Rzeszéw
Rzeszow
Rzeszéw
Rzeszéw
Rzeszéw
Rzeszéw
Rzeszéw
Rzeszéw
Rzeszéw
Sanok
Sedziszéw Mtp.
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Tarnobrzeg

FACHOWIEC. ...ttt e 166217976
PROFIL-BUD TOMASZ PIETRASZEK 1344858 11
P.H.U. SWIAT DRZWI s.c. 134202541
MIXOKRET Dariusz Surowiec 697 278 883
FIRMA HANDLOWA "SARGO" . .17 2413418
BOZ-3SpP.Z0.0. .uvvviiiiiiiiiiiiiia 16 678 50 88
NOWEX S.C. - ZT. Kulpa 16 678 69 08
OKNO-STYL Jacek Mularski 504 075 079
ALEX 1785787 11

BOZ .. .. 178505133
BOZS.A. .. 178505134
MIMAG . 792266777
P.U.P.,BUDPOL" . 17 85293 00

17 850 81 30
508 394 077
606 822 092
. 17864 22 80
134932411

PROFBUD sp.z 0.0.
Piomar-Gips Piotr Zurek
STOL-MONT Emil Szopa ..
WEPA Kawa sp.j. ..
F.P.U.H. INSTAL BUD

Firma Zelazny ... 509 964 450
PP.HU.SOLO ... 15642 62 35
CSBDOMLUX ... 1584479 45

F.H.U. STOLMAR .156415775

PODLASKIE

Augustow
Augustow
Biatystok
Biatystok
Biatystok
Biatystok
Biatystok
Biatystok
Biatystok
Biatystok
Biatystok
Biatystok
Hajnéwka
tomza
tomza
tomza
Siemiatycze
Suwatki
Suwatki
Suwatki
Suwatki
Suwatki
Suwatki
Zambrow
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DW DOMEL ...
Z.B.U.DOM POD KLUCZ J. Baginski
ADAMS Adam Adamczuk
ANLEX Leszek Perkowski
AWRUK - Zaktad Stolarski ...
DRZWI | OKNA - Trojanowski
HERA .............
JMT DRZWI & OKNA
MB PLASTIK M. Burzynski.
MIKADO Sp.J. Reducha, Gryko

.. 876446358
. 876435195
857414483
856521094
85653 93 23, 85718 38 69
856526777
856525897
. 856519143
85869 14 07
856647616
501220210
698 640 042
.. 858733066
..... 692690946
86 215 42 22,86 21566 81
. 86218 86 96
85656 15 26
87 567 50 87
.506 019 637
660 536 565
.697 989 595
602 246 020
606 137 023
862713755

PHU ATAK Artur Szczurowski ..
P.U.B. DABOR Radostaw Truszkowski. .
DIN Dionizy Nowiczenko ........

GAMCO Feliks Ktosinski ..
Ustugi Remontowo-Bud. Dariusz Baraniewicz .
P.B. LEWKOWICZ Andrzej Lewkowicz
Zaktad Ogoélnobud. - J. Obtocki
P.H.U. CHOINSKI

POMORSKIE

Gdansk
Gdansk
Gdansk
Gdansk
Gdansk
Gdansk
Gdansk
Gdansk
Gdansk
Gdansk
Gdansk
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Goscicino
Kolbudy
Koscierzyna
Koscierzyna
Koscierzyna
Kwidzyn
Lebork
Lubowidz
Malbork
Malbork
Orle
Pelplin
Pruszcz Gdanski
Puck

Reda
Rumia
Straszyn
Straszyn
Sztutowo
Stupsk
Stupsk
Stupsk
Stupsk
Stupsk
Stupsk
Stupsk
Sulmin
Wejherowo
Wejherowo
Wejherowo
Wejherowo
Wejherowo
Ustka
Zukowo

SLASKIE

Bielsko-Biata
Bielsko-Biata
Bielsko-Biata
Bielsko-Biata
Bielsko —Biata
Bielsko-Biata
Bielsko-Biata
Bedzin

Bedzin

Brzusnik

Bystra

Chorzéw
Chorzéw

Chybie

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn
Czechowice-Dziedzice
Czechowice-Dziedzice
Czechowice-Dziedzice
Czestochowa
Czestochowa
Czestochowa
Czestochowa
Czestochowa
Czestochowa
Czestochowa
Czestochowa
Czestochowa
Dabrowa Gérnicza
Dabrowa Goérnicza
Dabrowa Gérnicza
Gorzyce

Gliwice

Gliwice

Jastrzebie Zdroj
Jaworzno
Jaworzno

Jelesnia

Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice

ANDRZEJ GRONDA
F.H.U.REX J. Niemczyk ......
FIRMA HANDLOWA W. KOtODZINSKI

. 601840575
608 137 543
502338736

..501 085210

PHU ,JJ" .. 501147 870
KASDOOR Grzegorz Kasprzak . .. 500315217
KIMAR PRO ART . 583220262
MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ. 503 875 747
OKNO Mirostawa Damps ...... . 583440862
STOLARSTWO . 5834246 67
ZDUNEK . 501099962
DOMELIT Piotr Pacuk 5862516 16
JUSMAN ........ 792 002 200, 58 620 43 66
MICHAL KYCLER. 506 114 156
NYPEL ........eenee . 586632576
SALON DRZWIOWY HJR. ... 586643344
STWW OKNA i DRZWI A. Pletrzak . 586651223
WISNIEWSKI DRZWI Dawid Wlsmewsk .. 514 861 966
USLUGI REMONTOWO BUDOWLANE MAREK WOHS . ..694 076 336
ZRB Stasiak Jarostaw . 504173 404
SPRINTS.. . 586808574
SZYMON SZMAGLINSKI . 601636518
TIM-DOM Podtogi i Drzwi . 586868560
P.U.H.LUNAR . . 55279 63 31, 55 645 04 05
PAULINA .... .. 604214177
Firma Budowlana SKIERKA Edmund Skierka............ ... 598631991
CZER-ZALS.C. .. 5527281 81,608 286 328
P.H.U. AMMA Andrzej Siennicki . 55 647 67 67
Ustugi Stolarskie Meblowo-Budowlane .. ..602 782477
MESBUD Ustugi Ogélnobudowlane . 600681454
..507 155 446

514492 101

MB. ... . 502056 844
PHU FABE Monika Gruszka .. 507 194 425
DOMO A. Zochowski sp. jawna . . 586820224
EKOREM 506 119 702, 501 978 966
F.H.SZACHW. Czyz . 552330111
P.H.U. EUROPLAST . 598424460
PHOTOMSAN..... . 5984203 22
P.P.H.U. ROB-PLAST ... 598400913
P.P.H.U. WALDEX ..502 533403
. 598463237

..662 316 600

ZUH.Portal ................. . 598424357
USLUGI STOLARSKO-BUDOWLANE 602317 917
ADMAR .. 512491231
MONTOS . 606 130 344
GAFKA DRZWI ..606 634 924
T.P.M. Firma Budowlana .. 691750 267
VESTATECHNIKA Sp. z 0.0. 668 910 569, 58 350 58 19
Remigiusz Kapusz REMIK . . 608 880450
BUD-STOL .. 586817796
..338115187

ELLUX E. Dziubek, K. Luber Spétka Jawna .. . 338111978
M.T.B. JASINSKI ... 338101028
Montaz Stolarki Budowlanej K. Miodonski . . 334973060
OKNO-SERVICE-PLUS ..... 338113967
P.R.B.JAWARs.C. ........ . 338168013
PODEX-DRZWI-WNETRZA .... ... 696456 789
ABAKF.H.U. . ... 322990707
PW.KandP. . 501282840
UStUGI REMONTOWO- BUDOWLANE . 601508 565
Zaktad Stolarski Drozdz Mirostaw 668 187 974
. 322468811

... 422465286

... 338561185

DOMART ... 338514388
TIMBER . . 338518377
PRInz Cleszyn . . 338518010
KRISMONT Krzysztof Zurawskl 501 481 365
MTB Janusz Jasinski i Spotka s.j. . 322155049
PW.DOMEXs.c. .... . 327376075
DREMET Artur Czyz 604 208 947
DREWNO SP. J. 694 424018
ESBIG Stawomir Bigosinski . 663837772
LUD BUD ... 607 548998
... 602525772

P.P.H.U. DREMET ... 343636679
P.U.H. PATRYCJA . 3436662 07
P.W.ADORN 603 792 851
USTERKA . 609785987
F.H.U DANBUD 2 . 605990473

NETHURT.PL
NewHorn Operate

32 726 6174

eMPLAST Czestaw Mitek

DREWNO . 322320499
MAREKS . 322341730
HADEX .. ... 324788110
F.H.U. DREWNO STYL ... 327530022
F.H. ANNA-MARIA ... 326164278
P.H.U. MONTER TADEUSZ COPIJA ... 338636075
BUDUS-GRUPAPHMB.......... . 32608 87 87
ET-DOM . . 322526257

. 322093905
. 501282840
506 139 994

F.H.U. AGA Il Jadwiga Winnicka .
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Katowice PBOIUT SLASK SP.Z0.0. ...\vuvivaenns 322514442
Katowice PHU BUD-REM W. Durecki ... .. 608890385
Kobior STOLARSTWO Adam Jastrzemski. .. 322188466
Ksiezy Las BUD-MAX......ccovvvvennn. . 660449 535
Lubliniec Zaktad Stolarski A. Hajduk 343531091
Panki NORMA 2000 - P.P.H.U. PANELUKS ... 343190000
Pszczyna KRONODOM2... 327387777
Pszczyna MONTER - J. Kania 322272727
Radzionkow P.P.H.U. DRZWI SERWIS . .. 322898277
Rybarzowice TOMIS. .. .. 338177871
Rybnik Rybnickie Centrum Stolarki .. 324244066
Rybnik STOLDREW 324239066
Rybnik Ustugi Remontowo-Montazowe 324211412
Sosnowiec F.H.U. ). Zawada .. 322906869
Sosnowiec OKTECH .... .. 322915033
Sosnowiec PROGRESS Stawomir Kotton . . 327850363
Sosnowiec 600 270 937
Sosnowiec 791308 117
Swietochtowice ART-BUD 327703838
Swietochtowice FH.U.F. Jerc .. 601 425 615
Tychy PUH.GAS .. 603 774 088
Wrzosowa PPH MAR-BUD .604 670 748
Zagorze FP.H.PALIA ... 326276155
Zawiercie -Turza P.P.H.U. DAVID 326719959
Zawilcow Iny 509 451017
Zywiec . 338620299
Zywiec 601 508 565

SWIETOKRZYSKIE

Busko-Zdroj DAR-BUD Dariusz Maskiera 698 992 232
Busko-Zdroj P.H.U. FONTIS 1 413788045
Busko-Zdrdj P.H.U. TERMOMAR Renata Marszatek . 413787774
Busko-Zdroj P.U.P.H. ,PIK" PAWEL PISKORZ 503 048 689
Kielce APOLLOPLAST 413461011
Kielce PRUS ....... 889 607 367
Kielce EURO-OKNA .501 679 340
Kiele ~  TES....... 509 635 952, 41 3624601
Sandomierz 158322225
WARMINSKO-MAZURSKIE

Dziatdowo CICHEBUD Sp.z o 23697 25 65
Elblag BOBA 5523413 87
Elblag STOL-WITEX .. 552352888
Etk MURBET .. .. 8762006 20
Gronowo Elblaskie 5523157 60
Gizycko P.H.GIZMAR .. 660 460 275
Itawa EURODACH ... 89648 2051
ltawa WISNIEWSKI DRZWI Dawid Wigniewski . 514 861 966
Mragowo KORONA - J. Szynkowski .......... 897414318
Olecko Zaktad Budowlany Beresniewicz . .604 179 949
Olsztyn ALTADOOR.. 895332172
Olsztyn 501316 811
Olsztyn 607 031 327
Olsztyn OKNOS Systemy Okienne i Podtogowe . 895321165
Olsztyn P.P. SEWIL Sebastian Podlecki 89526 81 66
Olsztyn 895432277
Olsztyn Przedsigbiorstwo SZUMIEL 601 653 061
Ostréda PHU SESSA ... 896512048
Szczytno AZAPH.U. .. 8962497 29
WIELKOPOLSKIE

Buk P.H.U. EKOPLAST Ryszard Katek 6181409 31
Dabcze Zaktad Stolarski Rafat Bogdanow .694 199 979
Gebice Z.P.U.B.H. Roman Faferek .693 271325
Goéra/Tarnowo Podgérne  ASG CENTRUM . 61816 6040
Gniezno F.H.U.AKAN .. 6142413 88
Gniezno MEBLO-TOM Rézanski Tomasz. 507 411 664
Gniezno PHUP EDITH 614244488
Gniezno SALON DRZWI NIKI. 603 708 644
Janikowo BILBO Sp.zo.0. . . 618150616
Jarocin Firma Ustugowo-Handlowa DEKA 62 505 25 60
Jarocin Firma Ustugowo-Handlowa MABI 625057575
Jarocin F.H.U. Sebastian Matysiak 601 568 766
Jarocin JANO Sp.zo.0. 62747 78 87
Jarocin PPHU.MJ.... .. 627476182
Kalisz P.H.U. Centrum Okienne ALANDO . .. 6275769 69
Kalisz . 627687093
Kalisz 6250118 14
Kalisz 62 767 69 86
Kobylnica EURO-DRZWI.. 506 039 056
Kobylnica P.P.H.U ,BUDOPLAST" .. 618187489
Kobylnica LEMDOOR .. . 501574919
Konin ATUTBIS s.c. 63 2454570
Konin P.P.H.U. TERMO-PLASTIKA ..... . 632436353
Konin PROFIT S.C. T. Mirecki, J. Szymczak ... 632456184
Konin P.W.U. MATBUD - Centrum Okien i Drzwi 63 242 64 20
Konin P.H.U. OKNOPOL J. Derdzinska ....... . 632458 269
Konin Ustugi Remontowo-Budowlane .. 601 836 662
Kowalewo PHU CHOJNACKI Zbigniew Chojnacki . 614 430 041
Kebtowo Ustugi Ogolnobudowlane Artur Gonda 501211873
Kepno BRACIA MAMCZAK 6278287 89
Leszno KOMPLEKS BUDOWA Adam Dembinski 603 746 434
Leszno P.H.U. MARBA Jacek Gabler 655296 611
Leszno PPUH DREW-MARK M. Kazmierczak . . 601786 152
Leszno SKANSKA SAOBO Leszno ........ .502 746 830
Leszno TOMBUD Tomasz Kurpisz .. .602 494 164
Leszno TERMO-EKSPERT Kociniski Marcin .... 502 599 875
Leszno Zaktad Ustug Ogélinobudowlanych B. Hytry . 604 093 077

Miedzychod P.W. MIRMO Mirostaw Molik 691957 921

Murowana Goslina P.H.U. TOM-BUD Tomasz Wituta .507 029 309

Oborniki Wikp. GUMA WICHEREK ............. 6129672 30
Oborniki UStUGI OGULNOBUDOWLANE P. Krzyzanowski

Ocieszyn FIRMA BUDOWLANA DEZOR

Odolanow Przeds. Ogoélnobud. P. Wojciechowski

Ostrow Wikp. OLBUD

Pita M.A.C.Sp.20.0. ...uvvnnnn 673512516
Pita SWIAT DRZWI | OKIEN 67 21444 99
Pniewy VINCENT 612910064
Poznan ARGUS . 504070 554
Poznan AMARANTOWY Przemystaw Kazmierczak 604 503 777
Poznan DARCO ..ttt .601731795
Poznan DOOR-BUD Kepno .627 822 946
Poznan DRZW!1 OKNA Marek Chomiszczak 507 079 996
Poznan FIRMA BUDOWLANA GRON . .602 237 275
Poznan F.H.U. WALDAR D. MORA ... 509 591 804, 509 591 803
Poznan tWR Firma Handlowo Ustugowa 501 089 696
Poznan OMEGA 6165117 58
Poznan 502 045003
Poznan 61875 80 22
Poznan RAFUS Pawet Bocian ........ . 504218176
Poznan RBW Pawet Szczepaniak .... 61865 80 30
Poznan SALVO-AR Roman Szarlej ... 618106142
Poznan UDS SYSTEM . 501007 612
Poznan Ustugi Budowlane P. Malinowsk 698 297 403
Poznan Ustugi Ogélnobudowlane- R. Sobanski 602 341 071
Poznan Ustugi Ogélnobudowlane .601 887323
Poznan Ustugi Stolarskie Tomasz Sobczyk . . 512074 780
Poznan ZIP-FLOORS Damian Siebert ... . 787701 371
Poznan ZPUH Dariusz Straszewski ..

Wagrowiec Z.PH.U. tukasz Banach

Wolsztyn PLAST-DREW 68347 17 99
Zbaszyn SZYMON KWASNIK 606 834 353
Skulsk P.W. CENTROBUD Renata Nawrocka 63 268 23 98
Swarzedz Winterwarm Polska Sp.zo.o........ . 618181 201
Srem CERMAX SREM 612841420
Srem P.B. BUDEXIM 612830211
Sroda Wikp. Sklep PERFEKTUS 502 044 299
Sroda Wikp. P.H.U. Ok-Plast Pawel Matuszak 612850228
Sroda Wikp. PW.EUROBUD Sp.zo.0. .... 612858201

ZACHODNIOPOMORSKIE
Barlinek WITKO .o 502151810

Choszczno Dziatalno$¢ Ustug.-Handl. M. Wiodarczyk
Czaplinek P.P.H.U. M&G G. Kottowski
Drawsko Pom. F.H.U. KOMFORT

Gryfice Prace Ogdlnobudowlane K. Kaczmarek ..

. 501281924
94 375 47 56
606 122 987
.698 190 930

Kotobrzeg KM Firma Ustugowo-Budowlana ... . 792 690 419
Kotobrzeg Ustug. Zakt. Instalacyjno-Budowlany . . 698 741 768
Koszalin P.H.O. TOM-SAN 943435488
Koszalin Zaktad Ustugowy .601 774 284
Mysliborz F.H.U. K. Arszeluk 600 259 576
Police F.U.B.ITOP-BUD 913127006
Sianéw Zaktad Ustugowy - G. Miszkiewicz ... 94317 10 95
Stargard Szczeciniski Zaktad Ogolnobudowlany - R. Zietek e 915730858
Stawno Ustugi Ogolnobudowlane Grzegorz Miranowicz .606 246 787
Szczecin ALPLAST Janusz Pawetek . 501014133
Szczecin CIROKO Sp.z0.0. ...uvennnnn 914830430
Szczecin DOMEK Pawet Wojciechowski 600 373 337
Szczecin 914236870
Szczecin . 691740 117
Szczecin 608 580 885
Szczecin 606 966 387
Szczecin Ustugi Ogolnobudowlane W. Michalski ..

Szczecin Ustugi Ogolnobudowlane Z. Burlingis ...

Szczecinek STELBUD FIRMA BUDOWLANA 603 061 436
Szczecinek APS Spotkazo.0. ......uannn .604 472 437
Watcz P.P.H.U. M&G Grzegorz Kottowski 94 375 47 56
Swinoujicie D.G.M. A. Datkowski 913278715
Swinoujécie TAD-REM T. SIWiRsKi «..vvviiiiiiiiii i 607 085 584

Niniejszy katalog produktéw nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego, ani
zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczegélnych warunkach
sprzedazy konsumenckiej.

Firma Porta KMI Poland Sp. z 0.0. S.K.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia)
zmian parametréw technicznych, wyposazenia, cen, warunkéw wydtuzonej gwarancji oraz specy-
fikacji produktéw. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowig Srednie rynkowe ceny
detaliczne produktéw, okreslone na podstawie wybranej prébki transakcji dokonywanych przez
dealeréw i Autoryzowane Punkty Sprzedazy (APS). Ceny w Katalogu podane sa w PLN. Niniejszy
Katalog nie ustala cen odsprzedazy, za$ poszczegélni dealerzy i APS indywidualnie okreslaja ceny
produktéw Porta, w zwigzku z czym ceny sprzedazy moga sie roézni¢ w poszczegélnych punktach
sprzedawczych.

Zawarte informacje s aktualne w chwili ukazania sie niniejszej publikacji.

Wszystkie poprzednie cenniki dotyczace tego samego asortymentu tracg waznosc.

UWAGA! Ze wzgledu na uzyta technike druku kolor prezentowanego produktu moze
réznic sie od oryginatu.

Sesja zdjeciowa: Well D 0 n e (www.welldone.p)
Dziekujemy za udostepnienie na potrzeby sesji zdjeciowej elernentéw wyposazenia wnetrz - Vinotti
www.vinotti.eu, Komfort www.komfort.pl, Aladyn www.aladyn.pl, Alves Fabryka Mebli Tapicerowa-

nych wwwa.alves.pl, Eko-Line www.ekoline.pl, Cellofan Home&Design www.cellofan.pl.




DOSTOSUJ DRZWI
KONTRAKT DO SWOICH POTRZEB

Do dyspozycji klienta bogata gama wykonan zaréwno w opcjach standardowych i niestandardowych.
[3 Wykonania NIESTANDARDOWE: Dziat Kontraktow, tel.: 58 6778 140, e-mail: kontrakt@porta.com.pl

WYKONANIA STANDARDOWE: Katalog Porta Drzwi, www.porta.com.pl

..............................................................................................................................................................

\ PARAMETRY

DOSTOSUJ DO
SWOICH POTRZEB

KOLOR > WZORNICTWO

FUNKCJA PARAMETRY KOLOR WZORNICTWO

Dopasuj cechy Dopasuj parametry Dopasuj kolorystyke Dopasuj model drzwi
uzytkowe drzwi drzwi do wymagan drzwi do ich do funkgji i stylu
do pomieszczenia projektu docelowego pomieszczenia
i budynku otoczenia
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Probki kolorow

Farba Akrylowa %% Okleina Portasynchro 3D %k

|
Biaty Akacja Miodowa Akacja Srebrna Dab Szkartatny Dab Ciemny

Al

LBI RAM RAS RDS RDC

Okleina Portadecor %%

Biaty Popielaty Euroinvest Wisnia

DBl DPO DwI

Dab Jasny* Orzech Verona 2 Orzech Verona 3* Orzech Bielony

DNG DDJ DO2 DO3 DOB

Okleina Portacortex W% Okleina Super Matt %k

O
. 9

Kora 1 Bialy
1
CR1 CR2 CR3 CR4 SBI
Farba Akrylowa UV ik Okleina Portaperfect 3D W&kt

(RAL 9010) (RAL 1013) (RAL 7047)

|
Ko$¢ Stoniowa Bez Jasny Papirus Pertowy Dab Hawana Dab Kalifornia .DTb IMaupr
|

LKS LBJ LPP PDH PDK PDM

Okleina Portadur ##&#

Orzech 2 Orzech 3 Orzech 4 Orzech 5 Orzech 6

VO4 VOS5 VO6

Okleina Drewnopodobna PCV k&%

Nugat Classic

Dab Ztoty Orzech

Nugat Ciemny Nugat Cherry

FDZ FOR FGT FGC FGE FGS

* Do wyczerpania zapasow.




Probki kolorow

Okleina CPL HQ ki

Biaty Popielaty Euroinvest < Orzech Orzech Modena 1 Orzech Modena 2

2/7 Bl 2/7 PO 2/7 UU 2/7 MA 2/7 OR 2/701 2/702

Dab Milano 1 | Dab/Milano 2 Dab Milano 3* Dab Milano 4 Dab Milano 5 Orzech Bielony

1
2/7D1 2/7 D2 2/7D3 2/7 D4 2/7 D5 2/7 0B

Okleina HPL ik

Orzech Modena 2

Orzech Modena 1

Biaty Popielaty Euroinvest Jasnozétty Zielony Niebieski

HBI HPO HzZO HZI HNI HO1 HO2

Dab Milano 1 | Dab Milano 2 Dab Milano 3* Dab Milano 4 Dab Milano 5 Orzech Bielony

HD3 HD4 HD5 HOB HMA

HD1

Orzech

HOR

Farba Poliestrowa W& &%

Biaty Popielaty Kremowy Brazowy Niebieski Zielony sAtrr’tLatqg
(RAL 9016) (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028) (RAL5005) (RAL 6019) by
(RAL 7024)
LPO LKR LZI LNT
Blacha Stalowa Laminowana PCV k& Stal kA kKK

Ztoty Dab Antracyt Stal Kwasoodporna

GDZ GOC GMA GNT 000

=
Q
&
(@]
ot |
(©]
<
[~
o
fe]
&
o

* Do wyczerpania zapasow.




Probki kolorow s

DQb ]

ND1/KD1* ND2/KD2* ND3/KD3* ND4/KD4* ND5/KD5* ND6/KD6* NBI/KBI*
* ND1 - NBI okleina Dab w wersji,pasiak’; KD1 - KBI okleina Dab w wersji kwiat"

Dab Biaty

Dab2 Dab 3 Dab 6 (RAL 9016)

alliis . - i e
NL1 NL3 NL4 NL6 NI3 Ni4 NI6
Okleina Naturalna Select k&% Unikalne Okleiny Naturalne (Villadora) %%
Dab Bielony . Amoegl?(;rr]'\ski Orzech Ciemny Czerednia 114 ebrarl lll
EDX MNX MOX EQX ECX
EDYCJA
LIMITOWANA

szczegoty
www.porta.com.pl/dm/
unikalneokleiny.pdf

Orzech

Palisander** Amerykariski

Orzech Classic Czeresnia**

MQX MCX MPX MEX EOX ENX

** do wyczerpania zapasow

Okleina Naturalna Satin %% Okleina Naturalna Retro %%

Biel Dorycka Biel Wenecka Dab Szkartatny Dab Burgundzki
NBD NBW NDS NDB
DQb ¥ (Z*Oty)

Tabacco

NTC NMO NNE

Lakier Wodny Zewnetrzny %k &k

Dab 1 Dab3 Dab 6 (Biaty) (F?:L“;Sﬁ)
ZD1/ND1*+ ZD2/ND2* ZD3/ND3* ZD4/ND4** ZD5/ND5* ZD6/NDG* INT

NOwWY ***  Symbol Z dotyczy kolekcji
drzwi zewnetrznych Eco.

Antracyt

Tabacco (RAL 7024)

ZTCH** ZNE*** ZNT***

UWAGA! Wybrane skrzydta drzwiowe w okleinach naturalnych mozliwe do wykonania w pionowym lub poziomym uktadzie ustojenia.




CZERPIEMY TO
CO NAJLEPSZE Z NATURY

Okleiny naturalne odzwierciedlajg w sobie piekno w kazdym
jego aspekcie. W pofaczeniu z naturalna kolorystyka powstaja
formy nowoczesne i z temperamentem.




5LAT*

GWARANCJI

36 MIESIECY

NA SKRZYDtA | OSCIEZNICE

+ DODATKOWE
24 MIESIACE

ZA SKORZYSTANIE Z UStUG
AUTORYZOWANYCH

GRUP MONTAZOWYCH
patrz str. 1/4

SZCZEGOtOWY REGULAMIN
DOSTEPNY POD ADRESEM:
www.porta.com.pl/dm/regulamin5lat.pdf

JEZELI SZUKASZ:

WYSOKIEJ JAKOSCI DRZWI

NOWATORSKIEGO WZORNICTWA

PRODUKTOW POSIADAJACYCH CERTYFIKATY

| APROBATY TECHNICZNE

SPRAWDZONYCH ROZWIAZAN INWESTYCYJNYCH
ROZBUDOWANEJ SIECI DYSTRYBUCJI W POLSCE | EUROPIE
PROFESJONALNEGO SERWISU POSPRZEDAZOWEGO

ZNAJDZIESZ TO WSZYSTKO
W OFERCIE PORTA DRZWI

¥  DRZWI ZEWNETRZNE, DREWNIANE
GWARANCJA 24 + 12 MIESIECY (z MONTAZEM AGM).



PYTA]
EGO EKSPERTA
O DRZWI DLA CIEBIE

www.blogporta.pl

specjalnie z mysla o Parstwa komforcie pracy przygotowalismy serwis:

PorTaCaAD 3D

BisLioTekl 2013

{ .:=E www.PartaCad.eu }

*# 3500 nowych bibliotek 3DS i aktualne kolekcje skrzydet
z mapowaniem wspotrzednych tekstur i aktualne kolekcje oscieznic
i nowe tekstury oklein i klasyfikacja zastosowan
w skali 1:1 i przyktadowe realizacje
* nowos¢ - biblioteki 3DS klamek = filmy przedstawiajace
i biblioteki DWG 2D, DWG 3D, REVIT unikatowe cechy produktu
= filmy montazowe




EORTA

DRZWI

www.porta.com.pl | info@porta.com.pl

Salony wystawowe drzwi zewnetrznych Eco

Aktualna lista pod adresem: www.porta.com.pl/kontakt

Autoryzowani Dealerzy

Betchatow BALSA 44 633 24 31

Biatystok AWRUK — STOLARKA BUDOWLANA 85 675 65 00
Bielsko-Biata MTB JASINSKI 33 816 33 36

Btonie CENTROBUD 22 731 81 53

Bolestawiec JAWA 7573205 24

Busko Zdr6j FONTIS 41 378 80 45

Bydgoszcz DRZWI-TESSA 52 364 67 00, 52 525 05 09
Bydgoszcz STALREM 52 346 55 23

Ciechanéw WOODCOTE POLAND 23 672 56 36
Czaplinek/Sikory P.P.H.U. M&G GRZEGORZ KOTLOWSKI 94 375 47 56
Czechowice-Dziedzice MTB JASINSKI 32 215 50 49
Czestochowa FACHOWIEC 34 360 22 40

Etk MURBET 87 620 06 20

Gdansk BEL-POL 58 301 78 39

Gdansk STALREM 58 340 69 50

Gliwice BEL-POL 32 232 87 58

Gorzéw Wlkp. BEL-POL 95 722 73 19

Gorzéw Wikp. STALREM 95 725 03 66

Grudzigdz EKSPOL 56 461 37 78

Jastrzebie Zdréj HADEX 32 478 81 37

Jelenia Géra BEL-POL 75 767 83 88

Kalisz BEL-POL 62 753 67 21

Katowice BEL-POL 32 252 86 91/92

Katowice BUDUS Grupa PHMB 32 608 87 87
Kielce APOLLOPLAST 41 346 10 11

Kielce BEL-POL 41 362 68 66

Kotobrzeg WIK 94 351 64 18

Koszalin SEZAM 94 342 54 46

Koszalin TOM-SAN 94 343 54 88

Koscian EFLI 65 511 95 66

Krakow BEL-POL 12 417 39 46

Krakéw BEL-POL "Salon Porta" 12 293 32 40
Krakéw HEBAN 12 651 87 62

Krakéw KONSTRUKTOR 12 420 00 12
Krakéw STALREM 12 264 72 25/26
Legnica BEL-POL 76 856 03 00

Lubin BEL-POL 76 724 95 11

Lubin BUDUS Grupa PHMB 76 844 39 90
Lublin INTER GIPS 81 441 72 27

Lublin PORTO 81 444 60 25

tomza DW DOMEL 86 215 59 80, 86 215 42 22
+6dz BEL-POL 42 676 76 36

+£6dz CENTRUM INFLANCKA 42 656 73 34
+6dz MATERIALY BUDOWLANE 42 674 82 44
+£6dz STALREM 42 653 51 44/45

Makéw Mazowiecki CENTROBUD 29 717 13 48
Nowa S6l BEL-POL 68 356 33 20

Nowy Sacz BOGDANSKI 18 444 24 13
Nowy Sacz / Paszyn TOMEX 18 440 20 14
Olsztyn ALTADOOR 89 533 21 07

Olsztyn D.P.89 53202 17

Opole BEL-POL 77 454 42 33

Ostrow Wielkopolski INTAR 62 737 51 48
Poznan BEL-POL 502 419 090

Poznan BUDOM MARKET 61 859 83 00/23
Poznan C.B.PROGRESS 61 873 33 00
Poznan EKO 61 815 03 44

Poznan FACHOWIEC 61 820 32 52

Poznan STALREM 61 846 08 60-62
Przemys$l MULTI-FORM 16 678 48 31
Pszczyna KRONODOM 3273877 77
Putawy BEL-POL 81888 03 49

Radom FACHOWIEC 48 340 03 45

Radom OKNO-BUD 48 381 17 95
Rzeszéw BOZ 17 850 51 33/34

Rzeszéw PORTO 17 853 27 15

Rzeszéw WEPA 17 864 22 80

Stupsk TOM-SAN 59 842 03 22

Sochaczew SUPRA 46 863 26 27

Suwatki AWRUK - STOLARKA BUDOWLANA 87 739 01 87
Szaflary TOMEX 18 275 40 64

Szczecin HIPER STOLARKA 91 485 64 51
Szczecin STALREM 91 484 73 99

Swidnica BEL-POL 74 856 38 30

Tarnéw TRANSBUD 14 629 80 73

Torur DRZWI-TESSA 56 655 92 60

Tychy MULTI DESIGN 32 329 13 97

Tychy MULTI-FORM 32 227 27 27

Watbrzych BEL-POL 74 886 95 00

Warszawa CENTROBUD 22 735 56 29/20
Warszawa CENTRUM DRZWI 22 651 03 50
Warszawa SYKOMAT 22 559 10 35

Warszawa TECHNOBUD 22 632 85 06
Warszawa WOODCOTE POLAND 22 666 06 20
Warszawa / Géraszka SYKOMAT 22 780 09 80

Warszawa / Grodzisk Mazowiecki FACHOWIEC 22 724 35 91

Warszawa / tomianki TECHNOBUD 22 751 70 41-44
Warszawa / Piaseczno SYKOMAT 22 750 68 66
Warszawa / Pruszkéw FACHOWIEC 22 728 23 78
Warszawa / Stara Iwiczna SYKOMAT 22 224 39 31
Warszawa / Stara Mitosna SYKOMAT 22 773 38 81

Warszawa / Stare Babice TECHNOBUD-ALSTAL 22 382 41 01

Warszawa / Tarczyn CENTROBUD 22 727 87 67
Wejherowo BEL-POL 58 672 30 51

Wroctaw BEL-POL 71 325 27 77

Wroctaw BUDUS Grupa PHMB 71 373 19 90
Wroctaw / Kobierzyce BEL-POL 71 390 19 30
Zielona Géra CeMBe 68 320 33 00

© Fabryki PORTA KMI Poland

[ )
BOLSZEWO P ® Regionalni Kierownicy Sprzedazy
© SUWALKI BYDGOSZCZ 603 952 003
ELK KRAKOW 601 994 399
° +tODZ 601 994 394
BYDGOSZCZ POZNAN 601 994 392
WARSZAWA 782 623 137
o0 ) WROCEAW 782623 138
POZNAN WARSZAWA ) N
® ©® Szefowie Nadzoru Inwestycji
tODZ REGION ZACHOD 601 994 396
o REGION CENTRUM 601 994 395
WROCLAW REGION POLUDNIE 601 994 398
. — —_—
KRAKOW
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